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Gama de barreras de uso intensivo y muy intensivo, capaces de con-
trolar pasos Utiles de hasta 6 m. Centralita de control integrada con
conectividad U-Link

Disponibles en versiones de 24 V, gracias a su amplia gama de accesori-
0s son ideales para cualquier contexto.
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Caracteristicas técnicas

Central de mando
Sistema de aliment-
acion

Alimentacion del
motor

Potencia de entrada
Tipo de final de
carrera
Deceleracion
Bloqueo
Desbloqueo
Reaccion al impacto
Pasaije util (max.)
Frecuencia de uso

Condiciones ambien-
tales

Grado de proteccién
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GIOTTOBTA30U GIOTTOBTA30U GIOTTOBT A30SU GIOTTOBT A30SU GIOTTOBT A30SU GIOTTOBT A30SU

230Vs0 230V50 RAL PERS 230V50 230V50 RAL PERS 120ve0 120V60 RAL PERS
MERAK BG MERAK BG MERAK BG MERAK BG MERAK BG MERAK BG
230V 230V 230V 230V 120V 120V
24V 24V 24V 24V 24V 24V
250 W 250 W 300W 300W 300 W 300 W
Electrénico Electronico Electrénico Electrénico Electronico Electrénico
Si Si Si Si Si Si
Mecdnico Mecanico Mecanico Mecanico Mecanico Mecdnico
Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada
Encoder Encoder Encoder Encoder Encoder Encoder
3m 3m 3m 3m 3m 3m
intensivo intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
-20/(-40 con -20/(-40 con -20/(-40 con -20/(-40 con -20/(-40 con -20/(-40 con
calentador THER-  calentador THER- calentador THER-  calentador THER-  calentador THER- calentador THERMO)
MO) + 55 °C MO) + 55 °C MOQ) + 55 °C MOQ) +55°C MO) + 55 °C +55°C
P54 P54 IP54 P54 IP54 P54

GIOTTOBTAG60U GIOTTOBTAG0U GIOTTOBT A60SU GIOTTOBT A60SU GIOTTOBT A60S U GIOTTO BT A60S U

230Vs0 230V50 RAL PERS 230V50 230V50 RAL PERS 120ve0 120V60 RAL PERS
Central de mando MERAK BG MERAK BG MERAK BG MERAK BG MERAK BG MERAK BG
JeteTe Gealiment: 230V 230V 230V 230V 120V 20V
- mettackon oet 24V 24V 24V 24V 24V 24V
Potencia de entrada 250 W 250 W 300W 300 W W W
I;’?_?;E fratde Electrénico Electronico Electrénico Electrénico Electrénico Electrénico
Deceleracion Si Si Si Si Si Si
Bloqueo Mecanico Mecanico Mecanico Mecanico Mecanico Mecanico
Desbloqueo Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada
Reaccion al impacto Encoder Encoder Encoder Encoder Encoder Encoder
Pasaje util (max.) 6m &6m 6Em 6m 6m 6m
Frecuencia de uso intensivo intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
o e e -20/(-40 con -20/(-40 con -20/(-40 con -20/(-40 con -20/(-40 con -20/(-40 con
e calentador THER-  calentador THER- calentador THER-  calentador THER-  calentador THER- calentador THERMO)
MO) + 55 *C MO) + 55 °C MO) + 55 °C MO) + 55 °C MO) + 55 °C +55°C
Grado de proteccién P54 P54 P54 P54 P54 P54
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Cadigo Nombre Descripcion

Barrera con alimentacion a 24 V para paso Util de hasta 3 m y tiempo de apertura 4 s. Re-
paaonje, GOTTORTASOL sistencia al impacto mediante Encoder. Color gris RAL 7015 Nueva central de mando U-Link
00002 230V50

con pantalla y receptor en la cabecera
P940078 GIOTTOBT A30U Bar.rera con alllmentacnon a .24 V para paso Util de hasta 3 m y tiempo de apertura de 4 s.

Resistencia al impacto mediante Encoder. Color RAL por encargo Nueva central de mando
00102 230V50 RAL PERS : U
U-Link con pantalla y receptor en la cabecera
Barrera con alimentacion a 24 V para paso Util de hasta 3 m y tiempo de apertura 2.5 s. Re-
sistencia al impacto mediante Encoder. Color gris RAL 7015 Nueva central de mando U-Link
con pantalla y receptor en la cabecera U-Lin
Barrera con alimentacion a 24 V para paso Util de hasta 3 m y tiempo de apertura de 2.5s. @
Resistencia al impacto mediante Encoder. Color RAL por encargo Nueva central de mando
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PS40079 GIOTTOBTA30SU
00002 230V50
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P940079 GIOTTOBT A30SU
00102 230V50 RAL PERS

U-Link con pantalla y receptor en la cabecera U-Link
Barrera con motor de 24 V para aperturas de hasta 3 m y hora de apertura de 2.5 s. Resist- @

F S EOUIR Ak ATES encia al impacto mediante Encoder. Versién de 120 V, 60 Hz Nueva central de mando U-Link

00001 120v60 U-Link
con pantalla y receptor en la cabecera i
Barrera con motor de 24 V para aperturas de hasta 3 m y hora de apertura de 2.5 s. Resist- @

FAINTY: CORTOBTA 305U encia al impacto mediante Encoder. Versién de 120 V, 60 Hz Nueva central de mando U-Link

00101 120V60 RAL PERS U-Link
con pantalla y receptor en la cabecera n
Barrera con alimentacion a 24 V para paso Util de hasta 6 m y tiempo de apertura 5 s. Re- @

RCtiCE - GITTY By 60U sistencia al impacto mediante Encoder. Color gris RAL 7015 Nueva central de mando U-Link

00002 230V50 U-Link
con pantalla y receptor en la cabecera J

P9400B0  GIOTTOBT AGOU Barfera con atllrnentacuon a '24 V para paso Util de hasta 6 m y tiempo de aperturade 5 s. @
Resistencia al impacto mediante Encoder. Color RAL por encargo Nueva central de mando

00102 230V50 RAL PERS ; U-Link
U-Link con pantalla y receptor en la cabecera in
Barrera con alimentacion a 24 V para paso Util de hasta 6 m y tiempo de apertura 4 s. Re- @

Raap0g)  BOTTOBTAGOS sistencia al impacto mediante Encoder. Color gris RAL 7015 Nueva central de mando U-Link

00002 230V50 U-Link
con pantalla y receptor en la cabecera :

P940081  GIOTTO BT A 60S U Barxjera con alllmentacmn a '24 V para paso util de hasta 6 m y tiempo de aperturade 4 s. @
Resistencia al impacto mediante Encoder. Color RAL por encargo Nueva central de mando

00102 230V50 RAL PERS : U-Link
U-Link con pantalla y receptor en la cabecera A

Barrera con motor de 24 V para aperturas de hasta 6 my hora de apertura de 4 s. Resisten-
cia al Impacto mediante Encoder. Version de 120 V, 60 Hz Nueva central de mando U-Link con
pantalla y receptor en la cabecera
Barrera con motor de 24 V para aperturas de hasta 6 m y hora de apertura de 4 s. Resisten-
cia al impacto mediante Encoder. Version de 120 V, 60 Hz Nueva central de mando U-Link con
pantalla y receptor en la cabecera

P940081 GIOTTOBT AGOSU
00001 120V60
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P940081 GIOTTOBT AGOS U
00101 120V60 RAL PERS
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MERAK BG: Cuadro de mandos incorporado para un operador de 24 V trifasico para barreras
MERAK BG - Integrada

® Alimentacion de la tarjeta: 230 V monofasica

® Principales caracteristicas: Tablero de bornes extraibles con nueve esténdar de colores, programacion simplificada con escenarios
con display, receptor bi-canal integrado, anti-aplastamiento basado en sistema D-Track, deceleracion en abertura y cierre.

® (Cuadro de mandos incorporado para un operador de 24 V trifasico para barreras
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