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»BOLARDO PILONA HIDRAULICO AUTOMATICO MARCA BFT MOD.STOPPY.
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MEDIDAS (mm)

490mm
STOPPY MBB 219-500.C
@219 700mm
STOPPY MBB 219-700.C
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915mm
STOPPY MBB 219-500.C

1165mm
STOPPY MBB 219-700.C

2295

Gama completa de pilonas automaticas electromecanicas para la pro-
teccion y la seguridad de espacios que exigen un acceso controlado.
Véastago de 500 o 700 mm de altura. Ideales para contextos de espe-
cial valor arquitectdnico, garantizan la maxima fiabilidad en el tiempo v
precisan un mantenimiento minimo.
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Central de mando

SD
Sistema de aliment-
acion =0V
Potencia de entrada 300 W
Tiempo de apertura o 55
cierre
Altura del vastago 490 mm
Didmetro del vastago 219 mm
Tipo de final de sensor magnetico
carrera REED
Deceleracion Si
Resistencia al impacto 10500
Resistencia al forzado 150000 J
: reversible si falta
Maniobra manual <
tension
Frecuencia de uso muy intensivo
Grado de proteccién P67
Condiciones ambien- 40+ 60°C
tales
Codigo Nombre
RO50008 STOPPY MBBKIT
0ooo2 219/500.C230C
RS50008 STOPPY MBB KIT
00102 219/500.C 230 C - RAL
R950008 STOPPY MBBKIT
00003 219/500.C230LC
STOPPY MBB KIT
33?33008 219/500.C230LC-
RAL
R950008  STOPPY MBBKIT
00004 219/500.C230LIC
R950009  STOPPY MBBKIT
00002 219/700.C230C
R950009 STOPPY MBBKIT
00102 219/700.C 230 C- RAL
R950009 STOPPY MBBKIT
00003 219/700.C230LC
RO50009 STOPPY MBBKIT
00103 219/700.C 230 L C-RAL
R950009 STOPPY MBBKIT
00004 219/700.C230LIC

(W (229) 461-7028

STOPPY MBB KIT
219/500.C 230 C
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g{ggﬁg‘gg’;g'z STOPPY MBB KIT g{g};’]‘;’ggg'{ STOPPY MBBKIT  STOPPY MBB KIT
i R;\L 219/500.C230LC C- R AL 219/500.C230LIC 219/700.C230C
PERSEO CBE 230.P PERSEQ CBE 230.P PERSEQ CBE 230.P PERSEO CBE 230.P PERSEO CBE 230.P PERSEO CBE 230.P
SD SD SD SD SD
230V 230V 230V 230V 230V
300 W 300 W 300 W 300 W 300 W
5s 55 5s 55 9s
450 mm 490 mm 450 mm 490 mm 700 mm
219 mm 219 mm 219 mm 219 mm 219 mm
sensor magnetico  sensor magnético  sensor magnetico  sensor magnetico  sensor magnetico
REED REED REED REED REED
Si Sf Si Si Si
10500 J 10500 J 10500 J 10500 J 10500 J
150000 J 150000 ) 150000 J 150000 J 150000 J
reversible sifalta reversiblesifalta reversiblesifalta reversiblesifalta reversible sifalta
tension tension tension tension tension
muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo muy intensivo
P67 P67 P67 P67 P67
-40+60°C -40+60°C -40+60°C -40+60°C -40+60°C
Descripcion
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Bolardo electromecanico con caja de cimentacion, eje de 450 mm de altura y didmetro de 215 mm.
Resistencia al impacto mediante 10500 J. Versicn de acero inoxidable pintado, RAL 7015.

Bolardo electromecanico con caja de cimentacion, eje de 490 mm de altura y didmetro de 219 mm.
Resistencia al impacto mediante 10500 J. Color RAL por encargo.

Bolardo electromecanico con caja de cimentacion, eje de 490 mm de altura y didmetro de 219 mm.
Resistencia al impacto mediante 10500 J. Tapa con luces integradas y avisador. Version de acero
inoxidable pintado, RAL 7015.

Bolardo electromecanico con caja de cimentacion, eje de 450 mm de altura y diametro de 219 mm.
Resistencia al impacto mediante 10500 J. Tapa con luces integradas y avisador. Color RAL por encar-
go.

Bolardo electromecénico con caja de cimentacion, eje de 490 mm de altura y diametro de 219 mm.
Resistencia al impacto mediante 10500 J. Tapa con luces integradas y avisador. Version de acero
inoxidable

Bolardo electromecanico con caja de cimentacién, eje de 700 mm de altura y diametro de 219 mm.
Resistencia al impacto mediante 10500 J. Versidn de acero inoxidable pintado, RAL 7015.

Bolardo electromecanico con caja de cimentacién, eje de 700 mm de altura y diametro de 219 mm.
Resistencia al impacto mediante 10500 J. Color RAL por encargo.

Bolardo electromecanico con caja de cimentacion, eje de 700 mm de altura y didmetro de 219 mm.
Resistencia al impacto mediante 10500 J. Tapa con luces integradas y avisador. Version de acero
inoxidable pintado, RAL 7015.

Bolardo electromecanico con caja de cimentacion, eje de 700 mm de altura y didmetro de 219 mm.
Resistencia al impacto mediante 10500 J. Tapa con luces integradas y avisador. Color RAL por encar-
go.

Bolardo electromecanico con caja de cimentacion, eje de 700 mm de altura y didmetro de 219 mm.
Resistencia al impacto mediante 10500 J. Tapa con luces integradas y avisador. Versién de acero
inoxidable
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