' AUTOMATIC
“ L

Be ahead

»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA VELOZ 500K MARCA BFT
MOD.ARES VELOCE SMART BT A500 120V 60HZ.
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Operador de 24V de funcionamiento rapido para uso intensivo para cancelas correderas de hasta 500 kg. Velocidad sin carga: 25 m/min. Control del
par con la tecnologfa D-Track. Unidad de control de comunicacién con el protocolo U-Link. Operador con interruptor de limite electromagnético. La
solucion idénea para situaciones que requieren rapidas velocidades de funcionamiento, reduccién de los tiempos de espera y elevados niveles de
seguridad.

Caracteristicas principales
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Codigo Nombre Descripcién
ARES VELOCE SMART BT A @ 24V de palanca para cancelas correderas con un peso de hasta 500 kg. @
P326138 00001 (55 120V 6 0HZ Velocidad sin carga 25 m/min. e

BF-00039- KlT IARES VELOCE| 24V 500K 6M OPERADOR CORRARES VEL BT A500 6M
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ARES VELOCE SMART BT A 500 120V 60HZ
Central de mando MERAK SV
Frecuencia de uso intensivo
Alimentacion de la B &
tarjeta "
Grado de proteccion P24
Condiciones .
ambientales -20+55°C |
Tension de < >, NIV
alimentacion 24V : " - = “ e

DI11904 MITTO BRCBO2R1 Transmisor de 2 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentacidn 12V con 1 pila tipo 23 A

Potencia de entrada 400 W
Madulo pifdn 4 mm (25 dientes)
Velocidad sin carga 25 m/min x
Velocidad con una
fuerza de resistencia 22 m/min
de80ON
Peso maximo de la
cancela 500kg R
Par max. 20 Nm
Reaccién al impacto  Borde de seguridad de 8K2 (no suministrado)
Bloqueo Mecanico v
Maniobra manual Liberacién mecanica con palanca < = > DI

DI11906 MITTO BRCBO4R1 Transmisor de 4 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentacion12 V con 1 pila tipo 23 A

MERAK SV: Unidad de control integrada especifica para ARES SMART BT A500 para un operador de 24 V.
MERAK SV - Integrada

Unidad de control integrada especifica para ARES SMART BT A500 para un operador de 24 V.

Funciones principales: cierre automatico, cierre rapido, abertura peatonal, funcionamiento hombre presente, sefializacién
mantenimiento.

Propiedades clave: bloque de terminales extraible, cddigo de colores, programacion simplificada de los escenarios con pantalla,
receptor de dos canales integrado, ralentizacién durante la aperturay el cierre.

3
Descargar.
ig nn?ﬁ ‘

Version Digital.

V12.23

MEMBER

BIDA &

portonesautomaticos@prodigy.net.mx RESDENCIAL  COMERCIAL  INDusTRiL  International Door Association E 7

(% (229) 461-7028 portonesautomaticos@adsver.com.mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529 www.adsver.com.mx



