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Caracteristicas tecnicas

IGEA LB BT € 220—>
Central de mando THALIA P
Tensién nominal 24V
Potencia de entrada 40 W
Peso maximo de la cancela 250 kg
Longitud del panel 2m
Tipo de final de carrera Electromecanico
Deceleracién Si
Blogueo Mecanico g : - :
Desbloqueo Accesorio externo con llave persol
Reaccidn al impacto D-Track b 360 >
Frecuencia de uso Semintensivo ' :
Grado de proteccion [P4X
Condiciones ambientales -15+60°C

Gama de operadores electromecanicos de 230 V para puertas plegables industriales, hasta 2 paneles por puerta.

Disponibles también en la versién de 24 V para garantizar la méxima seguridad antiaplastamiento vy la precisidn en las maniobras v la
deceleracion.

|BF-00034-KIT|IGEALB BT 1H |IGEALB BT 24V |OPERADOR ABA ELEC 1H 250K 2.5M LB BT 24V
BF-00035-KIT| IGEALB BT 2H |IGEALB BT 24V | OPERADOR ABA ELEC 2H 250K 2.5M LB BT 24V
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Codigo Nombre Descripcion

P935072 |\ -ch | BBT Operador electromecanico para puertas industriales plegables (maximo dos paneles) con longitud del
00002 panel 2 m, peso de la puerta 250 kg y uso Semintensivo. D-Track

THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 10 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. @

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

® Aplicacion: cuadro de mando con pantalla para 10 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecanicas

® Alimentacion de la tarjeta: 230 V monofésica

® Alimentacion de los operadores: 24 V CC 180 W maximo cada operador

® (aracteristicas principales: borneras extraibles con nuevo estandar de colores, programacion simplificada por escenarios en pantalla
y receptor bicanal integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, deceleracién en apertura v cierre y autoaprendizaje
electronico.

Funciones principales: reconexién automatica, cierre rapido, apertura parcial, funcién de hombre muerto

Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MAR
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