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Gracias a la estructura de las carcasas de aluminio fundido a presién y a los materiales de alta calidad, como el sistema de transmisién por tornillo sin
fin y la corona de bronce, la gama de operadores Athos garantiza la maxima fuerza, fiabilidad y resistencia a lo largo del tiempo.
Répida de instalar, Athos también asegura la maxima comodidad, gracias a su rapida apertura y cierre combinados con un funcionamiento

extremadamente silencioso.
Operador no reversible para uso residencial; la maniobra de emergencia es sencilla gracias al desbloqueo mediante llave triangular.

Caracteristicas principales
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Codigo Nombre Descripcién

@ Kit completo 120V para cancelas batientes de hasta 300 kg de pesoy 2.5 m de
longitud.

R935339 00001 ATHOS ACKIT A25 EU

'OPERADOR ELECT ATHOS 1H 300K 2.5M 120V

BF-00001-KIT| ATHOS A25 1H

|120v 2.5M
BF-00002-KIT| ATHOS A25 2H |120V 2.5M OPERADOR ELECT ATHOS 2H 300K 2.5M 120V
BF-00003-KIT| ATHOS A45 1H ‘120v 4.0M OPERADOR ELECT ATHOS 1H 300K 4.0M 120V |
BF-00004-KIT| ATHOS A45 2H | 120V 4.0M | OPERADOR ELECT ATHOS 2H 300K 4.0M 120V
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ATHOS AC A25 EU S
Central de mando ALENA SW2
Alimentacion de la
tarjeta 120V
Voltaje del motor 120V ]
Potencia de entrada 280 W
Ancho maximo de la
puerta/hoja de puerta Z S
Peso méaximo de la Lt '
puerta/h0|a tela 700 kg DI11904 MITTO BRCBO2R1 Transmisor de 2 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentacidn 12V con 1 pila tipo 23 A
puerta
Carrera (til del
vastago ST 4
Angulo maximo no-°
Tiempo de maniobra 145
Tipo de final de ) )
Efrers tiempo de trabajo %
Deceleracion Si
Bloqueo Mecanico
Desbloqueo Llave triangular il
Reaccion al impacto Embrague electroénico N = > T
Frecuencia de uso Semintensivo D111906 MITTO BRCBO4R1 Transmisor de 4 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentacion12 V con 1 pila tipo 23 A
Grado de proteccion P54

ALENA SW2: Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciémetros para uno o dos operadores de 120V para cancelas batientes y
puertas industriales plegables. Gestiona la deceleracion.

D113811 00004 - ALENA SW2 - Aconsejada

Aplicacion: panel de control para uno o dos operadores de cancelas batientes y cancelas de libro

Alimentacion de la tarjeta: 120V monofasica

Los operadores de alimentacion: monofésico 120V 400 W méaximo cada operador

Caracteristicas principales: programacion del trimmer y del interruptor DIP, bloque de terminales extraible con coloracién estandar,
receptor de radio integrado, apertura para peatones con control remoto. Apertura y cierre suaves (Unicamente con motor
electromecanico), gestion de bandas resistivas de seguridad 8K2/contacto, gestion de dispositivos de seguridad verificados, gestion
de cerraduras electranicas, control electranico del par del motor (Unicamente con motor electromecanico), aumento de presion al
abrir.

Funciones principales: blogueo de cierre, légica de 3/4 pasos, apertura parcial, cierre répido y autodiagndstico.

Compatibilidad: ALTAIR v ARIES

ACCESORIOS RECOMENDADQOS

D610180 - CLS  Llave triangular de desblogueo (=52 mm P123001 00004 -EBP Electrocerradura sensible
de seqguridad mecénica,

longitud 2 m.
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