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DIMENSION DE LA INSTALACION
KUSTOS BT A 25 - KUSTOS ULTRA BT A 25 KUSTOS BT A 40 - KUSTOS ULTRA BT A 40
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Gama completa de pistones electromecanicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho v,

como maximo, 500 kg de peso.
Instalacion rapida y sencilla: los nuevos operadores KUSTOS BT A facilitan el montaje gracias a avanzados recursos de disefio como el
husillo de bolas cubierto, los finales de carrera magnéticos v el perno de bloqueo magnético.

\BF-00010-KIT  KUSTOS A25 2H KUSTOS A25 24V| OPERADOR ABA ELECT 2H 400K 2.5M A25 24V
BF-OOO11-KIT\ KUSTOS A45 1H [KUSTOS A40 24V OPERADOR ABA ELECT 1H 400K 4.0M A40 24V

BF-OOOOQ-KIT KUSTOS A25 1H KUSTOS A25 24V OPERADOR AB ELECT 1H 400K 2.5M A25 24V .
|BF-00012-KIT| KUSTOS A45 2H \KUSTOS A40 24V OPERADOR ABA ELECT 2H 400K 4.0M A40 24V
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Cédigo  Nombre Descripcién

P935099 KUSTOS BT A25 Operador electromecanico irreversible de 24 V para cancelas patientes de hasta 400 kg de peso y 2.5
00002 m de longitud. Husillo de bolas cubierto Final de carrera magnético

P935100 KUSTOS BT A4O Operador electromecanico irreversible de 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso vy 4
00002 m de longitud. Husillo de bolas cubierto Final de carrera magnético

THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 10 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. @
Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

Aplicacién: cuadro de mando con pantalla para 10 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecanicas

Alimentacion de la tarjeta: 230 V monofésica

Alimentacién de los operadores: 24 V CC 180 W méximo cada operador

Caracterfsticas principales: borneras extraibles con nuevo estandar de colores, programacién simplificada por escenarios en pantalla
y receptor bicanal integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, deceleracién en apertura y cierre y autoaprendizaje
electronico.

Funciones principales: reconexién automatica, cierre rapido, apertura parcial, funcién de hombre muerto

Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MAR
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Caracteristicas tecnicas
KUSTOS BT A25 KUSTOS BT A40

Central de mando THALIA THALIA "
Alimentacién de la tarjeta 230V 230V
Voltaje del motor 24V 24V

Potencia de entrada 40 W 40W
Ancho méximo de la puerta/hoja de puerta 2,50m 4m
Peso maximo de (a puerta/hoja de la puerta 400 kg 500 kg MEDIDAS (mm)
Carrera Util del vastago 295 mm 355 mm
Angulo méximo ng- 126° —
Tiempo de maniobra 3s 17s & g=+ W
Tipo de final de carrera Magnético Magnético T NisH &2
Deceleracion Si Si S
Bloqueo Mecanico Mecanico Cu MAX
Desbloqueo Llave personalizad  Llave personalizada Bl
Reaccion al impacto D-Track D-Track 9 G =S =
Frecuencia de uso intensivo intensivo i {\H_.J l = [
Grado de proteccion IP44 P44 8
Condiciones ambientales -20+55°C -20+55°C
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Cp P123032 00003 - Ci 2613518
EBPBT A24V
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Cerradura eléctrica vertical de 24 V.
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