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DIMENSION DE LA INSTALACION
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Gama completa de pistones electromecanicos de uso residencial, adecuados para cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho vy,
como maximo, 500 kg de peso.
Deteccion de obstaculos: el sistema de control del par D-Track garantiza la maxima seguridad material y personal, al tiempo que facilita
la certificacion del sistema.
ol i CODIGO  SKU MODELO DESCRIPCION
}BF—OOOOS—KITPHOBOS BT 1H |PHOBOS BT A25 24V | OPERADOR ABA ELEC 1H 400K 2.5M A25 24V ‘
|BF-00006-KIT PHOBOS BT 2H |PHOBOS BT A25 24V | OPERADOR ABA ELEC 2H 400K 2.5M A25 24V
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PHOBOS BT A

Cadigo Nombre Descripcion

P935096 Operador electromecdnica irreversible de 24 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 2.5
00002 PHOBOS BT A25 @ m de longitud. Final de carrera magnético

=

P935095 PHOBOS BT A40 @ Operador electromecdnico irreversible de 24 V para cancelas batientes de hasta 500 kg de peso v 4
00002 m de longitud. Final de carrera magnético
THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 10 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. @
Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada
&
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® Aplicacion: cuadro de mando con pantalla para 10 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecanicas
® Alimentacion de |a tarjeta: 230 V monofasica

® Alimentacion de los operadores: 24 V CC 180 W maximo cada operador
® C(aracteristicas principales: borneras extraibles con nuevo estandar de colores, programacién simplificada por escenarios en pantalla

y receptor bicanal integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, deceleracion en apertura y cierre y autoaprendizaje
electrénico.

® Funciones principales: reconexién automatica, cierre répido, apertura parciel, funcién de hombre muerto
® (Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MAR
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PHOBOS BT A25 —

Central de mando THALIA, ZARA
Alimentacion de la tarjeta 230V
Voltaje del motor 24V
Potencia de entrada 40 W
Ancho maximo de la puerta/hoja de puerta 250m MEDIDAS (mm)
Peso maximo de la puerta/hoja de la puerta 400 kg
Carrera Util del vastago 250 mm ﬁ S —_—
Angulo maximo 16 * 3 @ | \
Tiempo de maniocbra 15s ~| = RAE
Tipo de final de carrera Magnetico a
Deceleracion Si '
Blogueo Mecanico o= cy MAX—] f
Desbloqueo Llave personalizada s L B
Reaccién al impacto D-Track o] - B =

; z % - > H o
Frecuencia de uso intensivo | =
Grado de proteccion IPX4
Condiciones ambientales -20+55°C

PHOBOS BT B25 PHOBOS BT B40 PHOBOS BT B35 VELOCE

Tiempo de maniobra
(90°, excepto

desaceleraciones,

longitud maxima de (a 13 s aproximadamente 16 s aproximadamente 10 s aproximadamente &
puerta y peso

maximo)

Tipo de final de )
carrera Magnétlco Magnétlco Magnétlco D904 MITTOBRCBOZR  Transmisor de 2 Canales. Alcance 507100 m. Alimentacidn 12V con 1 pilatipo 23 &
Desaceleracion S Si St

Bloqueo Mecanico Mecanico Mecanico

Desblogueo Llave personalizada Llave personalizada Llave personalizada

Ciclos de apertura

maxima por hora = =1 & ®
Condiciones e TEEe LEE e

P bleralos -20 +55°C -20+55°C -20+55°C

Grado de proteccion P44 P44 P44

DIMO6  MITYOBRCBOARI Transmisor de 4 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentacion12 V con 1 pilatipo 23 A

Cp P123032 00003 - €i 2613518
EBPBT A24V

~ Cerradura eléctrica vertical de 24 V.
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