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Automatismos electromecanicos para cancelas batientes

006 e T

HOME BULDNG dtrack 4y  U-Link  Usearty
b
Faitad 3
‘ b geg c
A Z 11 T Y
101 ] |ﬁ 73
- AR I ; e ¥
101
a b —
PHOBOS BT B 25 810 Cu MAX 360 122 ] /’
PHOBOS BT B40 960 CuMAX 470 @
PHOBOS BT B 35 VELOCE 960 CuMAX 470
a
- PHOBOS BT B 25 5m PHOBOS BT B 40
45m
4122 \ 4m

==

35m 35m
3m ) 3m -
2 25m 25m
2m — 2m
1,5m 1.5m
im g im
05m
Om
Okg 50kg 100kg 150kg 200kg 250kg 300kg 350kg 400kg 450kg

m
Okg 100kg 200kg 300kg 400kg 500kg 600kg 700kg 800kg

g

PHOBOS VELOCE BT B 35

45m
4m
35m
3m

M ——
2,5m
ﬁ 2m [——
1’5m g

im
05m

Om
Okg 50kg 100kg 150kg 200kg 250kg 300kg 350kg 400kg 450kg 500kg
| O

[l

Reconocimiento de obstéculos: el sistema de gestidn y control del par D-T ack garantiza una seguridad maxima para los objetos y las
personas, ademds de facilitar la certificacidn de la instalacién. La instalacién se vuelve sencilla y rapida gracias a los fines de carrera magnéticos
situados en la parte superior del motor y a la funcién exclusiva que sostiene al instalador en la posicién correcta mediante la vibracién del motor.

Caracteristicas principales

Gracias a su velocidad de apertura, PHOBOS BT B VELOCE reduce notablemente los tiempos de espera y permite despejar la
— via lo antes posible, haciendo que la entrada en la propiedad sea mas segura. Gracias a la velocidad de cierre, cierra
e répidamente el acceso reduciendo el riesgo de intrusiones.
Version Digital

BF-00007-KIT| PHOBOS BT 1H |PHOBOS BT A40 24V | OPERADOR ABA ELEC 1H 400K 4.0M A40 24V
BF-00008-KIT| PHOBOS BT 2H |PHOBOS BT A40 24V | OPERADOR ABA ELEC 2H 400K 4.0M A40 24V
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PHOBOS BT B

Codigo Ci Nombre Descripcion
Operador electromecdnico irreversible de 24 V para cancelas batientes de

33331229 2614565 PHOBOS BT B25 @ hasta 400 kg de peso y 3 m de largo. Fin de carrera magnético en la parte
superior.
Operador electromecanico irreversible de 24 V para cancelas batientes de

P935130 : =

00002 2614566 PHOBOS BT B40 @ hasta 700 kg de peso y 4 m de largo. Fin de carrera magnético en la parte
superior.

THALIA BT AB0 DUO: Cuadro de mando para 10 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. @

Cp D114215 00002 - Ci 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

® Cuadro de mando para 10 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad.

@ Aplicacién: cuadro de mando para uno o dos operadores de 24 V para cancelas batientes

@ Alimentacidn de la tarjeta: 230 V monofdasica

@ Fuente de alimentacion de los operadores: 24VCC 240 W maximo por operador

@ Caracteristicas principales: bloques de terminales extrables con un nuevo estandar en color, simplificacion de los escenarios de
programacion con pantalla y receptor integrado, sobre la base de anti-aplastamiento del sistema D-Track, desaceleracidn en apertura
y cierre y autoaprendizaje electronico

® Funciones principales: cierre automatico, cierre rapido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, conexién directa
alimentada por cerradura eléctrica y electroiman y banda de seguridad directa 8K2.

@ Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA C LX, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MAR
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Alimentacidn de la
tarjeta

Peso del operador
Ancho maximo de la
puerta/hoja de la
puerta

Longitud maxima de la
cancela sin cierre
eléctrico

Peso méximo de la
puerta/hoja de la
puerta

Voltaje del motor
Potencia de entrada
Fuerza de traccién e
impulso

Carrera util del
vastago

Angulo méximo

Tiempo de maniobra
(90°, excepto
desaceleraciones,
longitud maxima de la
puertay peso
maximo)

Tipo de final de
carrera
Desaceleracién
Bloqueo
Desbloqueo

Ciclos de apertura
maxima por hora
Condiciones
ambientales

Grado de proteccion
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no- 130° 130°
PHOBOS BT B25 PHOBOS BT B40 PHOBOS BT B35 VELOCE

13 s aproximadamente 16 s aproximadamente

Magnético Magnético
Si Si
Mecanico Mecanico
Llave personalizada Llave personalizada
30 30
-20+55°C -20+55°C
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10 s aproximadamente

Magnético

Si

Mecanico

Llave personalizada
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EBPBT A24V

Cerradura eléctrica vertical de 24 V.
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