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»OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA BFT
MOD.LUX2B / LUXGV.

Hydraulic automation systems for swing gates
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Gama completa de pistones oleodinamicos de uso muy intensivo, adecuados para cualquier tipo de aplicacion: residencial, industrial o comunitaria.
Compactos y robustos, pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 5 metros de ancho y, como maximo, BOO kg de peso.
Disponibles en version reversible o irreversible, garantizan la maxima precision de regulacion del par gracias a las valvulas de baipas.

{ - s Estructura totalmente realizada en aluminio con anodizado de alta resistencia.

Codigo Nombre Descripcién

Operador 120V oleodinamico para hojas batientes de hasta 2 my 300 kg de peso.
P935011 00016 LUX 2B Carrera Util 270 mm. tiempo de maniobra 17 s y déngulo maximo de apertura de 123 °,
Sisterna de bloqueo: Hidraulico en apertura/clerre

Operador 120V oleodinamico para hojas batientes de hasta 3.5 my 300 kg de peso.
P935117 00001 LUX GV Carrera Util 390mm. tiempo de maniobra 255 y angulo maximo de apertura de 123 °,
Sistema de blogueo: Electrocerradura Reversible
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»OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA BFT
MOD.LUX2B / LUXGV.
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LUX 2B LUX GV e — *
Central de mando ALCORACA ALCOR ACA U II| { |
Voltaje del motor 120V 120V : |
Potencia de entrada 250 W 250 W CD
Ancho maximo de la
puerta/hoja de puerta W 3.90m
Peso maximo de la D f |'|
puerta/hoja de la 300 kg 300 kg kEJ /
puerta =
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Carrera util del
vasta go 270 mm 390 mm D904 MITTOBRCBO2R1  Transmisor de 2 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentacidn 12V con 1 pila tipo 23 A

Angulo maximo 123° 1237
Tiempo de manicbra 17s 255
Tipa de final de . ) ) ) |( f
carrera tiempo detrabajo  tiempo de trabajo |
Deceleracion no no

Hidraulico en
Blogueo apertura/cierre Electrocerradura i
Desbloqueo Llave triangular Reversible ||:
Reaccion al impacto ~ Embrague hidraulico Embrague hidraulico ):
Frecuencia de uso muy intensivo muy intensivo '
Grado de proteccién P57 P57 TR
Condiciones 10+ °C a0+ °C DII1906 MITTO BRCBO4R1 Transmisor de 4 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentacién12 V con 1 pila tipo 23 A
ambientales e '

ALCOR @ D114092 00001 - ALCOR AC A 120V
g

Cuadro de mandos con interruptor DIP y pitenciémetros para uno o
dos operadores de 120 / 300W para cancelas batientes, con gestion
de una barra sensible y la posibilidad de comprobar las entradas de
seguridad.

ACCESORIOS RECOMENDADOQOS

DE10180 - CLS  Llave triangular de desbloguen =52 mm P123001 00004 -EBP Electrocerradura sensible
de seguridad mecanica,

longitud 2 m.
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