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Be ahead

»TABLETA ELECTRONICA MONOFASICA O TRIFASICA PARA OPERADORES
CORREDIZOS ELECTROMECANICOS ICARO MARCA BFT MOD.LEO B CBB.

LEOB CBB;“ ﬂ@m

d iw
LEO B CBB LO2 LEO B CBB W01 LEO B CBB LO1

CARACTERISTICAS BASICAS
Potencia maxima 750 W 980 W 750 W
Aimehtaconela 220230V 380-400V 220230V
ﬁ tarjeta
Programacion Pantalla Pantalla Pantalla
facccigf]o”os dealimen-  54v_-1A  24V-036A 24V-036A
o ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula L] ° °
Barra activa L4 ° o
L 4 Barra resistiva o o o
Fotocélula verificada L4 L L
Barra activa verificada L4 L4 L4
Parada L4 ® °
Cuadro de mando con pantalla para un operador de 230 V/750 W con
S ii' . ENTRADAS DE MANDO
posibilidad de habilitar la entrada para codificador BFT. o o o =
VERSIONES Gestién semaforo L4 L] °
D113777 00002 - LEO B CBB LO2 Abrir L L4 L
s Cerrar ° O C
o Central de mando integrada para un operador de 230 V para Apertura peatonal g b L
: cancelas correderas Apertura con tempo- ° ° °
rizador
D113767 00002 - LEO B CBB LO1 Apertura peatonal con ° . o
° temporizador
o Cuadro de mando U-Link para operadores monofasicos Pegaso SALIDAS

BCja Luz intermitente 230V-40W 230V-40W 230V-40W

D113768 00002 - LEO B CBB WO1 AUX 3 programable 24V-05A 24V-3W 24V-0,125A
. 'wsay:. Cuadro de mando para operadores serie Pegaso B Cja trifasico
Disefio de conexior
D113768 00002 - LEO B CBB W01 D113767 00002 - LEO B CBB LO1
Accessories Accessories
Encoder Power Power Encoder Power
Inputs Supply Supply Motor Inputs Supply
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VersiDgitaI.

MODELO

DESCRIPCION
LEO BCBB F02 |TABLETAELECT 1M LEO B CBB F02 ICARO 120
LEOB CBB SV |TABLETAELECT 1M LEO B CBB SV ICARO VELO

BF-00106-00 | D113777 00002
BF-00108-00 | 1700098 10001
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