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»TABLETA ELECTRONICA PARA OPERADOR ABATIBLE ELECTROMECANICO
ATHOS MARCA BFT MOD. ALENA SW2 120V.

ALENA IAE]

ALENA SW2 120V
d CARACTERISTICAS BASICAS
Potencia maxima 400+400 W
Alimentacion de la 1N0-120 V
tarjeta
N.2 méx. de controles

63

remotos
Programacion DIP + TRIMMER
Accesorios de alimen- 24V-02A
tacion
ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula
Barra activa

. - Barra resistiva
Panel de control con interruptores DIP Y potenciometros para 102 Fotocélula verificada
operadores de 230 W para cancelas batientes y cancelas plegables ) .
industriales Barra activa verificada

VERSIONES Parada
D113811 00003 - ALENA SW2 120V ENTRADAS DE MANDO

] _P Inicio
. il Panel de control ALENA SW2 120V Abrir

SALIDAS

Disenio de conexion mitente 230V-40W

D113811 00004 - ALENA SW2

Power Limit Switch
Supply Motor

10 11 12 14 15 16

Accessories
Power
Supply Commands Safety Devices Antenne

70 71 72 73 74 75 %

coDIGO SKU MODELO DESCRIPCION
BF-00103-00 | D113811 00004 ALENA SW2 | TABLETA ELECT 2M ALENA ATHOS SW2 120V

ﬁ Descargar 3

Version Digital.
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