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Be ahead

»TABLETA ELECTRONICA PARA OPERADOR ABATIBLE ELECTROMECANICO
E5 BT MARCA BFT MOD. THALIA P 120V.

THALIA P 120V Azl

Cuadros de mandos

THALIA P
120V
CARACTERISTICAS BASICAS
240+240
W

10-120 V

<

Potencia maxima

Alimentacién de la
tarjeta

N.2 max. de controles
remotos
Programacion Pantalla
Accgsorlos de alimen- 24V-1A
tacién

ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula

Barra activa

Barra resistiva

Fotocélula verificada

Barra activa verificada

63

Cuadro de mando con pantalla para uno o dos operadores de puertas

batientes, alimentacion de 24 V/300+300 W. Parada
ENTRADAS DE MANDO

VERSIONES Inici
Gestion semaforo
Abrir
Cerrar
Apertura peatonal

E THALIA LEB - 12x14 LARGE ENCLOSURE WITH SAMP/H BATTE- Apertura con tempo-
RIES rizador
Apertura peatonal con
, temporizador

eno de conexion SALIDAS
Luz intermitente 24V-1A
D113745 00002 - THALIA D113747 00002 - THALIA P AUX 1 programable 230-5A
AUX 2 programable 230-5A
AUX 3 programable 24V-1A
Electrocerradura 12/24V

i D113747 00001- THALIA P 120V

Limit Switch Limit Switch Accessories
Power Inputs/ Power Inputs/
Supply Motor AUX Encoder Supply Motor Encoder

'H'm

Accessories
Power
Supply Commands  Safety Devices

Antenne

ﬁ Descargar { 3

Version Digital.

coDIGO SKU MODELO DESCRIPCION
BF-00102-00 | D113745 00002 THALIA | TABLETA ELECT 2M THALIA E5 BT A12 A 18 24
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