L\

Be ahead

AUTOMATIC
A'I}
SPECIALISTS

Puertas & Portones Automatlcos SA de G\

»TABLETA ELECTRONICA PARA OPERADOR ENROLLABLE CENTRAL WIND RM
MARCA BFT MOD. LUNA AC B 120V 60HZ.

LUNA AC B

v

Cuadro de mando para un operador para cierres de 230 V y 1.200 W

de potencia maxima dirigible. Caracteristicas principales: orificio para

el intermitente, apertura de entradas, inicio, fotocélula y barra sensible
(verificada), receptor y antena integrada. Légicas y regulaciones: tiempo
de trabajo regulable, posibilidad de seleccionar el tipo de barra (contac-
to NC /resistencia 8K2), almacenamiento mediante radiofrecuencia de
los controles remotos CLONI o REPLAY, funcionamiento seguin la légica
en 2 o 4 pasos, exclusion del funcionamiento de la fotocélula en la aper-
tura vy funcionamiento con hombre presente.
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CARACTERISTICAS BASICAS
Potencia maxima
Alimentacion de la
tarjeta

N.2 max. de controles
remotos
Programacion
Accesorios de alimen-
tacion

ENTRADAS DE SEGURIDAD
Fotocélula

Barra activa

Barra resistiva

Barra activa verificada
Parada

ENTRADAS DE MANDO
[nicio

Abrir

Cerrar

SALIDAS

Luz intermitente

DESCRIPCION
| TABLETA ELECT 1M LUNAAC B WIND RM 120V
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LUNAACB120V
60 HZ
1200 W
10-120 V

63
DIP + TRIMMER
24V -0,07A

230 V-80 W
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