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»MANUAL DE INSTALACION DE SELLO PARAACCESO DE ANDEN

. »
Munuul de lnslalaclon

Sellos para Accesos
de Andén

No instale, utilice o de servicio a este producto hasta que haya leido y
entendido completamente los contenidos de este manual. De no hacerlo
puede causar dafios en el equipo, su propiedad, mercancias, vehiculos,
fallas, lesionesa personas 6 hastalamuerte.

Antes de Instalar B

W (229) 288-1552 D

Informacion de
la Garantia

Gracias por su compra.
Apreciamos su confianza y
seguramente el Sello para
Acceso de Andén le serd de
utilidad por mucho tiempo
siempre y cuando lo instale
correctamente, su disefio
corresponda a sus
necesidadesy no abuse en su
operacion.

Favor de leer la “Pdliza de
Garantia” en el apartado
respectivo y seguir los puntos
que sele solicitan.

Exclusion de

Responsabilidad

Accesos Isotérmicos no
asume ninguna
responsabilidad por dafios 6
lesiones a personas ¢ bienes,
tiempos de paro o pérdidas
indirectas que se produzcan
como consecuencia de
defectos, averias o maluso del
equipo. Por ningln motivo es
objeto de compensacion.
Accesos Isotérmicos se
reserva el derecho de hacer
cambios a este manual sin
previo aviso y sin ninguna
responsabilidad. Si requiere
informacién reciente contacte
asu proveedor.

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

Revise su equipo

SERIES CC
Cabezal Cortina

[¥] 1Piernaizquierda
[¥| 1 pierna derecha
1 Cabezal cortina
1 Caja de herrajes

SERIES CS
Cabezal Sélido

[~| 1 Pierna fzquierda
[¥| 1 pierna derecha
[¥] 1 cabezal sélido

1 Caja de herrajes

IMPORTANTE: Al abrir los paquetes de piernas y cabezales

NO USE NAVAJAS O CUTTERS. EVITE DANAR LOS EQUIPOS.

Herramientas, Seguridad y Area de Trabajo
EQUIPO : AREA
de Seguridad de Trabajo

HERRAMIENTAS
de Trabajo

5] o " ¥ 1Escalera
g [~] 1 Rotomartillo
g 1 matraca
§ [¥] 1 pado 3/8"
5] o ’
5/00® 1/16"y9/ie"
[¥] 1 Martillo

RESIDENCAL

[¥] 1 casco
;. —
— ¥/ 1Googles
[¥] 1 Faja lumbar

[¥] 1 Botas de
seguridad

m l ] 1 Guantes
= e 4

COMERCIAL INDUSTRIAL

Herrajes

: 6 Angulos
] r 6 Placas
it ¥ 6Clavos

v [¥] 36 Tornillos

La caja de herrajes
E esigual para
cualquier modelo. I
Todo bien:
Proceder a instalar.
ﬁ Pieza(s) dafiada(s):

Llamar al proveedor.

ﬁ Pieza(s) faltante(s):

Llamar al proveedor.
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»MANUAL DE INSTALACION SELLO PARAACCESO

@ Proceso de Instalacion ) NOTAS IMPORTANTES
Preparacion de Piernas pasos| 1 2 n 4 | y | e | Los sellos para accesos de andén estin
= comg 05 por los sigui elementos:

Instale los angulos y las placas como

" Placa—, _— — ~ _~Tomlllos 1 |Piernas
SRITHIesN) usan_dD 105 tor Hosde o & # Auto-roscantes ]
lacajadeherrajes. gy < N =l 2 |Cabezal
Al Sl L =
Madesa da ancén e — ' 3 |Flaps
o ——4—Angulo 2l
Parte ™ ° =] o
Superior ™ : [ g 5 sfie
. X [ S, & [Ojilos
- ) \
Parte '~/ a A~ Qjillos para
inferior ~ .~ — drenado
Preparacion de Cabezales [pasos[ 1 2 _Tn5_|_ | Lapierna derecha e izquierda del sello para
- acceso de andén se considera viéndolo
desde afuera de lanave ¢ bodega.
|_SERIES CC 4 Instale los dngulos y las placas como se muestra,
Madera usando los tornillos delacajadeherrajes.
Parte
Superior
Tomillos
_Pleca 7 Auto-oscantes
inferior Sk S
Al Sallo >
| SERIES CS J ey
Derecha

Madera
" garte 1 izquierda
~ UQQHQF_ Antes de instalar se pueden identificar por

2 aspectos, tomando en cuenta que

~&

R 2o Tomillos~ |
Parté~ L Aulo-roscanies . T SIEMPRE la base de la pierna lleva 4 ojillos
inferior - = = 4 - | de drenadoy latapa (parte superior) eslisa,
A ; g asi como uno de los costados lleva dos

) . Anéu_in' ) 3| respiraderos.

> Al Selp—eg | S

P Flaps de andén = - ~
M

PASOS| 1 2|3 4 n FIN. | Base Tapa

Instalacion de piernas y cabezales
. > | 1 |En sellos de andén con perfil
Revision . Instalacién Instalacién trapezoidal, la punta de la parte mas
de muros de piernas de cabezal ancha es contraria al lado de la pierna del

m sello deandén.
Revise los muros para elegir | |instale las piernas de acuerdo a Cologue el cabezal sobre las piernas y A .
laforma de sujecion: su lado [dg,echa & quierda) a sujételo al muro con el angulo y abajo del | 2 ISlempre el lado de los respiraderos es el
- M_um_g]%g_ Tornillo con | | |pafio y en la orilla fateral del cerramiento conlasplacas. lado de la pierna del sello deandén.
taquete o barrenanda, vano, t'Ise el angulo para el A i
« Muro “hueco”; Esparrago | |muro y la placa para la ngulo
pasado. jamba (orilla lateral) Bl Sota en el cabezal CC de Bodega 6 Nave
|delvano, b N cor‘:biga slec;:quli:!m clavara
Muro sdlido <% 4 ambos lados los resortes
1 tensores de la cortina y 2 erec
iAo P;a ga\ru‘s ma'si para sujetar la lzquierda D ha
7 A “Placa y |lonalateralmente.
Angulo i
i b ClavosF
Mure_huece | T Cuando reciba sellos de andén dedliandos &
Tedrilo, o) 8 inclinados, considere que la base de las
' I piernas llevan los 4 ojillos y debe seguir la
J T Ojil J Lquierda ' :d Resorte ortogonalidad (90°) del patio de maniobras
! ) | os—

Para mayor resistencia, en el cabezal CC

de cortina puede colocar tornillos entre la Sello de Sello de
Accesos Isotérmicos garantiza que sus maderayelmuro. Andén Andén
sellos paraaccesos de andén estan libresde  Tornillo que it Trapezoidal Trapezoidal

defectosen disefio, materiales ymanodeobra  pasa la madera 5 Declinado Inclinado
por un periodo de 365 dias después de haber  del cabezal para

sido embarcados. En el caso de algun defecto de  Sujetarse al

acuerdo a los términos de esta garantia, Accesos  TUO L

Isotérmicos reparara en su fabrica 6 repondrd la(s) 3 sujeciones——

mercancials) dafiadas cubriendo los costos de materiales '

mads no los ﬁastos de envio, Esta garantia se ajusta a los

términos senaladosen “Exclusion de Responsabilidad”,

MEMEER =

GIDA.2
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(® (229) 288-1552 |_ portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529. — www.adsver.com.mx



