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DELTA SCC
SELLO CABEZAL DE CORTINA
LA SOLUCION IDEAL PARA ANDEN DE CARGA

SELLO CON CABEZAL DE CORTINA es el mas
indicado para vehiculos con alturas variables y
esta disenado para su uso en puertas de 9' de
altura o mayores.

* Fabricacion en medidas especiales

* Cortina con caida de largo variable

*Cortina ajustable tipo “pull cord”.

DELTA SCS
SELLO CABEZAL SOLIDO
LA SOLUCION IDEAL PARA ANDEN REFRIGERADO

SELLO CON CABEZAL SOLIDO es el mas
indicado para puertas de 9’ de altura o menores
para vehiculos con altura uniforme, Provee un
sellado excelente en ambientes refrigerados

* Fabricacion en medidas especiales
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»SELLOS PARAACCESO DE ANDEN MOD.SCD

DELTA SCD
SELLO CABEZAL DESLIZABLE
UN SELLADO EFICIENTE PARA
DIFERENTES ALTURAS

SELLO CON CABEZAL DESLIZABLE es el mas
indicado para vehlculos con alturas variables y
esta disenado para su uso en puertas hasta 10’ de
altura

Puede ser ajustado manualmente a la altura requerida
con un rango de 48",

Opciones:

* Fabricacion en medidas especiales

Anden inclinado

Anden declinado

Flaps de desgaste
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DELTA SH-MR
SHELTER DE MARCO RIGIDO
DURABILIDAD COMPLETO ACCESO

SHELTER DE MARCO RIGIDO permite recibir toda clase de vehiculos proporcionando
un completo acceso . Es adecuado para puertas de hasta 10 *x 10 °
Opciones: Vinil 24 oz, 30 oz, 40 oz

* Fabricacion en medidas especiales

iluminacion natural durante
la maniobra.

Panel de lamina pintada
—-——/ opcion Panel translucido superior
= con pendiente pluvial, permite

Los flaps de refuerzo proporcinan
_— proteccion al desgaste ocasionadas
por las eaquinas del trailer

| e Estructura de acero galvanizado
y pintado

Tensores de fibra de vidrio aseguran
un contacto adecuado en los laterales

- del trailer

Las guias ayudan al conductor a
posicionar correctamente el trailer

Los soportes de acero protejen el
marco de eventuales impactos.

Paneles con lamina Pintada

Opcion Paneles translucidos de policarbonat:
permiten iluminacion natural durante las
maniobras de carga o descarga.
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DELTA SH-INF
SHELTER INFLABLE
DURABILIDAD COMPLETO ACCESO

SHELTER INFLABLE permite recibir toda clase de vehiculos proporcionando
un completo acceso . Es adecuado para puertas de hasta 10 “x 10 °
Opciones:

* Fabricacion en medidas especiales

Panel de lamina pintada

opcion Panel translucido superior
con pendiente pluvial, permite
iluminacion natural durante

la maniobra.

Cubiertas que proporconan

> proteccién a los fuelles del sello

/ Estructura de acero pintado

Las guias ayudan al conductor a

/posicionar correctamente el trailer

Los soportes de acero protejen el
marco de eventuales impactos.

Paneles con lamina Pintada

Opcion Paneles translucidos de policarbonato
permiten iluminacion natural durante las
maniobras de carga o descarga.
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»SHELTER O ABRIGO PARAACCESO DE ANDEN MOD.SH-SF

DELTA SH-SF
SHELTER DE SOPORTE FLEXIBLE
VERSATILIDAD Y ACCESO COMPLETO

SHELTER DE SOPORTE FLEXIBLE crea un excelente sellado entre el edificio y el trailer
mientras permite un completo acceso . Es adecuado para puertas de hasta 10 “x 10
Ahorra energia en ambientes refrigerados. Los laterales de espuma flexible prvienen
danos por impactos eventuales.

Opciones:

* Fabricacion en medidas especiales

Panel de lamina pintada //

opcion Panel translucido supeno_r’/,’——<—4 = .
3 ¥ i "‘“‘—‘—-—-—-—-_.:______‘—'———_
con pendiente pluvial, permite — O e
iluminacion natural durante . N
e g

la maniobra.

A

Los flaps de refuerzo proporcinan
proteccion al desgaste ocasionadas
por las eaquinas del trailer
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Tensores de fibra de vidrio aseguran
un contacto adecuado en los laterales
del trailer

£

Las guias ayudan al conductor a
posicionar correctamente el trailer

Los soportes de espuma flexible
protejen de eventuales impactos.
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N»SELLOS & SHELTERS PARAACCESO DE ANDEN

SELLOS DE ANDEN

Cubierta: El material de la cubierta es de lona de vinilo 240z.con
extraordinaria resistencia a la abrasion y el rasgado.

Herrajes: Todos los herrajes de sujecion y la tornilleria son
galvanizados.

Soporte: Fabricado con madera estructural estufada y tratada
contra intemperie.

Espuma: Poliuretano de doble densidad para asegurar una
adecuada compresion y resiliencia.

Salidas de aire y drenes: Cada sello posee venteos que
permiten el escape del aire durante la compresion asi como
drenes con ojillos en la parte inferior.

Franjas Guia: Cada sello incluye franjas de trafico amarillas,
cosidas a la cubierta, que facilitan el adecuado acercamiento del
vehiculo:

Faldon: Cada sello lateral posee un faldén inferior que cubre el
espacio entre el tope de anden y el sello.

Flaps: Refuerzos de desgaste en laterales y esquinas superiores.

Bandas: Tensores elasticos a ambos lados del sello mantienen la
cortina en su lugar.

Cabezal de cortina: La cortina permite recibir vehiculos de
diferente altura.

Travesano: La cortina es mantenido en su lugar por un travesano
rigido incorporado en la misma.

Cabezal Solido: EI cabezal solido permite un sellado eficiente en
ambientes refrigerados.
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SHELTER DE ANDEN

Cubierta: El material de la cubierta es de lona de vinilo 240z.con
extraordinaria resistencia a la abrasion y el rasgado.

Herrajes: Todos los herrajes de sujecion y la tornilleria son
galvanizados.

Franjas Guia: Cada shelter incluye franjas de trafico amarillas,
cosidas a la cubierta, que facilitan el adecuado acercamiento del
vehiculo:

Faldon: Cada shelter lateral posee un faldon inferior que cubre el
espacio entre el tope de anden y el marco.

Flaps: Refuerzos de desgaste en esquinas superiores.

Bandas: Tensores elasticos a ambos lados mantienen la cortina
lateral en su lugar.

Cortina: La cortina posee tensores de fibra de vidrio que
aseguran el correcto contacto con el trailer.

Cabezal: El cabezal esta fabricado con madera tratada contra
intemperie y/o acero pintado acabado anticorrosivo.

Laterales flexibles: Los laterales flexibles de poliuretano de
doble densidad permiten un sellado eficiente en ambientes
refrigerados.

Paneles: Los paneles translucidos de policarbonato celular
permiten la iluminacion natural.

Marco rigido: Fabricado con acero pintado acabado
anticorrosivo.

Soportes: Fabricados en acero acabado anticorrosivo,
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