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Detector de bucle para puertas industriales,
instalaciones en barreras y aparcamientos, y bolardos

Traduccion del manual original
Generalidades

(D) Detector de bucle ProLoop 2 variante DIN, montaje en riel de perfil de sombrero
(@ Pantalla LCD

@ Tecla «Moden

@) Tecla «Datar

(5) Bomes de conexidn

(& Diodos emisores de luz (info.)

Il 'nstrucciones de seguridad

Estos aparatos y sus accesorios deberan ser utilizados Gnicamente de acuerdo con las instrucciones de servicio (uso adecuado)

Estos aparatos y sus accesorios deben ser puestos en servicio exclusivamente por personal instruido y cualificado para ello,

Estos aparatos deben ser utilizados exclusivamente con 1as tensiones de servicio y parametros previstos para tal fin

Si se presentan perturbaciones que no puedan ser eliminadas, ponga el aparato fuera de servicio y envielo para que sea reparado.

Unicamente el fabricante debe reparar estos aparatos. Se prohiben las intervenciones y modificaciones. De realizarse, conllevan la pérdida de toda
garant(a y derecho de reclamacidn,

IEAl Montaje mecanico en el cuadro de distribucion

El ProLoop 2 se monta en un riel de perfil de sombrero de 35 mm, conforme a EN 50 022, en el cuadro de distribucion. En el caso del ProLoop, los bomes
de conexidn son bornes enchufables y codificados.

B Conexion eléctrica

® | s cables en bucle de un detector deben retorcerse 20 veces por metro come minimo. Aseglrese de |a correcta conexion de los bornes y de que la
alimentacion de tension sea la adecuada segun la placa lateral del aparato.

Diagrama da conexidn de los bornes del ProLoop 2

A; B: [c: D: E F s
Conexion de | Conexiénen | Conexicin en Conexion de sa- | Conexidn de relé | Conexion de relé p
tension de | bucle de aparatni bucle de aparato | lida de alarma | Salida 1 Salida 2 o |2
alimentacién | de 1 canal | de 2 canales (opcional) =N

Posibilidades de conexion de la salida (en funcitn de las opciones encargadas)

Abastecimiento de | Imagen de conexior Abastecimiento de | Imagen de conexidn
ralés: de Ia salida: relés: de la salida:
Aparato de 1 bucle Salda E Aparato de 2 bucles Salidal+Z EF
Salida Z F <
- al
Salida de alarma D Salida de lams g

£} Posibilidades de ajuste de los valores y parametros
Generalidades

Las representaciones y explicaciones acerca de los ajustes de los aparatos ProLoop incluidas en este capitulo corresponden a un aparato de 1 bucle. Los
ajustes del bucle 2 en el caso de un aparato de Z bucles se realizaran de la misma forma.

Pantalla LCO y elementos operativos

Pantalla estandar | Pantalla estandar Explicacian de la pantalla LCD  Explicacidn del LED
3 5 Tecla de mando Tecla de manda
aparato de 1 bucle |aparatode 2 bucles Bucle 1 Rujo y verde fase de amanque
% e Funktion s Verde funcionamiento
H @ H 016 Data ~ IA}G)“” Bucle 2 Rajo y verde: configuracion
Ejemplo D Verde parpadeante bucle ocupado
I i s I : n de —.bh_ Fjamplo Rojo parpadeante: averia
]UI—SI;FEI:EI[; P::arjm[}[[g W Rajo + verde =
ajustado parpadeantes simulaciin el
. —
- = -—
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m Funciones basicas 0 (para ajuste, véase tabla 4.11a)

Parametro

1: Puerta y portal Al ocupar el bucle, se excita el relé de salida asignado, desexcitandose de nuevo al quedar libre el bucle

2: Barrera Al ocupar el bucle, se excit 1 (e 58 evi al guedar libre el bucle

3: Corriente de reposo Al ncupar el bucle, se desexcita el relé de nuevo al quedar libr le

4: Logica de direccion Si se mueve un objeto del b to del bucle 2 al 1, se conecta la
salida 2. Ambos bucles de far libre el bucle 2, se restauran las salidas. Para
volver a detectar una dir ar de nuevo libres

0: Bucle 2 En el caso de un aparato de 2 buel y gl bucle alida 2

Comportamiento del relé en caso de averia (tenga en

de fallos):

Enca En caso de averia, los

e sabda s

4. Logica da direc-
citn [solo aparato
de 2 bucles)

1.Instalacionss de
pueras / portales

el relé, desex
abandaonar el bucle.

= Impulso de ocupac
Al pcupar el
el ndo:
NUEVD Tras un tempo t

1 =3 Impulso de
cla Al abandonar el bucle, se
3 el relé

del tiem,

EX] Sensibitidad 4 (para ajuste, véase tabla 4.11a)
La sensibilidad S [=5e
54 = gjuste de fabrica

sitivity) del detector de bucle se puede ajustar en 9 niveles: 51 = sensibilidad mas baja, 59 =sens|

ilidad mas alta,

EXJ Aumento automatico de la sensibilidad ASB 5 (para ajuste, véase tabla 4.11a)
ASB (=Automatic Sensitivity Boost = = aumento automatico de la sensibilidad). Se necesita un ASHE para poder detectar barras de enganche de

remolques tras la activacion

EX3 Frecuencia 6 (para ajuste, véase tabla 4.11a)

Para evitar que influyan los unos sobre los otros, en caso de emplear varios detectores de bucle, pueden ajustarse cuatro frecuencias diferentes F1, F2,
F3, M4*

Légica de direccitn 7 (para ajuste, véase tabla 4 11a)

La funcion de la l6gica de direccion solo puede utilizarse en el caso

de un aparato de 2 bucles. En la funcion basica (véase capitulo 4.2), debe ajustarse la
lagica de direccion, Puede realizarse una deteccion de: - bucle 1 a bucle 2 -> de bucle 2 a bucle 1 -> desde ambas direc

ones
m Salida 2 8 (para ajuste, véase tabla 4.11b)
En el caso de un aparato con dos salidas, la salida 2 puede activarse o desactivarse, segan se desea

m Seguridad contra fallo de tension 9 (para ajuste, véasa tabla 4.11a)
Nota: los valores se conservaran después de un fallo de tension | independientemente de la funcidn “Proteccion contra fallos de corriente”
P 1 = Seguridad contra fallo de tensidn activado: La sibilidad esta limitada a 1-5

m Secuencia con seguridad contra fallo de tensidn activado (Funcitn 8 = 1)
Por Activacidn (p. ej. Barrera}
Funcion basica 0 = 2 Instalaciones de barreras

Salida Sin tension Inicializacion Sin ocupacion Ocupado Sin ocupacion

Por seguridad {p. ej Barrera, Bolardos automaticos)
Funcion basica 0 = 3 Corriente de riposo

Sin tension Inicializacion [ Sin ocupacion [ Ocupado [ Sin ocupacion

m Cambio de funcionamiento a modo de configuracion Aparato de 1 bucle
Aparato de 1 bucle
tespues de | Puls vez [a tecla [

al modo

Pulsar u la tecla sModew
- do de

0(229) 288 1552 Q portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

Aparato de 2 bucles
P la despues de ‘ Re@

INGCEr

|

*Ajuste de tabrica
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IEEEN Viodo de configuracion

Observacion acerca dal aparato de 2 bucles: Tras el ajust

Tabla 4 11a Ajustes

Miriej

LCO

o

Pantalla
0- Funcion basica | 5

Funcion

i
|®
kh
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th | <
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3,0)
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1- Funcién de

Liempo

2 - Unidad de

fiempo

3 - Factor de

fiempo

Y- Sensibilidad

& - Frecuencia

1-Logica de

direccidn

salida 2

8 - Configuracién E@

Tabla 411D Diferentes variantes del producto (positilidades de ajuste)

| Proloop 2

Salida 2

|
s

Bucle 7

desactivado

| bucke, 2 relés

Aparato de

4
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ﬂ Modo de simulacion

® |3 ocupacion de |

s bucles solo puede ser simulada si hay bucles conectados en los bornes previstos!
| | Las mismas pantall

son validas para el Bucle 2

Conmutacian a modo de Activa | Activa Activacion I P
simulacion | tecla = tecla #Sir tecia ¥SimZs ‘ Observaciones
Conmutacan 2 modn de simuicon o
Pudsar al mismo tierm | S| +
Sim1 y SimZ durante 2 segundos qundos
Modo de simulacitn |
| L0 -Sin cougcion del © fune. de termpo sunen efecto)
Ocupacion del Bucle 5 — il S | — =1 = ks B | {7 - Ocupacion del bue fune. de tiempo surten efectn)
LG | L s | R | £ |7 - Bucle 1 - Bucle 2
} L =~ I s | I - —= . ]
Activacion relé de salida o L ] o - =3 5\!‘ = o | 5 o o 5
: . |==* el = e e all |« a !
Activacion salida de alasma =5 =l A1 - Desconexian relg de alarma
j var alic [ o B AT - Conexidn relé de alarma
nductancia Bucle 1 Medicion de la inductancia, valor en pH
Inductancia Bucle 2 Medicitn de la inductancia, valor en pH
nlrl‘lﬁ‘lztr::‘ el modo de Retarnn al mado de funcidn
ﬂ Eliminacion de fallns

E Al presentarse un error, se encenderan de forma alternante el modo de servicio *A" y la indicacidn de error “E", indicéndose un codigo de error
BE 1 como p. ). E012 El LED pasa a rojo parpadeante y se guardan
| Indicacian | £E001 | E002 EON E012 E1N E102 | E201/E202 | E301 E302 | E311
| Interrup- Tnterrup- Cortocir- Cortocir- ] 7 Bucle T

ittt N . s R | sobreten- | error de Bucle 1 Hucle 2 )
Fallo ciéin Bucle | cidn Bucle | cuito cuito Subtension A Pt demasiado | demasiado | demasiadc

1 Y4 Bucle 1 | Bucle 2 grande grande pequefio | pequefio |

Alos Gltimos 5 errores para que puedan ser consultados. | accionar |JI'E“.-’L.[’IL’I"1{' la tecla «Datan, aparecera el Gltimo de 5 errores en la pantal
Al accionar otra vez la tecla brevemente, se pasard al pendltimo error, etc. Después de |a quinta activacion, el aparato volvera al modo automa-
aot tico. Si acciona la tecla "Data” durante 4 segundos durante la consulta, se borrardn todos los mensajes de error. La imagen muestra el Espacio
en disco 1, en el que se ha almacenado &l error 001, de Interrupcion Bucle 1 (ejemplo).
Reset

Reset 2 {ajuste de fabrica)
Se re: )|d.\|~\ an 1odos .r,llun s (excepto la rurm de

L Reset 1 (reajuste)

ndos El / los buclets) se reajustaln e

n Datos tecnicos mas importantes

ProLoop 2

) * 24ACDEC: 24 VAC -20 % hasta +10%, max. 2 VA
Tension de alimentacion 24VDC-10% hasta +20%, méx. 1.5'W

* LVAC 100-2 rl_C_yg’}_C +10%, 50/60 He, max. 2.9 VA
max. 20 hasta 1000 pl

J al B0 has| J:}DO}H

“max, 100m en 1. 5mm

Alimentacidn de bucle En>40 pH: max. 200 m con 1.5 mm*

min. 20x/m retorcido

Inductancia de bucle

Hesistancia de bucle

< d ohm ios con aliment

max. 240 VAC; 2 A/ 30 VDC; 1 A; AC-1

Helé de salida (bucla)
Relé de salida (alarmal
Dimension

| ma.

40 VACDC; 0.3 A AC-1

2 ax-‘jﬂx}iﬂmm[ﬁ;xHth

Mantaje de la carcasa

Montaje directo en rieles DIN

Tlpn e conexion

Bornes de enchufe

Clasa de proteccion

IP 20

Temperatura de servicio -20°C hasta +60°C
Temperatura de almacenamiento| -40°C hasta +70°C
Humedad del aire <95% sin condensacidn

EEN Declaracian de conformidad UE
CE€ \Veradjunto
I wese

E/ Los aparatos con este simbolo deben tratarse de manera especial al ser eliminados. Dicha eliminacion debe efectuarse de conformidad con las
leyes de los correspondientes palses para la eliminacian respetuosa con el medic ambiente, el reacondicionamiento y el reciclaje de aparatos
= gictricos v electronicos.

m Contacto

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com
Designed in Switzerland / Made in EU
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