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CARACTERISTICAS TECNICAS

% © =) ®

AUTORREPARABLE ALTA SEGURIDAD HERMETICA ALTAVELOCIDAD TECNOLOGIA POR
25m/s GRAVEDAD

HIEH
SrE
DDDF!S

DYNAMICROLL® es una puerta enrollable
autorreparable diseflada para diferentes
tipos de aplicaciones tanto interiores como MANIOBRAS POR HORA >200
exteriores gue permite el flujo de traficoy

FUNCIONAMIENTO Automatico

. iy ; . MANIOBRAS TESTADAS 1.000.000
garantiza una maxima seguridad. Gracias al
sistema de deslizamiento especial, la lona VELOGIDAD Hasta 2,5 m/s
carente de elemelmol'_s ”ggof’- es capaz de /ELOCIDAD OPCIONAL Hasta 3 m/s
autorrepararse al salirse de las guias en caso R A NS T
de impacto, es la puerta mas segura del presion diferencial z £

VELOCIDAD DEL VIENTO CON : -
mercado. TA EN MOVIMIENTO <20 m/s (60 km/h)

.!-'5]" \II.!IE?IZM JAON 15 dB Rw (ISQ 717)

RESISTENCIA AL AGUA 0,11 kPa (con puerta cerrada)

Clase 3, EN12208
TEMPERATURA DE TRABAJO -10°C a +70"C

ita un mamemmiento semestra

- ] Bastidor horizontal con

cobertor, Estrcutura
— perimetral en acero
—= 1 galvanizado con
posibilidad de lacado al
horno

Motorizacién trifasica autofrenante = ‘
conectada directamente al efe de I
enrollamiento con encoder absoluto Lo——"_

gue lee la posicion de la puerta |

Cremallera deslizante
autolubricante sin
mantenimiento

Cuadro de maniobras inverter

- Dim. 300x500x130 en armario

metdlico lacado I i - Lona de PVC
- Pulsador stop de emergencia e completo con
- Seccionador alimentacion ON/OFF mirillas

- Alimentacion 230V monofasico
para maximo 2,2KW de potencia !
0 400V trifasico para 4KW de
portencia maxima.

- Cableado con conectores MB/M12

IP&5 ; ? Bastidores verticales

- Display de visualizacion de errores . Ehndisarn

- Cierre automatico ! estanqueidad y con guias o~

- Sistema exclusa de deslizamiento en g
polietileno MEMBER g
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SISTEMAS DE SELLADO

SECCION LATERAL

[ ] Call: p
[ : Viento

Material de peso
inerte
.\\\
Banda de
- seguridad
Frecuencia de
transmision 433

Barrera de fotocéllllas Sellado guias verticales

Barrera de fotocélulas
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DIMENSIONES PASO LUZ
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METODO DE SUJECION
Montaje dentro hueco _ Montaje solapado.
En caso de montaje dentro de hueco la puerta debe sujetarse con un En caso de montaje solapado, las gulas verticales van directamente
premarco formado al menos por dos pilares verticales de 120x40mm ancaldas sobre |la pared.
que se pueden suministrar junto a la puerta. Asegurense de gue la superficie es lisa y apta para la sujecion de la
Cabe la posibilidad de posicienar el motor frontalmente. puerta,
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CARACTERISTICAS LONA

LONA ESTANDAR

Compaosicion y pruebas

LADO EXTERND

Material Impresion | Cofor
f Gpa e<tanda
TEADD
Material N, tele Thwlo
= i | N0 1 2% 2
LADO INTERNO
Material Impresian Caolor

RESISTENZA AL FREDID}
IS0 467590

TEST HIDROLIST
i humedad

TEST AGLY,
{1507

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO
°C)
TEST FUEGO
50 3735)
Al

PERFORACION
RINA ZAT.2Y

EJERCICIO Ty -70°C
150 6065
MEEng variaelor

Espesar

Espesor

Caracteristicas

ESPESOR
G/

P50
150 2286/2
y'mid) 0,904

CARGA ROY
150 14

ELONGACION TENDO
21

din 53 363

RESISTENCIA DESGARRO TEITDO
ditd 53 363

ADHESION
dify EN 150 2471

CONFORMIDAD CE

USO ESPECIFICO
T, supermercadas, |

ASOCTACION

RRO URDIMBRE

Colores disponibles

%010 1015
h ¢
¥
Sl Rl ML R
2008 3002
7042 7037 7035
AL Pl AL FAL 1.4
Q006 5012 5002

-

LONA AISLANTE

Composicidn y pruebas

_LADD EXTERNO

Material Impresion | Calor
TEADO
Material | N, tele | Tituto
F 00t 12817
LADO INTERNO

Material sian Calar

RESISTENCIA AL FRIO
150 4675/90

TEST HIDROLISI
75 humedod
nir ACHAT

TEST GASES
150 1421

Espesor

EN 2286-2

Espesar

Caracteristicas
ESPESOR
150 2266/3

PESCY
150 2286/2
Kgimdy 1,7 .0,

CARGA RCY
150142

e

ELONGACION URDIMBRE
150 142141
ELONGACION TENDHO
150 14211

N/S0F

RESISNTECIA DESGARRO URDIMBRE
diN 53 363

TEST AGUA MARINA
(150 1421)
gLna varlaclsr

TEST QZONO

150 3017

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO

PERFORACION
RINA 3.AT.27

EIERCIC

RESISTENCIA DESGARRO TEIDO
diN 53 363

ADHESION
PAD3.03 (interna)
15 Mt

CONDUCTIVIDAD TERMICA

INDICE AISLAMIENTO
Rw=17

LSO ESPECIFICO
frizn, supermercados, |c

ASDCIACION

Colores disponibles
3010 1003
7035 | 7035
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UNIEN IS0 10140-2 - UNIEN SO 7171 SREADE LAMUESTRA
Sor. Ricey :
7 il
I B &
. ¢
= 2 40
.,
3
1;‘ |
o
10
Rw | 17 dia a
[= -1dB Y i} i 160
Ctr -31dB T
Kk 2,00- 95% ke iz}

Valores segin IS0 717-1

CARACTERISTICAS CRISTAL [N GBRE
PVC TRANSPARENTE (MIRILLA) '

WINDOWS - CRISTAL

FICHA TECNICA

Articulo SUPERCLEAR 1.2 mm FR -

?‘{“\.
Especificaciones técnicas Norma Valores
Espesor - i, 1.2
Peso total PVC g/m2 1200
Transmisian luminosa JISK-7361 % 973
Resistenza al la traccidn longitudinal JIS K-6732 f 261
ISK-6732 M 24
IS K-6732 N 3.4
za al desgarro transversal I5 K- 6732 I 63.9
lISK-6732 ] 377
15 K-6732 i 78
Resistencia al fria JISK-6772 C 45
Resistencia al fuega sl
Dureza 4,05
Anchura estandar - m 30
Altura estandar m 1.37
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ACCESORIOS OPCIONALES

RADAR
RADAR A MICROONDAS

LASER DE APERTURA TOF/SPOT regulacion del movimento
para uso interno bidirccional e transversal

RADAR A MICROONDAS
de movimento y de
presencia de personas

SEMAFORQOS
SEMAFORO VERDE SEMAFORO ROJO SEMAFORO LED

con cuenta atras

=

luz fija monofasica luz fija monofasica

-

PULSANTE "ABRIR" NEGRO

PULSADORES

o
w

PULSADOR "ABRIR" VERDE

con caja con caja con caja
£
“) L
< 4
-4
-
ANENOMETRO SELECTOR DE LLAVE MANDO A DISTANCIA

TIRADOR DE CUERDA DETECTOR MAGNETICO

e (229) 461-7028 I portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

PULSANTE "STOP" CON SETA

INCUSTRIAL

BARRERAS CON SEMAFORO
a led

PULSADOR DE PROXIMIDAD

DISUASOR B-PROTECT
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