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»PUERTA RAPIDA APILABLE MARCA BMP MOD. PACK.
FICHA TECNICA

CYP <K

MOTORES RESISTENCIA ALTA POCO TECNOLOGIA
DOBLES ALVIENTO SEGURIDAD MANTENIMIENTO PLEGABLE
fastaa 116 km/h

PACK es una puerta plegable compuesta
por una estructura perimetral de acero
Velocidad maxima galvanizado de gran espesory una lona
VELOCIDAD _ de PVC reforzada con barras transversales

Velocldad derclenie para asegurar una resistencia a viento de

DIMENSIONES MAXIMAS ANCHO 20.000 mm x ALTO 15.000 mm *

1m/s A
hasta 160km/h. La lona se eleva mediante
EsIEERICER (Ut cintas de traccion de gran resistencia y se
R EETENEIERTS Ethéndar Claseﬁ e s empaqueta en la parte superior.
ajo'proyecto nasta Glase Las guias verticales constan con un
ESTRUCTURA Autoportante disefio patentado en forma de cono que
proporciona a la puerta PACK de una
Estandar Acero galvanizado mejor permeabilidad al aire y una mayor
CUBREMOTOR Opcional resistencia al viento, comparado con las
; ﬁcero con rgcg:arme?;ge polvo puertas convencionales del mercado.
C:r: Il Disefiada para aplicaciones de industria
Estandar + i
Lona PVC 900 gr/m? dg grandes d.|m<.en5|o‘nes, es perfe;ta para
—— dividir espacios interiores o exteriores y
LONA e iin 5 la0% sus componentes estén prqbados para
. ;DA(blqnpo) garantizar una larga vida util.
* Anti estatica : P
B S PACK es una de las soluciones para resistir
+ Aislada de 7 mm fuertes vientos.

Estandar Acero con recubrimiento de polvo IP54
(300 x 500 x 150 mm)

Opcional
+ Acero inoxidable
« Armario PVC (300 x 400 x 150 mm)

Contactores

CUADRO DE MANIOBRAS %

Proteccion térmica modular iMIRA EL VIDEO!
Alimentacion trifasica, 3-230V

Alimentacion trifasica, 3-400V EN13241 CERTIFICACION
ESTANDAR REF. TEST ACC. RESULTADOS
Botoén de inicio/alto
PERMEABILIDAD
EN 12425 EN 12489 Clase 1

Botén de parada de emergencia ALasUa
Clasificacién de IP para el motor y el panel de s&S’\IﬁTgNGAAL EN 12424 EN 12444 Clase 4
control IP54
Estandar PERMEABILIDAD
« Kit de fotocélulas IP65 AL AIRE EN12426 ENA2424 Clase0

SEGURIDADES + Fotocélulas de botén IP65 T
Opcional ii‘égi‘b%f’ EN EN 12453 EN 12445 v
Barrera de fotocélulas H2500 IP67
Estandar e EN 12604 EN 12605 &
Manivela de apertura manual

APERTURA DE EMERGENCIA | gpcional MOVIMIENTOS
. gistema de contrapeso IMPREVISTOS EN12604 EN12603 /
+ Sistema de cadena TRANSMITANCIA

TEMPERATURA OPERATIVA Funcionamiento hasta a -30° C + 70° C - No apto TERMICA ENHeaz0 ENIZ 28 5,02 Wik

- para ser instalado en temperatura negativa / B 1 =
AN R sitiv PRESTACIONES

BO (CIcL0s) EN 12604 EN 12605 1.000.000

* Dimensiones dependiendo de la resistencia al viento requerida Los valores pueden cambiar dependiendo de las dimensiones de la puerta
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VENTAJAS

« Resistencia a vientos (de hasta )

+ Trabajo en depresiones / presién de hasta
+ Automatizacion bésica

Sistema de
elevacion /
mediante cintas
de traccién

AP LI CAC I O N Es + Tratamiento de residuos + Grlas aéreas
+ Aeropuerto + Quimico

+ Industria + Astilleros

+ Industria pesada + Agricultura
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DIMENSIONES NECESARIAS
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Composicion y pruebas Caracteristicas Colores disponibles
LADO EXTERNO ESPESOR
Material | Impresion | Color | Espesor 1S0 2286/3
PVC | Opaco | 12estdindar [ 07mm (mm) 0,9+0,1
TEJIDO PESO
Material | N. tele [ Titulo | En2286-2 IS0 2286/2
PES [ 1 | 1100Dtex 12x12 [ 900 g/m? (kg/m2) 0,90£0,1
LADO INTERNO CARGA ROTURA
Material | Impresion | Color | Espesor 1S0 1421 L . 12 ke
PVC | Rugoso | 12estandar | 02 mm 6000 {V/%Omm &;’1‘“0%‘ ‘1’01\5RA‘ 1"’%3‘?“
RESISTENZA AL FREDDO ELONGACION URDIMBRE
1S0O 4675/90 1SO 1421
“50%C A5 4300 N/50mm
TEST HIDROLISI ELONGACION TEJIDO
75°C 95% humedad 1SO 1421
ninguna variaciéon 4000 N/50mm
TEST GASES RESISTENCIA DESGARRO URDIMBRE SIMIL RAL
150 1421 dIN 53 363 6026
ninguna variacién (N) > 600
TEST AGUA MARINA RESISTENCIA DESGARRO TEJIDO
(IS0 1421) dIN 53 363
ninguna variacion (N)>530 ;
TEST OZONO ADHESION
150 3011 dIN EN ISO 2411
sin roturas 130 N/50mm SIMIL_RAL SIMIL_RAL
. 7037 7035
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO CONFORMIDAD CE
(0 N
-30 +65 Si
e USO ESPECIFICO
<100 mm/min industria, frigo, supermercados, logistica
B
(N)>100 ASOCIACION
EJERCICIO 7gg -70°C -
150 6065

ninguna variacion

; Antiestético disponible

NA AISLANTE

Composicion y pruebas Caracteristicas Colores disponibles
LADO EXTERNO ESPESOR
Material | Impresion | Color | Espesor 1S0 2286/3
PVC Lisa | 4 estdndar [ 05mm (mm) 7,040,1
TEJIDO PESO
Material | N. tele | Titulo | EN2286-2 1S0 2286/2
PES | 1 | 1100Dtex 12x12 | 1350 g/m? (kg/m2)1,7+0,1
LADO INTERNO CARGA ROTURA
Material | Impresion | Color | Espesor IS0 1421
pPvC [ Espuma | 4 esténdar | 7 mm 6000 N/50mm
RESISTENCIA AL FRIO ELONGACION URDIMBRE
150 4675/90 SO 1421/V1
-10°C 5 3000 N/50mm
SIMIL_RAL SIMIL_RAL
TEST HIDROLISI ELONGACION TEJIDO 010 1003 J
75°C 95% humedad 1SO 1421/V1
ninguna variacién 2800 N/50mm
TEST GASES RESISNTECIA DESGARRO URDIMBRE
150 1421 dIN 53 363
ninguna variacion
TEST AGUA MARINA RESISTENCIA DESGARRO TEJIDO
(IS0 1421) dIN 53 363 SIMIL RAL SIMIL RAL
ninguna variacién 300N 2004 3002 |
TEST OZONO ADHESION
1SO 3011 PA 09.03 (interno)
sin roturas 15 N/em

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO
(°0

CONDUCTIVIDAD TERMICA

0,03782W.m™"

30 +65
TEST FUEGO INDICE AISLAMIENTO
150 3795 2
cl2, NFPA 701 test 2 Rw= 17,5 dB
PERFORACION USO ESPECIFICO
N) >100° industria, frigo, supermercados, logistica
EJERC'I?OOSZ% ToEE ASOCIACION

ninguna variacion
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»PUERTA RAPIDA APILABLE MARCA BMP MOD. PACK.

CARACTERISTICAS MIRILLA
PVC TRANSPARENTE . - - - -

M‘!r%ISL'II'_EéNICPOVC TRANSPARENTE ' - - - -

Articulo SUPERTRANSPARENTE 1.2 mm FR - - - -
Especificaciones técnicas Norma Valores

Espesor - mm. 1.2
Peso total PVC - g/m2 1200
Transmision luminosa JISK-7361 % 973
Resistenza al la traccién longitudinal JISK-6732 N 26.1 e
Resistenza alla traccién transversal JISK-6732 N 243
Resistenza al desgarro /longitudinal JISK-6732 N 63.4
Resistenza al desgarro transversal JISK-6732 N 63.9
Elongacion longitudinal JISK-6732 % B77
Elongacioén transversal JISK-6732 % 378
Resistencia al frio JISK-6772 °C -45
Resistencia al fuego - - si
Dureza - - 4.0S
Anchura estandar - m 30
Altura estandar - m 1.37

ACCESORIOS OPCIONALES

I RADAR

LASER DE APERTURA
TOF/SPOT
solo uso interno

RADAR MICROONDAS RADAR DOBLE SEGURIDAD
discrimina movimiento movimiento y presencia de
bidireccional y transversal personas

I SEMAFOROS

SEMAFORO VERDE
luz fija roja monofasica

SEMAFORO VERDE

SEMAFORO LED ] | BARRERAS CON SEMAFORO
luz fija verde monofasica a

con cuenta atrds aled

I PULSADORES
PULSADOR “STOP”

VERDE NEGRO CON SETA EHLoARORDE

con caja con caja con caja
0) =t
v e SELECTOR

) ANEVOMETRO DT MANDO A DISTANCIA DISUASOR B-PROTECT
f X!

Desde 1997 producto de calidad

BMP IBERICA HIGH SPEED DOORS [ .
C/ N°10 Nave 113b,P.Ind. Enchilagar del Rullo 46191 O - g

TIRADOR DE CUERDA I: DETECTOR MAGNETICO Villamarchante (Valencia) Espafia
+3496 271 2214

www.bmpdoors.es - produccion@bmpiberica.com
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