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DYNASEAL®es una puerta rapida enrollable
con lona e PVC, disefada para separar
entornos esterilizados a sobrepresion. Gracias
a su sellado asegura una fuga de presion
controlada, permitiendo configurar los sistemas
de ventilacion y de purificacion de aire de forma
adecuada.

Gracias a su marco compacto y su sistema de
deslizamiento especiales, esta puerta tiene una
baja permeabilidad, lo que la hace ideal para
entornos controlados.

De igual forma, el sistema de deslizamiento
especial permite que la cortina —carente de
elementos rigidos— pueda salirse fuera de las
guias en caso de impacto, sin dafiarse.
durante la operacion de la puerta, y se pueda
reinsertar facilmente.

La puerta rapida Dynaseall® garantiza la seguridad
de los trabajadores y los recursos pues cuenta

con cortinas carentes de elementos rigidos
horizontales.

v' Altisima hermeticidad

v Rapida

v Hygienica

v Silencioso

v No hay elementos rigidos dentro

st de la cortina para garantizar la
seguridad al 100%

v Plug & Play (facil de instalar)

v' Poco mantenimiento

v Ahorro de energia

N
1 -_@ ){ & «mﬂlu

ALTA ALTA BAIO AUTO HERMETICIDAD
VELOCIDAD SEGURIDAD MANTENIMIENTO LUBRICANTE AL AIRE
&
wn
HEMBEI! g
o 229) 461-7028 I portonesautomaticos@adsver.com.mx == M I
portonesautomaticos@prodigy.net.mx RESIDENCIAL  COMERCIAL International Door . \»nummn E|

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529. ey www.adsver.com.mx




e?

AUTOMATIC
ADSEE
SPECIALISTS

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V

@ /'/%ge..s’tm /aa.ﬂrb:r es la Solucion/. ..,

»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE AUTORREPARABLE MARCA BMP MOD. DYNASEAL.

HIGH
SreEED
DO0ORS

La puerta es ideal para:
v Farmaceéutico

v Procesamiento de alimentos y especificadamente
maduraccion de fruta con gas

v Ambientes estériles
v Entornos de presion controlada
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LOS VALORES PUEDEN CAMBIAR DEPENDIEN

DO DE LAS DIMENSIONES DE LA PUERTA

' Prueba de ‘
Norma | Ref. precision Resultados
aPFE',rgf;’b"'dad EN 12425 | EN 12489 Clase 1
aR,e\?,'g,tﬁgc'a EN 12424 | EN 12444 | Clase 4
';F;'i?gab"'dad EN 12426 | EN 12427 | Clase 4
Qgggﬁggas EN 12453 | EN 12445 v
ﬁ?&g},‘?&‘g . EN 12604 | EN 12605 v
Movimientos
involuntarios | EN 12604 | EN 12605 v,
Igfm“?c";'sw" EN 12428 | EN 12428 | 6.02 W/m2K
FC?E"(’,'S 1ento | £\ 12604 | EN 12605 | 1,000,000
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CARACTERISTICAS

Dimensiones
maximas

Ancho 4000 mm xAlto 4000 mm

Velocidad

Velocidad maxima de aperturahasta 2.5 m/s

Velocidad de cierre 0.8 m/s

Permeabilidad aire

Clase 3

Estructura No es auto-soportable
Marco / Estandar: Acero galvanizado
gu%erttar Opcional: Acero con recubrimiento de polvo
81noto Acero inoxidable 441/ 316
Estandar:Cortina de PVC 1300 gr/m2, 6 W/m2K
Corti Opcional: Aislada de 7 mm, 3.3 W / m2k
oFling Translicida 35/40%
FDA (blanco)
Anti estatico
Sistema de Sistema de deslizamiento patentado con polietileno

deslizamiento

de alta densidad con auto lubricante, equipado con
cremallera deslizante directamente en la cortina.

Estandar: Caja de acero con recubrimiento
de polvo IP54 (300 x 500 x 150 mm)

Opcional: Acero inoxidable

Caja de PVC IP65 (300 x 400 x 150 mm)

Sistema inversor 50/60 Hz
con encoder absoluto

Fuente de alimentacion 1-ph, 230V max. 16A

Panel de . = .
control Fuente de alimentacion 3-ph, 400V max, 10A
Fuente de alimentacion 3-ph, 230V méax. 16A
Boton de inicio/alto
2 contactos libres (puerta abierta / cerrada / alarma)
Automatico/ Manual enclavamiento
entre dos puertas
Clasificacion de IP para el motor y el panel de control IP54
Cableado Sistema Plug and Play IP65
COLORES Simil RAL 9010 simil RAL 20041
Simil RAL 1015 Simil RAL 3002
DISPONIBLES e d =
Simil RAL 1003 Simil RAL 6026.
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Estandar: Kit de fotocélulas IP65
Sensor anti-empaguetamiento
Seguridad Borde de seguridad WiFi IP65

Opcional:Barrera de fotocélulas H2500 IP67

Apertura de Estandar: Llave mecanica

emergencia Opcional:Bateria de UPS
Temperatura Funcionamiento hasta a -10 °C * con kit
operativa de calefaccion afiadido - No apto para
recomendada

ser instalado en temperatura negativa / positiva

RESIDENCIAL  COMERCIAL

Ciclos (EN 12604) ‘ 1,000,000 (comprobado)

SISTEMA DE DESLIZAMIENTO

simil RAL 70421l
simil RAL 70371l
Simil RAL 7035
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REQUISITOS DE ESPACIO PARA LA PUERTA
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DETALLES DE FIJACION
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