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La puerta rapida Spiral ISO50 es la gama
alta en puertas industriales aisladas.
Garantiza el mejor rendimiento en tér-
minos de velocidad, seguridad y aisla-
miento, combinada con una estética
muy atractivas. Puede ser la puerta ra-
pida adecuada para aplicaciones tanto
internas como externas.
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» PUERTA RAPIDA ENROLLABLE MARCA BMP MOD. 12 SPIRAL ISO 50.

* Industria

+ GDO

* Logistica

+ Garajes
Aeropuertos

+ Puertos navales
+ Sectores mixtos

APLICACIONES

SPIRAL ISO 50
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Puertas & Portones Automaticos, S.A.de C.V

+ Rapida

Aislante - K térmico 1,5 W/m2

« Temperatura de funcionamiento -5 °
C+40°C

« Resistencia al viento hasta 170km/h
« Sin resortes

« Mantenimiento reducido

+ Ahorro energético

VENTAJAS
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™ Estanqueidad EN 12425 EN12489  Clase3
q-
N
() Resistenciaalviento  EN 12424  EN 12444  C(lase 4
F
2 Sellado hermético EN 12426 EN12427  Clase 3 DETECTOR RADAR IRANTE CONTROL
u MAGNETICO ATECHO REMOTO
> qfritecds EN 12453  EN 12445 B .
apertura
Resistenciamecanica EN 12604  EN 12605
*Consultar con oficina técnica
Fuerza del motor EN 12604  EN 12605
Transmision térmica  EN 12428 EN 12428 1,5W/m2K
Ntmero de ciclos EN 12604 EN12605  3.000.000

* Los valores pueden variar en base a las dimensiones de la puerta
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» PUERTA RAPIDA ENROLLABLE MARCA BMP MOD. 12 SPIRAL ISO 50.

SPIRAL ISO 50

ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA SPIRAL
Ditngnsiones Ancho 6.500 mm x Alto 6.500 mm
méximas
Velocdad Velocidad maxima de apertura hasta 2 m/s *
Velocidad de cierre 0,5 m/s *
3.000 x 3.000 Clase 4
Resistenciaal vento  5.000 x 5.000 Clase 3
6.000 x5.000 Clase 3
Estructura No autoportante
Estructura cubre Estandar: Acero galvanizado
motor Opcional: Acero inox 441 o acero lacado

Estandar externo: 50 mm aluminio zincado
Manto Estandar interno: 50 mm acero lacado
Opcional: Externo/interno 50mm lacado

Enrrollamiento en
espiral

Guias Patentado en polietileno PEHD 500 de alta densidad

Patentado en polietileno PEHD 500 de alta densidad

Estandar: Armario metélico de IP54
Opcional: Acero inoxidable

Alimentacion 400V

Sistema invertir 50/60hz con encoder absoluto

Cuadro de maniobras

Conexionado Sistema plug & play [P69

Estandar: Fotocélula [P65
Seguridad Sensor anti empaquetamiento
Opcional: Barrera de fotocelulas

Estandar: Sistema de contrapeso

Slr;termars] (:: Opcional: Sistema de cadena
SIS Bateria UPS
Temp.eratura de 50 4+40°

trabajo

Ciclos de maniobra

(EN12604) 3.000.000 (testado) i ‘—r\ q—i i
5 g
. (I

Larghezza libera
350 350
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DO0ORS Puertas & Portones Automaticos, S.A.de C.V
DIMENSIONES DE LA INSTALACION

B

.

A: 650/ 1200 B: 760 /1200

Blanco RAL 9010 . Plata ral 9006

COLORES
DISPONIBLES

Rojo vivo RAL 3000 D Azul RAL 5010

Amarillo RAL 1003 . Gris RAL 5002
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