AUTOMATIC
DOOR
SPECIALISTS

»FOTOCELDA INFRARROJA MARCA V2. V2 Value moves the world
® SENSIVA-XS.

\\\ ¥ ‘
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS Q

Fotocélulas en miniatura de
superficie y para columnas
autoalineables y sincronizadas

PLUS

¢ Dimensiones muy reducidas
(84x29x24 mm)

CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Puede ser instalada en el interior de las .
columnas GARDO Alcance 6ptico (m) 20
Dimensiones (mm) ’ 29 x84 x24
¢ Sincronizadas: el circuito de sincronia Alimentadion 12224 Vac / 12236 Vdc
permite la instalacion de dos parejas de Potendia max. relé () 1 (max 30 Vdd)

fotocélulas muy cercanas, sin que se - I
: ) ¥ a Temperatura de funcionamiento (°C) -20 = +60
interfieran entre ellas

Grado de proteccion (IP) | 54

e Seguras: inmunes a los rayos solares

‘ V2-00030-00 13C002
| V2-00031-00 | 13C005

_MODELO _ DESCRIPCION
’ SENSIVA-XS FOTOCELDA INFRA CH RX-TX P/COLUM GARDOS0 |
SENSIVAWL  |[FOTOCELDA INFRA M RX-TX C/BATERIA AAA

® SENSIVA-WL.

Fotocélulas de pared sincronizadas
y orientables (180°) con transmisor
alimentado por bateria

PLUS

Posibilidad de conectar un borne de
seguridad, de resistencia o tradicional, en
el transmisor

¢ Sincronizadas: posibilidad de ajustar dos
codigos de transmision diferentes para
acoplar dos parejas de fotocélulas sin
interferencias entre si

CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Orientables hasta 180° en el gje horizontal Alcance optico (m) 20
y 30° en el eje vertical Dimensiones (mm) 41x115x38 ‘
Alimentacion 12+24 Vac/ 12+36 Vdc

¢ Ralentizacion automatica de la deteccion

de la sefal en caso de nieve para evitar | Potencia max. relé (A) _ 1 (max 30 Vdc)
intervenciones no deseadas causadas por | Temperatura de funcionamiento (°C) -20 + +60 3
la caida de los copos | Grado de proteccion (IP) 54 | b e
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