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Receptor de radio modular
para cuadros de maniobras
V2

433,92 - 868,30 MHz
Personal Pass / Royal

EMISORES Y RECEPTORES

coDIGO SKU MODELO DESCRIPCION
V2-00025-00, 11B047 MR2-U-433 RECEPTOR ENCHUF.ROLLING 433.92 1CH MR2

PLUS

¢ Funcionamiento con emisores serie ¢ Posibilidad de memorizar 1008 cédigos ¢ Posibilidad de habilitar o deshabilitar la
Royal o Personal Pass: el primer emisor diferentes en autoaprendizaje modalidad ROLLING CODE
TR P e R * Memorizacion secuencial de los emisores * Prot ion b di Isad
funcionamiento Royal o Personal Pass flatiadeiaseiie s
S e hamasleie avanzada mediante programador PROG2
y software WINPPCL

* Disponible en las versiones 433,92 MHz y
868,30 MHz * Gestion de autoaprendizaje de los

misores via radi
¢ 4 canales programables con légica de emisores via tadio

funcionamiento monoestable, biestable o e Gestion emisor sustitutivo
temporizado

CARACTERISTICAS TECNICAS

MR2-U-433 MR2-U-868
cODIGO 11B047 118048
Frecuencia (MHz) 433,92 868,30
Sensibilidad | >-103 dBm
SN > 17dB @ 100dBm m=100%
Temperatura de funcionamiento (°C) [ -20 + +60°C
52 x35x 15

Dimensiones (mm)
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