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»TABLETA ELECTRONICA PARA CALYPSO0-400-120V,

CALYPSO-500-120V, CALYPS0O-600-120V MARCA V2.
®MOD.FLEXY2.

V2 domotics x love

» Regulacion y programacién mediante potenciometro y dip switch

» Alimentacion para dos motores monofasicos de 230V

» Receptor 433,92 MHz radio incorporado

* Posibilidad de memorizar hasta 240 emisores Personal Pass

» Conector RJ45 para la conexidn al programador PROG2 utilizando el cable estandar de red (UTP)
» Gestion para start (inicio), start peatonal y paro via radio

» Entradas para final de carrera en apertura y cierre

« Salida para lampara de sefalizacion de 230V (para utilizar en ldmparas con intermitencia)
« Salida para luz de cortesia (también con el emisor)

» Test de los dispositivos de seguridad antes de cada apertura

» Paro suave de las hojas en la fase de cierre para impedir cierres ruidosos y rebotes

« Visualizacion del estado de las entradas mediante led

cODIGO SKU MODELO DESCRIPCION
1 'V2-00012-00 | 12G036 | FLEXY2-120V .TABLETA ELECT.2M 120V S/CHAP.C/RX CALYPS J

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS UNIDAD 12G035
Alimentacién V/iHz 230/ 50
Carga max motores w 700
Carga méx accesorios a 24 VAC w 3
Temperatura de funcionamiento °C -20 + +60
Dimensiones mm 70 x 185 x 70
Peso I3 800
Grado de proteccion P 55 3
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