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»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO PROFESIONAL 24VDC(4M / 6M)
MOD.ELDOM34DG / ELDOM6DG.

AUTOMATISMOS PARA
BARRERAS DE PARKING
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El nuevo modelo de automatizacion para barreras de paso
ELDOM esta equipado con motor alimentado a 24Vde con la
posibiidad de predisponer & funcionamiento para la aplicacion de astas
de 3, 4 metrog (ELDOM34) v 6 metros (ELDOMG). La barrera de paso esta
realizada en metal (pasivado, cataforesis y pintura en polvo) v ofrece la maxima
garantfa de inalterabilidad en el iempo, también en ambientes con presencla de elementos
corrosivos como salinidad o humos. Todos los aparatos estan alojados y protegidos en el interior
de una caja provista de una amplia puerta de inspeccion extraible con clerre de llave, La parie mecanica

esta montada en un robusto bastidor de acero, formada esencialmente por un motorreductor de doble
reduccion y elevada eficiencia, con un balanceo de muelle regulable. La central electronica de mando y control,
completa con cargador de baterias NIMH estd fijada en el interior de la caja y protegida por un contenedor hermetico al — §
agua. La central garantiza el control de la posicion del mastil mediante el codificador con programacion y autoaprendizaje.
El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiaplastamiento y las funciones de “aranque
suave" y "parada suave'. Ademas, |a electronica de control dispone de un display LCD gréfico refrolluminado (128 x

128 pixeles) en sels idiomas distintos que permite visualizar mediante el ment todas las funciones en acto, la lectura del
nimero de maniobras accionadas por la automatizacion v la configuracion rapida de los parametros del sistema, enfre

glos las modalidades de tecla dinamica, cierre automatico, parpadeo previo y regulacion de las ralentizaciones, tanto en
apertura como en cierre. En la tarjeta existe la posibilidad de configurar 10 eventos (visualizados en el display), gracias

4 la presencia del relaj en tiempo real, para regular |as aberturas y cierres en distintas horas del dia, teniendo en cuenta

las 3 franjas semanales (Ju-vi, sa-do vy lu-do); los eventos se pueden habilifar/deshabilitar (en caso de vacaciones) no

solo del ment sino tambien desde un canal radio, Compatible con el sistema INTPRG-3G/WF que permite el control y

la programacion de los parametros de sisterma desde emplazamientos remotos. Es posible sincronizar dos barreras para
instalaciones opuestas, por medio de una conexion por cable, empleando los modulos Cardin MODCA,

El modelo residencial ELX3000 tiene la estructura portante realizada de aluminio extruido con elementos componibles y
ofrece la maxima garantia de inalterabilidad en el tiempo. La central de control garantiza el control de la posicion del asta
por medio de codificador con programacion de autoaprendizaje con reposicionamiento automatico. Bl control efectuado
por la central se completa con las seguridades antigplastamiento y las funclones de “aranque suave” y “parada suave”

El desbloqueo manual es activado con mando exterior siempre con bioqueo de llave. Como opcion, esté disponible la E L D o M 3 4 D G
baterfa de reserva NiMH y cargador para integrarios en la central de control.

DESBLOQUED MANUAL EXTERIOR PORTA-ASTA AJUSTABLE PUERTA DE INSPECCION BALANCEQ REFORZADO Y AUTOPROGRAMACION MEDIANTE

CON MANDO ELX3000 DERECHA - [ZQUIERDA EXTRAIBLE CON CIERREPOR  MOTORREDUCTOR PERSONALIZADO  DISPLAY LCD GRAFICO ELDOM34/6 &
LLAVE ELDOM34 PARA MASTIL DE 3/4 METROS ELDOM34 x
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AUTOMATISMOS AUTOPROGRAMABLES PARA BARRERAS
CON MOTOR 24V

Movimiento confrolado mediante codificador,

Cierre del cuerpo barrera con llave, completo con brazo porta barra
con luz papadeante y led incorporados en la parte Superior de la
estructura y desbloqueo mecanico accesible desde la parte exterior
con llave,

Automatismo integral provisto de cenral de confrol con display grafico
LCD, receptor radio multi decodificador S449-5486-S504-5508,
433MHz / 868,3MHz FM, baterias NIMH y cargador de baterfa.

H receptor radio S504 - S508 ofrece un elevado nivel de seguridad,
garantizado por la criptografia de 128 bit, y permite la habilitacion de
remoto, gracias a la tecnologia RFID presente en los fransmisores y el
Uso de la base de programacion de codigos PGBASES0.

El cuerpo de la barrera de paso realizada en metal pintado (pasivado,
cataforesis y pintura en polvo) esta disponible en dos colores, gris
oscuro Slate grey RAL7015 y gris claro Tele grey RAL7047.

Astas de 3 my 4 m se encargan por separado.

ELDOM34LG
% ELDOM34DG

g
Slate grey Tele grey
RAL7015 RAL7047

AUTOMATISMOS AUTOPROGRAMABLES PARA BARRERAS
CON MOTOR 24V

Movimiento controlado mediante codificador.

Clerre del cuerpo barrera con llave, completo con brazo porta barra con
luz parpadeante v led incorporados en la parte superior de la estructura
y desbloqueo mecanico accesible desde la parte exterior con llave,
Automatismo integral provisto de central de control con display grafico
LCD, receptor radio multi decodificador S449-5S486-5504-5508,
433MHz / 868,3MHz FM, baterias NIMH y cargador de baterfa.

El receptor radio S504 - S508 ofrece un elevado nivel de seguridad,
garantizado por la criptografia de 128 bit, y permite la habilitacion de
remoto, gracias a la tecnologia RFID presente en los fransmisores y el
uso de la base de programacion de codigos PGBASESQD,

El cuerpo de la barrera de paso realizada en metal pintado (pasivado,
cataforesis y pintura en polvo) esta disponible en gris oscuro Slate grey

RAL7015.
Asta de Bm se encarga por separado.
o O 128 R o 6m
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PLACA DE FIJACION

Placa para preparar |a fiacion de la barrera en el suelo. Este
accesorio permite al instalador preparar una base de cementa con
las respectivas fijaciones y pasaje de cables para instalar 1a barrera
ELDOM en un segundo momento,
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»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO PROFESIONAL 24VDC(4M / 6M)
MOD.ELDOM34DG / ELDOM6DG.

CARDIN PRO
SERIE EL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ASTAS EN ALUMINIO PINTADAS EN POLVO

Bl automatismo incorpora un asta de aluminio especial con
proteccion  antichoque  de goma, que puede suministrarse
en version de 3 y 4 metros. El asta se encarga por separado y

esta predispuesto para la aplicacion de un especial sistema de
senalizacian luminosa de led, con parpadeo variable, que muestra
sU posicion en cualquier momento del recorrido. El asta dispone - DOMSR2

de sistemas de fiiacion v cableados de acoplamiento rapido, que
permiten una rapida sustitucion en caso de necesidad,

ASTA LONGITUD 3m DOMS3
ASTA LDNG'TUD 3m CDN LED DO M3L
ASTA LONGITUD 4m DOM4
ASTA LONGITUD 4m CON LED DOMAL
MUELLE PARA EL ASTA PERSONALIZADA (MEDIDA

INFERIOR A 3 m) DOMSP2
ASTA ARTICULADA EN ALUMINIO PINTADA EN POLVO DOM3AS

El automatismo monta un asta desacoplada especial de aluminio

con proteccion antigolpes de goma.

El asta estd compuesta por dos piezas con una longitud total de 3m. =

H acople de aluminio inyectado, que limita notablemente la alfura T ——
en apertura, la vuelve especialmente adecuada para su uso en

aparcamientos sublerraneos.

ASTAS EN ALUMINIO PINTADAS EN POLVO

El automatismo incorpora un asta de aluminio especial con
proteccion anfichoque de goma, que puede suministrarse en version
de 6 metros. Fl asta se encarga por separado y esta predispuesto
para la aplicacion de un especial sistema de sefalizacion luminosa
de led, con parpadeo variable, que muestra su pasicion en cualquier
momento del recorrido. El asta dispone de sistemas de fijacion y
cableados de acoplamiento rapido, que permiten una rapida
sustitucion en caso de necesidad.

ASTA LONGITUD 6m DOM6 —
ASTA LONGITUD 6m CON LED DOMB6L
A .
CAJA ACCESORIA
Caja accesoria con barras DIN y placas de fijacion. BOXDOM i
8
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»BARRERA DE ESTACIONAMIENTO PROFESIONAL 24VDC(4M / 6M)
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AUTOMATISMO DE AUTOPROGRAMACION  PARA ELX3000
BARRERAS CON MOTOR 24V (PARA ASTAS DE 3m)
Movimiento controlado mediante codificador.

Automatismo integral provisto de central de control y modulo radio
5449, Le baterfas NiIMH v cargador de bateria son opcionales.
Control digital de los tiempos de trabajo. Entradas de mando: TA,
TCyTB.

Entradas seguridades: fotoceélula, banda sensible (seleccionable
contacto N.C. 0 8,2k00).

Asta redonda @60mm, longitud 3 metros, provista de brazo de
soporte de la barra par la conexion con la barrera, se encarga par
separado.

Cuerpo barrera con desbloqueo manual y Lampara destellante de
led incorporados en la cabeza de la estructura.

3m BS ==

777 NiMH
{opcianal)
KIT CARGADOR DE BATERIA + BATERIAS NiMH KBNIMH-1 e )
Permite el funcionamiento de la barrera ELX3000 incluso con falta m o
de corriente. PYLY ‘
ASTAS PARA ELX3000
ASTA REDONDA 3m 860mm ELX3000A
de aluminio extruido pintado completa de acoplamiento a barrera. .
ASTA REDONDA COMPONIBLE 3m 060mm (TRES PIEZAS DE 1m) ELX3000A3
de aluminio extruido pintado completa de acoplamiento a barrera.
ASTA REDONDA 3m @60mm ELX3000AT -l 4
de aluminio extruido pintado sin acoplamiento a barrera. N
ELX3000AT3 [}
ASTA REDONDA COMPONIBLE 3m @60mm (TRES PIEZAS DE 1m)
de aluminio extruido pintado sin acoplamiento a barrera. . e
ELUFS1
SOPORTES PARA ASTAS
ELXAF
HORQUILLA DE SOPORTE BARRA DE ALUMINIO PARA ELDOM - H 910
ELUMS1 [, | |
HORQUILLA DE SOPORTE BARRA DE ALUMINIO PARA FLX3000 ELXAF ELUMS

ELSADOM
APQYO MOVIL ABISAGRADO DE 1200mm

REJA RETRACTIL
de plastico longitud 200cm.
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TIRAS ADHESIVAS REFLECTANTES PARA ELDOM34 (3000 x 50mm) ] ELREF3

TIRAS ADHESIVAS REFLECTANTES PARA ELDOM34 (4000 x 50mm) | ELREF4 ‘
TIRAS ADHESIVAS REFLECTANTES PARA ELDOMS (6000 x 50mm) ; ELREF6

TIRAS ADHESIVAS REFLECTANTES (250 x 50mm) | ELSRE * (/V
Paquete de 12 piezas.

MODULO DE INTERCAMBIO POR CABLE L MODCA e

Permite la conexion por cable para la funcion "Master'/Slave’ de dos motores.

DIMENSIONES

220

2915 250

@60

1230

3000

1275
1135

1000

ELDOM34LG - ELDOM34DG ELDOM6DG ELX3000
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