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FIELLO ELELLronica group Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

/ Nuesta pasion es to Sobucivn!....

»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA 24VDC 800K, 1500K Y 3000K
MARCA CARDIN MOD.SLX824CB / MOD.SLX1524CB / MOD.SLX3024CB.

CARDIN PRO
SERIE SL

Una "maguina completa”™ que contiene en su interior todos los componentes
electronicos y mecanicos iddneos para gestionar el control de la posicion de la
cancela y las funciones de seguridad del sistema. Fuerte e incansable, accionado
y controlado por una electronica avanzada, el grupo incorpora un potente motor
alimentado en baja tension, asistido por un sistema cinematico de doble reduccion,
optimamente calibrado para reducir al minima los efectos de los esfuerzos que
puede provocar el desplazamiento de las cancelas pesadas en el motor v su
estructura,

La instalacion es posible en cualquier estructura, tanto a la izquierda como a la
derecha del hueco de paso. Modelos previstos para uso residencial o industrial,
El uso de los motores en baja tension aumenta las prestaciones y las garantias de
alta eficiencia, larga duracidn, servicio continug y gran sllenciosidad.

La central integrada garantiza el control de la posicion de la cancela mediante
codificador con programacion por autoaprendizaje, lo cual reduce al minimo &l
tiempo de colocacion y optimiza la programacion. El reposicionamienta interviene
en automatico en el caso de que eventos aienos se manfiesten en el recorrido
de la puerta, El control efectuado por la central se completa con las seguridades
antiaplastamiento v las funciones de "arranque suave" y "parada suave",

Compatible con el sistema INTPRG-3G/WF que permite el confrol y la
programacion de los parametros de sistema desde emplazamientos remotos.

Es posible servir un motor en instalaciones con portones corredizos contrapuestos,
por medio de una conexion por cable, empleando los modulos Cardin MODCA,
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La gama viene equipada con el modulo multi-decodificador para el comando a 5 RS ot cxchange

distancia (5449 - 5486 - $504 - S508), cargador y baterias NIMH que permiten ¥4 CFoues At i ass e
realizar una o mas maniobras en caso de ausencia de fension de la red.

DESBLOQUED SLX3024CB AUTOPROGRAMACION MEDIANTE DESBLOQUED SLX1524C8
DISPLAY LCD GRAFICO

DELO DESCRIPCION
800K+2TX OPERADOR CORRED 6M 800KG 24V 2TX 120V

1500K+2TX OPERADOR CORRED 6M 1500KG 24V 2TX 120V
3000K+2TX  |OPERADOR CORRED 6M 3000KG 24V 2TX 230V

CN-00001-KIT SLX824CB
CN-00002-KIT SLX1524CB
(CN-00003-KIT| SLX3024CB |
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»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA 24VDC 800K, 1500K Y 3000K
MARCA CARDIN MOD.SLX824CB / MOD.SLX1524CB / MOD.SLX3024CB.

AUTOMATISMO ELECTROMECANICO CON MOTOR 24V
El automatismo esta compuesto por un motorreductor con bloqueo
(velocidad de arrastre 13 metros/minutos) controlado mediante
codificador magnético con:

central de control,

receptor 433MHz FM;

cargador de bateria extraible (SLX824CB - SLX1524CB});
- baterias NIMH (SLX824CB - SLX1524CB);
- motor reversible (SLX1024REV).
La central estd provista de un display LCD gréfico retroiluminade
(128 x 128 pixeles) en seis idiomas diferentes que permite la
visualizacion de todas las fases de programacion, el calculo del
numero de maniobras, la configuracion de los parametros entre
los cuales se identifica la modalidad de tecla dinamica, €l cierre
automético, la luz destellante y la activacion intermitente, la
modalidad de funcionamiento de la lampara piloto v las fotocelulas

efc. En la central es posible configurar 10 eventos (visualizados SLX824CB | SLX3024CB
en el display), gracias a la presencia del reloj de tiempo real, que
permite regular las aperturas y cierres en distintas horas del dia, +— 128 800 +— 128 3000

; piE » i NiMH PIX kg NiMH PIX kg
feniendo en cuenta 3 franjas horarias semanales (Lu-Vi, 5a-Do,
Lu-Do); los eventos se pueden habilitar/inhabilitar (en el caso de velocidad de traslacién max. 13 m/mi

A ) e (velocidad de traslacion méx. 8 m/min)
vacaciones) fanto desde el menu como desde un canal radio. H

equipo dispone de un sistema de desblogueo manual seguro v
fiable, con accionamiento de llave personalizada,

SLX1524CB
+— 128 1500
NiMH | PIX @ kg
(velocidat de trasiacion max. 9,5 m/min)
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»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA 24VDC 800K, 1500K Y 3000K
MARCA CARDIN MOD.SLX824CB / MOD.SLX1524CB / MOD.SLX3024CB.

EJEMPLO DE INSTALACION

LEYENDA &

Motorreductor

Fotocelula interior

Fotocélula exterior

Banda sensible

Radioshield

Lampara destellante

Selector con llave

Antena exterior

Cable de alimentacion principal 230Vac
10 Interruptor omnipolar

11 Canaleta para el conexionado a baja tension

DO~ &WN -

Atencion: £l esquema que se representa es meramente indicativo y se suministra como base de N
frabajo para elegir los componentes electronicos Cardin que se han de utilizar, Por lo tanto, dicho B
esguema no constituye vinculo alguno para la ejecucion de la planta. k.
\\'\
. } . ™
KIT CARGADOR DE BATERIA + BATERIAS NiMH KBNIMH-1 i
Permite el funcionamiento del conjunto SL524 incluso con falla de corriente.  wte A
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DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS GENERALES SLX824CB SLX1524CB SLX3024CB
Alimentacion \ac 120 /230 120 /230 120 /230
Frecuencia Hz 50 50 50
Corriente absorbida 0,9 09
Potencia absorbida W 200 200 250
Intermitencia de trabajo 70 70 70
Velocidad de traslacion m/min 13 9,5 8
a1 max Nm 57 74 90
Temperatura de funcionamiento °C -20°,..4+55 -20°,..+55 -20°,..4+55
Grado de proteccion P 44 44 44
DATOS MOTOR
Alimentacion motor Vde 24 24 24
Potencia maxima absorbida W 110 130 160
Corriente maxima absorbida A 3 3,5 45
RECEPTOR INCORPORADO
Frecuencia de recepcion MHz  433.92/868,3 433.92/868,3 433.92/868,3
Numero de canales NUm 4 4 4
Numero de funciones gobernables Nam 8 8 8
Numero de codigos almac ' NUm 300/ 1000 300/1000 300/ 1000
L 170 170 256
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CODIGO DE REPUESTO 999393
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