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» OPERADOR ELECTROMECANICO PARA PUERTA ABATIBLE (ENTERRADO) 24VDC
MOD.HL2524ESB / HL1824ESB.

AUTOMATISMOS
ENTERRADOS PARA
CANCELAS Y PUERTAS BATIENTES

CARDIN PRO &
SERIE HL

El automatismo esta formado por un conjunio de elementos que incluye un
central de control para la gestion electronica del equipo, uno/dos actuadores de
autoblogueo herméticos, completos con cajas y un especial cable de conexion.
El automatismo electromecanico, resistente y fiable, garantiza un servicio ideal
con cualguier condicion de frabajo y mediante el sistema de palancas con
pivotamiento sobre esfera fransmite a la puerta de la cancela un movimiento
regular v silencioso,

Las cajas de fijacion con tratamiento galvanizado en caliente 0 en acero inoxidable
garantizan la resistencia a o largo de los anos.

Ideal para Ia aplicacion en cancelas que no admiten una fijacion en pilares o donde
sea necesario ocultar completamente la automatizacion.

Las equipos no disponen de central de control; para su Uso se aconseja uillizar la
central de control Cardin:

- PRG230M2 para 1 0 2 motores 230V,
- CC242ETOPCE - CC242EXTOPCE para 1 0 2 motores 24V,

En el modelo 24V el control de la posicion de fa puerta se realiza mediante codificador
con programacion por autoaprendizaje, lo cual reduce a minimo el tiempo de
colocacion y opfimiza la programacion. El reposicionamiento interviene en automatico
en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta.

El control efectuado por la central se complela con las seguridades HL2524ESB / HL1 824ESB

antiaplastamiento v las funciones de "arrangue suave™ y "parada suave”,

Ademas, el sistema electronico de control permite visualizar en el display todas las
fases de programacion y contar el nimero de maniobras que hace la maquina.

El sistema de reduccion irreversible garantiza ef bloqueo de la puerta durante el
cierre; la maniobra de emergencia manual es de facil actuacion, actuando con
la lave personalizada sobre el sistema de desbloqueo-blogueo; el rearme es de
acoplamiento automatico.

MOTORIZACION ESTANCA IPG7 CAJA DE ACERO INOXIDABLE MCMMIENTO DE 350° PIVOTAMIENTO SOBRE ESFERA  ALTOPROGRAMACION MEDIANTE
() GALVANIZADO EN CALIENTE DISPLAY LCD GRARICO EN LOS
HL2G24ESB-HL1824€58
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AUTOMATISMO ELECTROMECANICO CON MOTOR 24V _ % HL2524ESB
PARA CANCELAS CON APERTURA MAX. 110°

Autormatismo con blogueo confrolado mediante codificador:
sisterna de transmision por leva/biela; 7 &w

- caja de fijacion, central de control Cardin y cable de conexion se ‘rqg "é_‘
encargan por separada. -, o M

o | 3m 110°
2V "hxf- CD max 3&% max

AUTOMATISMO ELECTROMECANICO CON MOTOR 24V * HL1824ESB
PARA CANCELAS CON APERTURA MAX. 180-360°
Automatismo con blogueo controlado mediante codificador: & ";-i‘,
- sistemna de transmision por cadena (kit cadena incluido); ﬁf'
caja de fijacion, central de control Cardin y cable de conexion se V
encargan por separado. & rgﬂ
= :

24\ @ﬁ CD r:?lral} 350 @ | 360°

kg max

AUTOMATISMO ELECTROMECANICO CON MOTOR 230V HL251CL
PARA CANCELAS CON APERTURA MAX. 110°
Automatismo con blogueo controlado mediante codificador:
- sistema de transmision por leva/biela;
cable de conexion entregado con el equipo, longitud 6m;
- caja de fijacion vy central de control Cardin se encargan por
separado.

3m 110°
230V @ max 5!(590 max

AUTOMATISMO ELECTROMECANICO CON MOTOR 24V HL2518CL
PARA CANCELAS CON APERTURA MAX. 180-360°
Automatismo con blogueo controlado mediante codificador:
- sisterna de transmision por cadena (kit cadena incluidoy,
cable de conexion entregado con el equipo, longitud 6m;
caja de fijacion y central de control Cardin se encargan por
separado.
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CAJAS PARA ENTERRAR A OBRA I HLBOX
en acero con palanca de conexion y fopes mecanicos ajustables. Tratamiento
anticorrosivo galvanizado de caliente (HLBOX), Estructura tolalmente de acero | HLBOXI

inoxidable. (HLBOXI)
Ambas modelos con tapas de acero inoxidable.

ACCESORIA PARA LA APERTURA A 360° ACCHL360 ~ o

DESBLOQUEO SBLHL e

Desblogqueo con cerradura a llave.

DESBLOQUEQ SBLSHL __ﬁ-‘.

Desblogueo con palanca.

DESBLOQUEO - SBLXHL e ——

Desblogueo con cerradura a llave integrado en la unidad de palancas.

CENTRAL DE CONTROL AUTOPROGRAMABLE PARA HL2524ESB-

HL1824ESB Compatible eon & sistema de intercamblo de daios e U
Central para el control de dos motares 24V con codificador mm’j lo?dlsm "ms\?'g't.a'es (smamon&,mm' i

Provisto de modulo multi-decodificacion S449-5486-5504-5508, V5 el dacteneas munGones Carn. Nl e ——
Compatible con el sistema INTPRG-3GWF que permite el control vy la
programacion de los parametros de sistema desde emplazamientos remotos.

CENTRAL DE CONTROL CC242ETOP

CENTRAL DE CONTROL, CARGADOR DE BATERIA Y BATERIAS NiMH CC242ETOPCB

CENTRAL DE CONTROL, CARGADOR DE BATERIA Y BATERIAS NiMH CC242EXTOPCB

KIT CARGADOR DE BATERIA + BATERIAS NiMH _ KBNIMH-1 i
Permite el funcionamiento de la central de control CC242ETOP incluso con T et g

falta de corriente.

CABLE LARGO 10m i CABPC10 /f" .
con terminales preaislados para HL2524ESB - HL1824ESB, o ¥
CENTRAL DE CONTROL AUTOPROGRAMABLE PARA HL251CL - PRG230M2

HL2518CL

Central para el control de dos motores.

Salida motores 230Vac. Potencia max. motores 470 + 470W.
El equipo estd predispuesto para la insercién de un receptor Cardin,
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DATOS TECNICOS DEL AUTOMATISMO
Alimentacion motor
Corriente absorbida
Potencia absorbida
Intermitencia de trabajo
Tiempo de apertura 90°
Tiempo de apertura 110°
Tiempo de apertura 140°
Tiempo de apertura 180°
Par

Grado de proteccion

DIMENSIONES

410

[

332

HL2524ESB - HL1824ESB - HL251CL - HL2518CL

EJEMPLO DE INSTALACION
LEYENDA

Motorreductor (izquierda)
Motorreductor (derecha)

Fotocelula interior

Fotocélula exterior

Lampara destellante

Selector con llave

Cerradura electrica

Antena exterior

Interruptor omnipolar

10 Cable de alimentacion principal 230Vac
11 Canaleta para cable Cardin CABPC10
12 Canaleta para el conexionado a baja tension
13 Central de control

14 Fotocelulas laterales de proteccion

15 Topes de apertura
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Atencion: [l esquema gue e representa es meramente indicativo y se suministra como base de
trabajo para elegir los componentes electranicos Cardin que se han de utilizar. Por lo tanto, dicho

esguema no constituye vinculo alguno para la ejecucion de la planta
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HL2524ESB HL251CL
HL1824ESB HL2518CL
24Vde 230Vac

2 1,9

60 470

70 20

22 19,5

27 25

35 30

44 35

170 290

67 67
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