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»» OPERADOR ELECTROMECANICO PARA PUERTAS ABATIBLES (BRAZO)
MOD.BL824MCB / BL3924MCB.
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CARDIN PRO
SERIE BL

Sistemas completos de automatizacion para cierres oscilantes de una o dos hojas, compuestos por un dispositivo maestro con un
programador incorporado y un esclavo para la automatizacién de la segunda ala esclavizada a la primera.
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Su instalacion es extremadamente facilitada por la placa especial de fijacion a la pared (o pilar), hecho de aluminio fundido a
presion, esta preparado para cada tipo de fijacion y ofrece un ancla soélida para el motorreductor.

La base de fijacion robusta y compacta permite la aplicacion de automatizacion
tambiénen pequefios pilares. Los brazos para transferir la motocicleta hecha de
aluminioDiecast son extremadamente robustos y estan equipados con
juntasadecuadas para cualquier tipo de aplicacién, para esto permite el movimiento
de puertas batientes con diferentes caracteristicas de construccion.

Los componentes electronicos de control (integrados en la automatizacion maestra)
estan equipados con una pantalla LCD grafico retroiluminado

(128 x 128 pixeles) en seis idiomas diferentes, lo que permite la pantalla, por menu, de
todas las funciones en progreso, la lectura del nimero de maniobras llevadas a cabo por
la automatizacion y el ajuste rapido de los parametros de la

sistema que incluye el modo de boton dinamico, reconexion automatica, predestello,
activacion intermitente de la luz intermitente, modo de funcionamiento de la luz de
advertencia y fotocélulas, etc. También permite la configuracién de 10 eventos (que se
muestran en la pantalla),

gracias a la presencia del reloj en tiempo real, a fin de regular las aperturas
y cierres en diferentes horas del dia teniendo en cuenta

3 bandas semanales (Lu-Ve, Sa-Do, Lu-Do); los eventos si pueden
habilitar / deshabilitar (en caso de vacaciones), asi como desde

el mend, incluso desde un canal de radio.
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El reposicionamiento (si los eventos externos ocurren en el trazo . :
de la hoja) interviene en Automatico. El control operado por la
unidad de control se completa con los dispositivos de seguridad antiaplastamiento
y las funciones de "inicio suave" y "parada suave".

Compatible con el sistema INTPRG-3G / WF que permite el control y la programacion de

parametros del sistema desde ubicaciones remotas. e do: e
digitales | telefonos intelgentes,
tabletas, cic ) y las unidades de control
electranéco multifunclonsles Cardin, data eschange

Multi-decodifica:

La gama esta equipada de serie con el maédulo de decodificacion multiple para control remoto
(S449 5486 S504 - 5508)
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SERALIZACION DE MOVIMIENTO BRAZO DE TRANSMISION SBLOCCO MANUAL BL3S24 AUTOPRAGRAMABLE

PUERTAS LED EN ALUMINIO NiMH
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UNIDAD ELECTROMECANICA CON MOTOR DE 24 V

Automatizacién maestra de autobloqueo controlada por un codificador BL824MCB
magnético con integrado:

- programador electrénico;

- Receptor "FM" de 433 MHz;

- cargador de bateria extraible;

- Baterias tampén NiMH. 134

El equipo es particularmente adecuado para puertas con pilares v
con base reducida hasta 150 mm de ancho. Ideal también para puertas
con bisagras desplazadas del estribo y con hojas de hasta 2 m

(2,5 m con brazo articulado y cerradura eléctrica), peso maximo 200 kg. :
La liberacién manual se lleva a cabo con la llave hexagonal suministrada, 116
colocado dentro del panel lateral. FASE D) FISSACEI0

El brazo del actuador debe pedirse por separado. CODCED! H'|rsi.,-1[s|'f:1=;§jags .

a 25m\ (130°) (200 [ +-
max max kg NiMH

UNIDAD ELECTROMECANICA CON MOTOR DE 24 V

Automatizacién "esclava” esclava de autobloqueo controlada BL824S
por codificador.

e 25m\ (130°) [ 200
max max ka _ .

“FeADIAC

DESCRIPCION DE ACCESORIOS
BL824ARM P=——

BRAZO ARTICULADO ESTANDAR

uminio pintado a j

B O RECTO CON ESLINGA BL3924GU2

alun

BKIT DE CARGADOR DE BATERIAS +
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24VDC

5.0mts
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UNIDAD ELECTROMECANICA CON MOTOR DE 24 V

Automatizacion maestra con autobloqueo (reversible en la version
BL3924MRCB) controlado por codificador magnético con integrado:
- programador electrénico;

- Receptor "FM" de 433 MHz;

- cargador de bateria extraible;

- Baterias tampén NiMH.

El equipo es particularmente adecuado para puertas con pilares
grande con bisagras internas con respecto al pilar.

Ideal también para puertas con hojas de hasta 3.5 metros de longitud
(hasta 5 m en la versién del brazo articulado, cerradura eléctrica), peso
max. 400 kg

La liberacion manual se activa después de retirar la puerta con llave
usando la llave hexagonal suministrada.

El brazo del actuador debe pedirse por separado.
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UNIDAD ELECTROMECANICA CON MOTOR DE 24 V

130°
max

+ —
NiMH

am
max

400
kg

BL3924MCB
BL3924MRCB

BL3924S
Automatizacion "esclava"” esclava de autobloqueo (reversible en
version BL3924SR) controlado por el codificador. BL3924SR
0 Uy 5m | (130° | 400
max max kg
JESCRIPCION DE ACCESORIOS BL3924ARM b

BRAZO ARTICULADO ESTANDAR

BRAZO ARTICULADO CON JUNTAS | BL3924SRM ;%E.“
-
BRAZO REGIOCONESLIMBR. BL3924DRM ——
il iU o Tunaico a presiofn g o, 5
LONGITUD CORREDIZA 1000 mm PARA
BL3924GU2

APERTURAS ESPECIALES _
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DESCRIPCION DE ACCESORIOS

LONGITUD DEL CABLE 10 m li CABPC10 Q

con tubos terminales preaislados

= | 0SS

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ACTUADOR

Fuente de alimentacién del motor BL824MCB BL3924MCB/MRCB
Corriente nominal absorbida Vde 24 24
Potencia absorbida A 2 2
Intermitencia de trabajo W 50 50
Horario de apertura % 70 70
Apertura maxima g 14 (12%) 20 (16%)
Par maximo @ 130 130
Grado de proteccion Nm 070 900
* con el uso del brazo recto D 44
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS

UNIDADES DE CONTROL

Alimentacion Vac 230 230
Corriente nominal absorbida A 1.2 1,2
Potencia maxima absorbida W 250 250
Potencia de salida para 1 o 2 motores W 60 + 60 60 + 60
Dispositivo Clase Il Cls ] ]
RECEPTOR INCORPORADO

Frecuencia de recepcion MHz 433.92/868,3 433.92 /8683
Canales / funciones que se pueden Ne 478 4/8
gestionar Ne 300/ 1000 300 /1000

Cadigos memorables
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BLB24 BL3924

EJEMPLO DE INSTALACION
LEYENDA

Motor de Engranajes (SX)

Motorreductor (DX)

Fotocelda Interna

Fotocelda externa

Luz Intermitente

Selector de Teclas

Cerradura Eléctrica Q

Antena Externa - .
Interruptor Omnipolar o &

10 Cable de Alimentaci6n Principal de 230 Vca _

11 Canal de Cable para el Cable Cardin CABPC10

12 Conductos para Conexiones de Bajo Voltaje

13 Fotoceldas Laterales de Proteccion

14 Tiempos de Apertura

woo~NOOARWN=

base de trabajo para permitir la eleccion de componentes electronicos de Cardin.
Dicho esquema por lo tanto, no constituye una limitacién para la ejecucidn de la planta.

Atencion: el diagrama que se muestra es puramente indicativo y se proporciona come una ‘\H Q‘M /)

V04.18

MEMBER

BIDA &

INDUSTRIAL International Door Association E ¥

(W (220) 2881552 [ ] portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529. — www.adsver.com.mx



