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»» OPERADOR ELECTROMECANICO PARA PUERTAS ABATIBLES
INTEGRABLES A COLUMNA MOD.BLi1000.

AUTOMATISMO INTEGRABLE
PARA CANCELAS Y PUERTAS
BATIENTES
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La gama 'Inside’ identifica una linea de productos dedicados a las industrias
constructoras de puertas y cancelas fabricadas en serie.

Los productos Cardin 'Inside’ han sido estudiados para ser incorporados
facimente en estructuras predispuestas. La incorporacion de la automatizacion
en la estructura de la puerta 0 de la cancela permite completar, en la fase de
fabricacion, la realizacion de la puerta automatizada, dando al fabricante de puertas
la posibilidad de suministrar un producto completo, ya probado, de conformidad
con los parametros de la directiva maquinas.

Los propulsores electromecanicos han sido estudiados para garantizar la maxima
adaptabilidad para la integracion, tanto directamente en el mantante de la puerte
batiente como en el pilar con activacion de transmision.

El motorreductor es autobloqueante y dispone de un sistema de desblogueo
directo accionado con llave Allen.

Sumamente compacta, la parte de motorreduccion estd incorporada en una
estructura muy robusta de aluminio fundido, protegida por un acabado lacado
en polvos. En su interior trabaja un reductor hepicicloidal de dos etapas lubricado
con grasa fluida permanente, acoplado a un motor eficiente de baja tension .
que permite al grupo alcanzar los maximos rendimientos manteniendo un BLi1000
funcionamiento absolutamente silencioso.

El automatismo es idoneo a la automatizacion de puertas batientes de hasta 2m
de longitud y 200kg de peso por puerta. Para puertas de longitud superior, hasta
2,5m, es necesario anadir una cerradura eléctrica,

El aufomatismo realiza el bloqueo en automatico (en ambas puertas) con un
sistema den electrofreno (incorporado en el motar) obteniendo asi el tope de la
puerta de cierre.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

AUTOMATISMO CON BLOQUEO INTEGRABLE

provisto de motor 24Vde controlado mediante codificador,
Para cancelas peso max. 200kg.

BLi1000

25m, 200  180°
max (1] max

DESCRIPCION DE LOS ACCESORIOS
CENTRAL DE CONTROL PARA DOS MOTORES

con: Compatible con el sistema da Intercambio de datos
- receptor 433MHz FM; enire|os dispasitivos digitales smartphong, tablela, el E U
- madulo multi-decodificacian S449-S486-S504-5508: y las centales eechitnicas mulliunciondles Cardin.  \EISEEETREIT T

- cargador de bateria v baterias NivVH,

Fl sistema electronico de contral dispone la visualizacion en el display
LCD grafico refrolluminado (128 x 128 pixeles) en seis idiomas
diferentes de todas las fases de programacion y del calculo del ndmero
de maniobras que hace la maquina y permite configurar rapidamente
los pardmetros del sistema. En la central es posible configurar 10
eventos (visualizados en el display), gracias a la presencia del reloj de

iempo real, Los eventos se pueden habilitar/inhabilitar (en el caso de i' CC242EFAMCB
vacaciones) fanto desde el ment como desde un canal radio. ce
CENTRAL DE CONTROL PARA DOS MOTORES 242EFAM

Version con baterfas y cargador de bateria.

CENTRAL DE CONTROL PARA DOS MOTORES
Version sin cargador de bateria y baterias.
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KIT CARGADOR DE BATERIA + BATERIAS NiMH
Permite &l funcionamiento de la central de control CC242EFAM
incluso con falta de corriente. ' CABPC100ST

CABLES ESPECIALES DE CONEXION DE 6 POLOS
Longitud 100m (en bobina),
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DATOS TECNICOS
DATOS TECNICOS DEL AUTOMATISMO BLi1000 1
Alimentacion motor Vidc 24 Rl ]
; y ; 2 ot 8
Corriente absorbida A 2 @ =
Potencia absorbida W 50 | '
Intermitencia de trabajo % 70 HEH 4 aguieros
Tiempo de apertura 90° ] 16 E " roscados M10
Apertura maxima 9 180 8
Peso max. de la cancela kg 200
Longitud max. puerta m ?
Temperatura de funcionamiento °C 20°%..,+55
Grado de proteccion IP 65
BLi1000
DATOS TECNICOS DE LA GENTRAL
Alimentacion Vac 230
Corriente absorbida A 2
Potencia maxima absorbida W 250
Potencia de salida para 1 0 2 motores W 60 + 60
RECEPTOR INCORPORADO
Frecuencia de recepcion MHz 433.92/8683
Numero de canales N, 4
Numero de funciones gobernables N, 8
Nimero de cocigos aimacenables Nom.  300/1000 CEMREFAMGE
EJEMPLO DE INSTALACION
LEYENDA
1 Motorreductor (izquierda)
2 Motorreductor (derecha)
3 Folocélula interior
4 Folocelula exterior
5 Lampara destellante
6 Selector con llave
7 Cerradura eléctrica @
8 Antena exterior er[
9 Interruptor omnipolar

10 Cable de alimentacion principal 230Vac

11 Canaleta para cable Cardin CABPC10

12 Canaleta para el conexionado a baja tension
13 Cenfral de control

14 Fotocelulas laterales de proteccion

15 Topes de aperiura
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