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» OPERADOR ELECTROMECANICO PARA PUERTAS CORREDIZAS
INTEGRABLE A COLUMNA MOD.SLi324 / SLi724 / SLi1024.
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CARDIN INSIDE
SERIE SL

La gama 'Inside’ identifica una linea de productos dedicados a lag industrias
constructoras de puertas y cancelas fabricadas en serie. Los productos CARDIN
INSIDE han sido esiudiados para ser incorporados faclimente en estruciuras
predispuestas. La incorporacion de fa automatizacion en la estruciura de la puerta
0 de la cancela permite completar, en ia fase de fabricacion, la realizacion de la
puerta automatizada, dando al fabricante de puerias |a posibilidad de suministrar
un producto completo, ya probado, de conformidad con los paramefros de la
directiva maquinas

El motorreductor electromecanico ha sido estudiado para garantizar la maxima
adaptabilidad para incorporario en la columna de soporte de la cancela y esta
provisto de puntos de fijlacion para cada tipo de solucion. El arbol de salida
(arrastre) puede sacarse para permitir una instalacion rapida y un posicionamienio
del motor facil y preciso,

La parte de la motorizacion es sumamente compacia y esta incorporada en una
estruciura muy resistente de aluminio fundido.

En su interior actla un sistema cinematico de doble reduecion que trabaia en
bano de grasa fluida permanente, acoplado a un motor eficiente de baja tension
que permite al grupo alcanzar los méximos rendimientos manteniendo un
funcionamiento absolutamente silencioso durante los movimientos,

El motorreductor garantiza el bloqueo del porton en fase de cierre, La maniobra de

emergencia (desbloquen) se efectia mediante un eficiente sistema de desblogueo
incorporado en el motomreductor.

Hl automatismo, disponible en dos versiones que adoptan motores de distinta
potencia, es apta para mover las cancelas corederas hasta un peso méximo de SLi324

1000kg,
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

AUTOMATISMO ELECTROMECANICO INTEGRABLE CON
BLOQUEOD

pravisto de motor 24Vde controlado mediante codificador,

Para cancelas hasta 300kg.

CENTRAL DE CONTROL PARA UN MOTOR
con:

receptor 433MHz FM;
- modulo multi-decodificacion 5449-5486-5604-5508;
- cargador de bateria y baterias NiMH,
La central esta provista de un display LCD (16 cifras en dos lineas)
en seis idiomas diferentes que permite la visualizacion de fodas
las fases de programacion, el calculo del nimero de maniobras,
la configuracion de los parametros del sisterna entre los cuales
se |dentifica la modalidad de tecla dinamica, el cierre automatica,
la |uz destellante v la activacion intermitente, la modalidad de
funcionamiento de la lampara piloto, las fotocélulas y la gestion de
los cadigos radio el

CENTRAL DE CONTROL PARA UN MOTOR
Version sin cargador de bateria y baterlas.

AUTOMATISMO ELECTROMECANICO INTEGRABLE CON
BLOQUED

provisto de motor 24Vde controlado mediante codificador.

Fara cancelas hasta 700kg.

CENTRAL DE CONTROL PARA UN MOTOR
con:

receptor 433MHz FM;
- moédulo multi-decodificacion S449-5486-5504-5508;
- targador de bateria v baterias NiVH.
B sistema electronico de cantral dispone fa visualizacion en el
display LCD grafico retroiluminado (128 x 128 pixeles) en seis
idiomas diferentes de todas |as fases de programacion y del calculo
del nimero de maniobras que hace la maguina y permite configurar
rapidamente los parametros del sistema. En la cenfral es posible
configurar 10 eventos (visualizados en el display), gracias a la
presencia del reloj de tiempo real. Los eventos se pueden habilitar/
inhabilitar (en el caso de vacaciones) tanto desde el mend como
desde un canal radio,

CENTRAL DE CONTROL PARA UN MOTOR
Version sin cargador de baterfa v baterias,
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SLi324
300
kg

CC824EINTCB

CC824EINT

SLi724

700
kg

CC924EFAMCBS

CC924EFAMS
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

AUTOMATISMO ELECTROMECANICO INTEGRABLE CON SLi1024
BLOQUEOD

provisto de motar 24Vdc controlado mediante codificador, 1000

Para cancelas hasta 1000kg. kg

CENTRAL DE CONTROL PARA UN MOTOR

con; & f

- roceplor 433MHz FM; CC924EFAMCB eF
- madulo multi-decodificacion 5449-5486-5504-5508;

- cargador de bateria y baterias NiMH.

El sisterna elecironico de control dispone la visualizacion en el
display LCD gréfico retroiluminado (128 x 128 pixeles) en seis
idiomas diferentes de todas las fases de programacion y del calculo
del nimero de maniobras que hace la maquina y permite configurar
rapidamente los paramefros del sistema. En la cenfral es posible
configurar 10 eventos (visualizados en el display), gracias a la
presencia del reloj de tiempo real, Los eventos se pueden habilitar/
inhabilitar (en el caso de vacaciones) tanto desde el mend como
desde un canal radio,

CENTRAL DE CONTROL PARA UN MOTOR
Versidn sin cargador de bateria y baterias.

DESCRIPCION DE LOS ACCESORIOS - CC924EFAM

KIT CARGADOR DE BATERIA + BATERIAS NiMH i KBNIMH-1 _—
Permite el funcionamiento de las centrales CO824EINT, L g o
CC924EFAMS y CCO24ERAM incluso con falta de corriente.

CABLES ESPECIALES DE CONEXION DE 6 POLOS CABPC2 //' o
longitud 2m sk j
MODULO DE INTERCAMBIO POR CABLE MODCA —

Permite la conexion por cable para la funcion "Master'/Slave’ de dos motores.
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DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS GENERALES

Alimentacion motor

Cernente absorbida

Potencia absorbida

Intermitencia de trabajo

Velocidad de traslacion

Peso maximo de la cancela
Temperatura de funcionamiento

Grado de proteccion

DATOS TECNICOS DE LA CENTRAL
Alimentacion

Corriente absorbida

Potencia maxima absarbida

Grado de proteccion

Aparato de clase

RECEPTOR INCORPORADO
Frecuencia de recepcion

NUmero de canales / funciones gobernables
Mumero de codigos almacenables

DIMENSIONES

SLi324

EJEMPLO DE INSTALACION
LEYENDA
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SLi324

Vele 24
A 6,5

W 150

% 70
m/min 10,5
kg 300
°C -20°...455
P 44
Vac 230
A 1,2

\uﬁvn’ 25U

IP 55
Cls O
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SLi724 SLi1024

24 24

6,5 85

160 200

70 70

11 11

700 1000
-20°...+55 -20°...+55
44 44

230 230

1.2 1.2

250 250

55 55

(]

433.92 /8683 433.92 /8683
4/8 4/8

300 /1000 300 /1000

SLil024
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