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RECEPTOR BIDIRECCIONAL

Los receptores bidireccionales estan disponibles en las versiones clasicas de todos
los sistemas Cardin: receptor de exterior con estuche de proteccion contra &l agua
de tapa abatible, receptor de interfaz con funcion de descodificacion muttiprotocolo
en estuche para interiores, receptor de formato mini para combinar con equipos en
esluche protegido, receptor inserable para combinar can eguipos predispuestos para
su ingtatacion.

- Receptor bidireccional en caja,

- Receptor bidireccional insertable,

- Receptor bidireccional mini,

- Receptor bidireccional con funcion de descodificacion multiprotocolo,
- Médulo radio para receptor bidireccional.

RECEPTOR BIDIRECCIONAL EN CAJA MORPH433RC

El receptor bidireccional con estuche ABS 1P44 esta provistas de una placa
bomes de 15 vias, con alimentacion 12/24V ac-dc entre los bornes 1y 2. Es posit
congctar dos antenas para mejorar la cobertura de 1 seial,

La filacian en la pared del receptor bidireccional en caja se efectla con fa ayuda de
una abrazadera de “filacion répida”. Una vez efectuadas [as conexiones eléciricas, el
contenedor se Inserta a presion en la abrazadera. Si es necesario efectuar operaciones
de mantenimiento despues de la colocacion es suficiente hacer una presion en la caja,
empuiando desde abajo hacia armba para que el conienedor se desenganche.

B receptor puede alojar hasta cuatro modulos de candl intercambiables -
MCCMORPHMO

Los modulos se configuran mediante dip-switch;

{Dip1 =CHA - Dip2=CHB - Dip3=CHC - Dipd=CHD)

en las modalidades de funcionamiento siguientes:

- Modalidad impulsiva = dip-switch correspandients en OFF

- Modalidad ON/OFF = dip-switch correspondiente en ON

En la modalidad impulsiva, el tiempo de activacion se regula con el trimmer de 200ms
a3s.

Seleccion modalidad impulsiva/ON-OFF

MORPH433T4A

Ficha de canal g
Modulo Radio 433MHz, FIV

Alimentacion 12/24Vac-dc Conexion para dos antenas ANS400

4 salidas con seleceitn modalidad impulsiva/ON-OFF
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»RECEPTOR BIDIRECCIONAL 4 CANALES MOD.MORPH433AL.

RECEPTOR BIDIRECCIONAL EN CAJA (12/24Vac-dc) MORPH433RC
Estuche para exteriores de ABS - P44 Una ficha de canal insertada

El receptor puede alojar hasta cuato modulos de canal Poshilidad de memorizar hasta 1000 cidigos.
intercambiables, configurados ON/OFF o impulsivos, Dimensiones 110 x 110 x 33,

RECEPTOR BIDIRECCIONAL EN CAJA CON ENTRADAS % MORPH433AL
(12/24Vac-dc) Posibilidad de memorizar hasta 1000 codigos.

Estuche para exieriores de ABS - P44,

Receptor con 4 relé fijos, configurados ON/OFF o impulsivos,

Para cada salida hay una enfrada a través de la cual es posible
leer el estado (ON/OFF) del dispositivo conectado con la salida
correspondiente.

Dimensiones 110 x 110 x 33.

RECEPTOR BIDIRECCIONAL MINI 2 CANALES (12/24Vac-dc) MORPH433RM
Circuito electrdnico con conexiones en placa de bomes con 10
pistas. Estuche para montaje en interiores P20,

Canales configurables ON/OFF o impulsivos,

Posibilidad de memarizar hasta 1000 codigos.
Dimensiones 95 x 75 x 25,

RECEPTOR BIDIRECCIONAL INSERTABLE 2 CANALES MORPH433RS
(12]24“?':“'3) . Posihilidad de memorizar hasta 1000 codigas
Receptor inseriable para los aparatos predispuestos. Dimensiones 70 % 52 % 20.

Canales configurables ON/OFF o impulsivos,

MODULO RF PARA RECEPTOR BIDIRECCIONAL 433MHz . JRFMORPH43300

Superheterodino de FM con filtro digital. Voliaie 3dc - Corrients absorbida: 15mA ﬁ
Madulo RF sin descodificacion adecuado para la recepeion y ., 4

i = L Dimensiones 40 x 20 x 13,
transmision de senales digitales.

INTERFAZ MULTIPROTOCOLO MORPH433W00
Descodifica la sefial que lega via radio desde un Maorpheus y
presenia a la salida una sefal digital Wiegand/ISO-3554 que
contiene el codigo del emisor activado en 13 formatos diferentes.

Dispone de conexian USE hacia un ordenador y de una entrada Frecuencia portadora 433,92MHz
conectable con un temporizador o un interruptor con el objetivo de Alimentacion 12/24\Vac-dc,
habilitar o inhabilitar la interfaz en distintas franjas horarias. Gestion Corriente absorbida 20m#,

de codigos rolling con memorizacion del emisor en a interfaz, Dimensiones 120 % 85 % 20mm,

FICHA MORPHEUS CON UN RELE PROGRAMABLE MCCMORPHMO
El relé se configura en una de las funciones mediante configuracicn
en el receptor,

MODULO DE MEMORIA 1000 CODIGOS ZGB24LC64-1/P
Extraibles, provistos de memoria no volatil tipo EEPROM, contienen
los codigos del sistema,

ADAPTADOR PARA RECEPTOR INSERTABLE . RSQSPP
Pone a disposicion en la placa de bornes los contactos del conector
AMP de 10 vias de los receptores insertables,

ANTENA CON SOPORTE PARA RECEPTORES 433MHz ANS400 N\#&

CABLE COAXIAL RG58 (cada metro) ZVCRG58
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