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» TRANSMISOR BIDIRECCIONAL DE LARGO ALCANCE 700MTS MOD.MORPH433T4A.

RADIOMANDO DIGITAL BIDIRECCIONAL ~
ROLLING CODE

CON CONFIRMACION DE RECEPCION DE LA SENAL

=, 433
MHz

RADIOMANDOS

433MHz FM ROLLING CODE
2128 COMBINACIONES DE CODIGOS
PILA RECARGABLE Li-Poly

ANTENA ANS400

CANALES DISPONIBLES 1-2-3-4
ALCANCE 100 - 200m
ALCANCE EMISOR BIDIRECCIONAL CON ANTENA 700m

El sistema conserva todas las caracteristicas radioeléctricas exclusivas de los
sistemas Cardin Eletironica de dlima generacion, perfecciona la capacidad
de recepcion & implementa las aplicaciones posibles gracias a la actuacion
del intercambio bidireccional de la senal. Estas peculiaridades convierten el
“Morpheus Cardin®™ en un sistema radio de excelencia, aue se distingue en &l
sector especiallzado de los radiomandos. Nace de |a experiencia de Cardin
Elettronica v esta construido segin una filosofia de trabajo gracias a la cual la
empresa se orienfa hacia proyectos concretas, que apuestan por la realizacion de
productos profesionales.

Morpheus permite &l mando a distancia de aparatos elsctronicos v el control de
la recepcion efectuada. Se compone de uno o varios receptores bidireccionales y

de uno o varios emisores bidireccionales, que se combinaran segun las exigencias

especificas del equipo. El codigo de transmision del emisor bidireccional se MO RP H433T4A
memoriza via radio en ef receptor bidireccional, en la que se pueden memaorizar

hasta 1000 codigos diferentes en una memoria no volati,

Morpheus se hace para la activacion y desactivacion a distancia de los sistemas
de sequridad, en el mando de sistemas automaticos de apertura para enfradas v,
de todas formas, donde se requiera
- |a activacion & distancia (sin cables) protegida por un cadigo secreto,

el control de buen fin del mando también en ausencia de campo visual,
Durante el uso, cada activacion efectuada correctamente, recibe una senal
de confirmacion en el emisor bidireccional, haciendo posible &f confral de la
operacion "mandada” también en ausencia de campo visual,
El uso del aparato requiere una primera carga completa hasta que se enciende el
LED verde.

i LED DEVISUALIZACION DEL CARGADR DF BATERIA 138
OFERACIONES DF BATERLA ESTADO DE CARGA
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» TRANSMISOR BIDIRECCIONAL DE LARGO ALCANCE 700MTS MOD.MORPH433T4A.

EMISOR BIDIRECCIONAL
Estuche en material plastico antigolpes.
Alimentacin 3,7V con pila recargable Li-Poly. —
Dimensiones 34 x 72 x 11, |
EMISOR BIDIRECCIONAL DE 1 CANAL MORPH433T1 '
EMISOR BIDIRECCIONAL DE 2 CANALES MORPH433T2 &)
EMISOR BIDIRECCIONAL DE 3 CANALES MORPH433T3  MORPH433T1
EMISOR BIDIRECCIONAL DE 4 CANALES MORPH433T4

% EMISOR BIDIRECCIOMAL DE 4 CANALES CON ANTENA EXTERNA MORPH433T4A

EMISOR BIDIRECCIONAL DE 4 CANALES CON ANTENA EXTERNA

CONECTOR DEL CARGADOR DE BATERIA

La operacion de recarga de la baterfa se efectia conectando,
mediante el conector del cargador de baterias, el emisor con el
alimentador predispuesto o con un ordenador via USB.

El conector permite controlar las distintas funciones disponibles
del emisor bidireccional mediante ordenador, usando el programa
MORPHKEYSW (que se descarga gratuitamente del sitio web www.
cardin.it),

KIT CARGADOR DE BATERIA

El kit cargador de baterias esta formado por:

- conector del cargador de bateria MORPHKEY;
- alimentador de red fija;

- cable USB.

CUBIERTA DE PROTECCION
10 TECLADOS DE 5 COLORES DISTINTOS DE DOS CANALES

10 TECLADOS DE 5 COLORES DISTINTOS DE CUATRO CANALES
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