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EMISORES BIDIRECCIONALES
INDUSTRIALES ROLLING CODE

=, 433 868
MHz MHz

RADIOMANDOS

TXQPROMRF
433MHz FM ROLLING CODE
2'= COMBINACIONES DE CODIGOS

TXQPR0449 - TXQPR0486
433MHz - 868MHz FM ROLLING CODE
2% COMBINACIONES DE CODIGOS

TXQPRO504 - TXQPR0O508
433MHz - 868MHz FM ROLLING CODE
21 COMBINACIONES DE CODIGOS

CANALES DISPONIBLES 4
ALCANCE 200m (700m con antena exterior)
GRADO DE PROTECCION IP65

Sisterna e mando radio potenciado para el sector industrial, apto para el mando
a distancia de sisternas de automatizacion y seguridad,

Aparatos de alto nivel tecnoldgico, protegidos por contenedores resistentes y
practicos, con un alto grado de proteccion contra los agentes atmosféricos.

La "clave" del sistema esfa constituida por mandos de dimensiones compactas
relizados con materiales anfigolpes, antiaranazos, faciles de manicbrar y utilizar.

Los Dutonesl de activacion de gran tamaﬁo garantizan una ergonamia ideal para TXQP R0504_4 A

usar con o sin los guantes de proteccion,

Disponible en version estandar (sin antena exterior) y en version de largo alcance
con antena exterior con acoplamiento de fornillo,

Las baterias Cardin 6Y de litio en dotacion se caracterizan por una elevada
capacidad que ofrece larga duracion y prestaciones elevadas.

Los emisores bidireccionales TXQPROMRF son compatibles con todos los
aparatos de la serie MORPHEUS

Los emisores TXQPRO449 - TXOPRO486 son compatibles con todos los
aparatos de la serie S449 - 5486

Los emisores TXQPROS04 - TXOPROS08 son compatibles con todos los RC Q504'3G
aparatos de Iaserie 5504 - SE08. _ RCQ 504_WF

LED DE SERIALIZACION TECLAS ERGONOMICAS ANTENA EXTERIOR CONTENEDOR HERMETICO IP8S BMEF%“WDE LARGA
DE ACOPLAMIENTO
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» TRANSMISOR BIDIRECCIONAL DE LARGO ALCANCE 700MTS MOD.TXQPRO504-4A.

EMISOR BIDIRECCIONAL INDUSTRIAL MORPHEUS, FM ROLLING

CODE

Estuche en material plastico anfigolpes, resistente al agua IP65, 'ﬁ?
Alimentacion 6Y con una pila de liio 2 x CR123A,

Dimensiones 50 x 145 x 26.

EMISOR BIDIRECCIONAL DE 4 CANALES (ANTENA INTERIOR) TXQPROMRF-4
EMISOR BIDIRECCIONAL DE 4 CANALES (ANTENA EXTERIOR) TXQPROMRF-4A

_—

EMISORES INDUSTRIALES S449, FM ROLLING CODE
Estuche en material plastico antigolpes, resistente al agua IPG5,
Alimentacion 6Y con una pila de liio 2 x CR123A,
Dimensiones 50 x 145 x 26.

433
MHz

EMISOR DE 4 CANALES (ANTENA INTERIOR) TXQPR0449-4
EMISOR DE 4 CANALES (ANTENA EXTERIOR) TXQPR0449-4A

EMISORES INDUSTRIALES $486, FM ROLLING CODE
Estuche en material plastico anfigolpes, resistente al agua IPE5.

Alimentacion 6V con una pila de lito 2 x CR123A. ﬁg?
Dimensiones 50 x 145 x 26. ?

EMISOR DE 4 CANALES (ANTENA INTERIOR) TXQPR0486-4
EMISOR DE 4 CANALES (ANTENA EXTERIOR) TXQPR0486-4A

EMISORES INDUSTRIALES S504, FM ROLLING CODE

Estuche en material plastico anfigolpes, resistente al agua P65,

Alimentacion 6Y con una pila de litio 2 x CR123A, 433
Dimensiones 50 x 145 x 26. MHz

EMISOR DE 4 CANALES (ANTENA INTERIOR) TXQPRO504-4
EMISOR DE 4 CANALES (ANTENA EXTERIOR) % TXQPRO504-4A

EMISORES INDUSTRIALES S508, FM ROLLING CODE
Estuche en material pidstico anfigolpes, resistente al agua IPG5.

Alimentacion 6V con una pila de litio 2 x CR123A, 868
Dimensiones 50 x 145 x 26. -
EMISOR DE 4 CANALES (ANTENA INTERIOR) TXQPR0508-4
EMISOR DE 4 CANALES (ANTENA EXTERIOR) TXQPR0508-4A
PAQUETE DE BATERIAS DE LITIO 6V ZRL7.2-1.6

V05.18

MEMBER

[ i m 155
B (229) 288-1552 ( i portonesautomaticos@adsver.com.mx | [\~ IDI \. ¥

portonesautomaticos@prodigy.net.mx RESDENCAL  comemom.  moustaL  International Door Association [m]7Y

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529. — www.adsver.com.mx



