NEOS400 / 1000-24V

Versatil

La gama completa de operadores para cancelas y accesorios
satisface las exigencias de instalacién de cualquier ambiente
residencial y comercial.

2 niveles de prestaciones

NeoS para aplicaciones estandar de forma totalmente segura.
NeoS* para facilidad de
programacion gracias a los exclusivos LED externos, la
conexion USB y el display interno.

funciones avanzadas y mayor

Caracteristicas técnicas

Descripcion: motorreductor electromecanico NeoS 400

Gestién de carrera encoder virtual

Peso de la hoja cancela 400 kg

1000 kg
Apertura maxima 12m 20m

Clase de servicio 4 - intensivo

NeoS* 1000

4 - intensivo
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Prestaciones y caracteristicas técnicas

finalde carrera +
encoder virtual

S$2 =30 min S$2=30min
Intermitencia S3=50% S3=50%
230V~ 230V~
Potencia absorbida 50-60 Hz 50-60 Hz
Consumo 3A 5A
Empuje 400N 1000N
Velocidad de aperturay de cierre 0,1-0,25m/s 0,1-0,19m/s
Desbloqueo para apertura manual de llave de llave
-20°C/ +55°C -20°C/ +55°C
- s (-35°C/ +55°C (-35°C/ +55°C
Temperatura de funcionamiento con NIO activado) con NIO activado)
Grado de proteccién IP 24 P24
Dimensiones del producto (mm) 335x210x307 335x220x325
CS12E - CS12M CsS12M
Cuadrode mandos (incorporado) (incorporado)
(W (229) 288-1552 portonesautomaticos@adsver.com.mx

portonesautomaticos@prodigy.net.mx
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8007, 151-7529.

RESIDENCIAL

Velocidad de apertura y cierre de hasta 25 cm/s
Consumos reducidos y modo “ahorro energético”

Kit baterias disponible en caso de bajadas de tensidon (sélo
para NeoS*)

Frecuencias disponibles 433 MHz y 868 MHz (868 MHz
sélo para NeoS*)

Posibilidad de mandar las luces de cortesia o de ambiente
externas (sélo NeoS*)

Dimensiones
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