SPRINT-24V

Bello. El nuevo operador Ditec Sprint, gracias a la estética
neutra y elegante, representa la solucion ideal para
ambientes residenciales y de prestigio, como estudios
profesionales, negocios, oficinas y hoteles.

Disponible en color gris, negro o bien aluminio satinado,
es adecuado para puertas internas de batiente de hasta
80 Kg de peso.

Facil montaje e instalacién gracias a la placa de fijacidn,
al peso reducido y a los ajustes configurables en la tarjeta
electronica.

Facil de configurar seguin las elecciones y las necesidades
del usuario gracias a las funciones PUSH AND GO y LOW
ENERGY.
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Caracteristicas

100kgx0,8m

Capacidad maxima 80kgx 1,0m

aperturay cierre a motor,

Operador para puerta batiente con encoder

Clasede servicio 5 - muy intenso
1.000.000 ciclos

IP30, clase Il

(versién plastico)
-20°C/ +55°C

(-10°C / +50°C baterias)

Duracién operador

Grado de proteccién

Temperatura
Tiempo de apertura 3 +65/90° [regulable)

Tiempo de cierre 4 +7s/90° [regulable)

AUTOMATIC
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Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

Modular. Se puede escoger el operador a 24 Vcc o bien a
230 Vca con el cobertor deseado, el brazo mas adecuado vy
agregar, si fuera necesario, las baterias: el instalador adquie-
re solo aquello que realmente necesita y, si lo desea, puede
agregar los selectores, los sensores y los demas accesorios
Ditec para una instalacién completa.

Componentes principales

Placa de base

Motor 24V con encoder

Cobertor de aluminio

Pulsador selector de funciones

Cobertor de plastico

Pulsadorde encendido y apagado

Tiempo pausa puerta abierta 0:30s
Dimensiones del producto (mm) 79x93x450
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