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»LECTORES DE RECONOCIMENTO DE VENAS DE DEDOS
»LECTOR DE RECONOCIMIENTO DE VENAS DEL DEDO, 2000 USUARIOS AUTONOMO.

Caracteristicas Generales:
Funciones:

- Control de acceso. : =
VENAS EVENTOS 10e/1p AUMENTACION — GARANTIA
Capacidad:

-Venas: 2,000.

- Eventos: 100,000. Conexiones:

- Salida de relevador NC/NO/COM.
- Botdn de salida/timbre/sensor de puerta.

- Salida de alarma.

Comunicacion:

-TCP/IP.

- Administracion USB.

- Entrada/salida wiegand 26 bits.
Alimentacion:

-12 Ved/230 mA en standby y 350 mA en operacidn.

- Transformador incluido.

Hardware:
- Pantalla TFT touch screen de 3".

-Uso en interiores.

Informacion Adicional:
- Temperatura de operacion: 0 a 45 °C.
- Dimensiones: 90 x 232 x 103 mm.

Compatibilidad:
. Mo D -VR2 - Software ZKAccess 3.5.

(SY-00260-00)

» LECTOR MULTIMODAL RECONOCIMIENTO DE LAS VENAS DE LOS DEDOS Y HUELLAS
DACTILARES 5000 USUARIOS.

Los lectores MorphoAccess® Serie VP son los primeros en aportar a los sistemas de control de acceso en cualquier tipo de entorno, las ventajas de la tecnologla multimodal basada
en la red venosa de los dedos y en las huellas dactilares. Universales y faciles de implementar, estan adaptados a las personas que experimentan dificultades con los dispositivos
monomodales, ofreciendo la misma simplicidad y facilidad de uso que una simple toma de huellas dactilares.

Caracteristicas:

- Identificacion: 1:500 en promedio de 1s.

- Software de administracidn y enrolamiento con licencia MM PACK (se vende por separado). :
-5,000 usuarios en la versién estandar, incrementable a 10,000 con licencia. AROBAD  AUMENTAUGN  CARANTIA
- FAR ajustable de 10-2 hasta 10-8.

- FAR estable con independencia del nimero de personas.

- Sensor con certificacion FBI (Burd Federal de Investigacion) PIV-10S.

- Algoritmos conformes a FIPS 201 y MINEX (para las huellas dactilares). s B :
-Normas de seguridad: CEM, CE, CB, FCC, NF EN 60825-1 2008-01 (seguridad laser). CERTFCACION. HUELLAS FENTES
-Conforme a RoHS, REACh y WEEE.

-indicador LED multicolor y sefial audible multitono.

- Preparado para intemperie: nivel de proteccion IP65 (montado en la pared).

-CPU dual ARM. gy~
- Lector de tarjetas sin contacto MIFARE®/ DESFire® (VP-dual.) 108/ 1P
-Interfaces: LAN, wiegand, dataclock, RS-485, relé, puerto USB.

- Funciones de seguridad: SSL en TCP/IP, codificaciones WEP y WPA.
- Temperatura: -10 a 50 °C.

-Humedad: 10 a 80% (sin condensacién).

- Alimentacion: PoE o fuente 12 Ved, 1 A (no incluida).

- Dimensiones: 90 x 160 x 125 mm.

®MOD.VP-BIO -Peso: 515 .
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