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»SEMAFOROS

|deales para Complementar la Sefalizacion del Flujo de Vehiculos

Novedoso disefio con elegante apariencia para control de trafico vehicular,

Semaforos para trafico peatonal y vehicular con tecnologia LED, complementan perfectamente sus aplicaciones de flujo, trafico y control.

Caracteristicas Generales:

-Bajo consumo de energia.

-lluminacién de alta eficiencia.

Angulo de vision: 30°.
-Tiempo de vida mayor a 80,000 hr.
-Herméticamente sellado y resistente al agua.
-Activacion por contacto seco.

Semaforo Sencillo con Indicador ALTO y SIGA

Semaforo de Sefializacion Rojo y Verde

Caracteristicas Individuales:

-Cuenta con 45 LED de alta potencia para iluminacion en
rojoy 36 LED para iluminacion en verde,

-Intensidad de iluminacion: rojo 5,000 med y en verde de
4,000 a 5,600 med.

-Cumple con CE, GB14887-2007¢ ITE.

- Material del gabinete: plastico ABS.

- Alimentacion: 110 Vea.

- Consumo: 6 W,

-Dimensiones: 33 x 42 x 23 cm.

-Peso: 3.46 kg.

® MOD.PROLIGHTSL
(SY-00139-00)

Caracteristicas Individuales:

- Cuenta con 90 LED de alta potencia para iluminacion
en rojoy 90 LED para iluminacion en verde.
-Intensidad de iluminacion: 400 a 600 med.

-Cumple con CE, GB14887-2007, ITE y EN12368.

- Material del gabinete: plastico ABS.

- Alimentacion: 110 Vca.

-Consumo: 10W.

-Dimensiones: 34 x 65 x 27 cm.

-Peso: 5.94 kg.

®MOD.PROLIGHTLED
(SY-00141-00)

Tarjeta de Control Aleatorio para Semaforo Tipo Aduana

Caracteristicas:

-Requiere 2 botones para su operacion, 1 de accion momentanea y otro de accion sostenida.
-Entraday salida de relevador 110 Vea para alimentar semaforo.

-Alimentacion 12 Ved.
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Caracteristicas Individuales:

-Guenta con 45 LED de alta potencia para iluminacidn en rojo
y 36 LED para iluminacion en verde.

-Intensidad de iluminacidn: rojo 5,000 med y en verde de
4,000 a 5,600 med.

- Cumple con CE, GB14887-2007, ITE y EN12368.

- Material del gabinete: plastico ABS.

- Alimentacion: 110 Vea.

- Consumo: 6 W.

-Temperatura de operacion: -40 a 80 °C.

-Dimensiones: 33 x 67 x 23 cm.

-Peso: 5.5 kg.

®MOD.PROLIGHTDL
(SY-00140-00)

Semaforo de Sefializacidn Rojo, Verde y Amarillo

Caracteristicas Individuales:

- Bajo consumo de energia.

-lluminacién de alta eficiencia

-Angulo de visin: 30°

-Material del gabinete: plastico ABS.

-Tiempo de vida mayor a 80,000 horas.

- Herméticamente sellado y resistente al agua.

- Lente dptico exclusivo con iluminacidn uniforme,
- Cumple con CE, GB14887-2007, ITE, EN12368.
-Cuenta con 90 LED de alta potencia para
iluminacion en cada color.

-Intensidad de iluminacion 400 a 600 cd.

- Activacidn por contacto seco.

- Alimentacidn: 110 Vca.

-Consumo: 10 W,

- Dimensiones: 65 x 34 x 27 cm.

-Peso: 5.94 kg.
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(SY-00252-00)

®MOD.RSMFL 1o <\ pye urn e
(SY-00253-00) [ luicy

MEMBER

V07.16

& BIDAS

COMERECIAL NDLUSTRIAL International Door Association E. ¥

(® (229) 288-1552 portonesautomaticos@adsver.com.mx
s portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx



