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ADS B ] MANUAL DE INSTALACION

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.\V. @
//%wtﬁa pasiin es la Solucion/... F E s 1 80
180° ROTATING WALL-MOUNT SYNCHRONIZED PHOTOCELL
ADJUSTABLE INFRARED PHOTODEVICE

“* TECHNICAL CHARACTERISTICS:
Power supply: 12/24V cc/ca
Max. range : 20m (max 8m)

Frequency: 1500 Hz
Operating temp.: -20 = +60°C
N Power consumption: 60mA

Contact capacity: 1A - 24V

180° SWIVELLING synchronized infrared wall
photocell equipped with shielded panel to prevent

m& ROTAZ @BﬂE from interferences and for sun protection.

For outdoor use.

D\I] &?ﬂm@ Double relay with contacts in cascade.
Power supply:12/24 Vde/Vac.
Dimensions: 105X36X35 mm.,
Synchronism 24 Vac, crossed.

— —/J VITE DI BLOCCO ROTAZIONE / ROTATING BLOCK SCREW
(VITE IN DOTAZIONE MODELLO SUPADRIV A TESTA TRONCA)

ABRIR FOTOCELULA:
Fig1 Para abrir la

Q fotocelula utilizar un
O destornillador y hacer
COLLEGAMENTI: palanca en la parte
TRASMETTITORE RICEVITORE inferior dela tapa como
. ™ ) indicado.

2 1Se. g [ [] e INSTALACION: Una vez
= 1 2 3 4 5 abiertas las fotocélulas,
ol 09 98 S 6 apsdie y se colocan los cables
_ .+ € nim NA S e o N g ver con el cableado de

0-12/24 0-12/24 3= Comune relé los dos dispositivos.
vdc - vac vde - vac 4= Contatto NC relé TX / RX: El transmisor y
5= Contatto NArele o rgceptor puede ser
alimentado por 12V (J1
Fig.1 Fig.2 = cerrado) o 24V (J1 =
2 O a4 & B ° O 9 abierto), AC o DC (en el
L L caso de este ‘ultlmo
TRASVETTORE 24VCA RICEVITOFE respecto 's la polaridad).
" El receptor también ha):
) ) _ 22 &9, [’D dos contactos de relé

FUNCION DE Lt By 30848 NC y NO.

SINCRONIZADA: [S§] Una vez hechas las
La fotocélula también | A B 2 Cj\ B g conexiones como se
estd disefado para ser il 4t 1o | muestra a continuacion,
instalado en la funcién | el suministro del equipo.
sincronizada. Para el [© o o o Si la alineacion y la
correcto funcionamiento, O O conexion se realiza
es necesario cerrar el T — Syl correctamente, el LED
tp'-*e”te. J2 tanlto en tel rojo del receptor se
ransmlspr y el receptor J2 i%j ] apagara. Cada vez que
y muy importante debe - E‘i Bl DU se rgmpe el rayo, el LqED
ser alimentado  en S8 00O S se ilumina. Cerrar la
tension AC. _  nEx © fotocélula enganchando
Se presenta el diagrama o 3R la tapa desde arriba
de conexion para utilizar hacia abajo.Cada vez
dos fotocélulas que se interrumpe el
sineranizaces Fig.3 rayo, el led se prendera.
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