( x SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL .
o DIRECCION GENERAL DE FABRICAS DE LA DEFENSA NACIONAL,
LABORATORIO CENTRAL DE PRUEBAS

".“: INFORME DE LAS PRUEBAS BALISTICAS REALIZADAS A UNA PUFRTA BLINDADA
ﬁ%i"ﬁ" FABRICADA POR LA EMPRESA DOCRLOCK. REPRESENIADA FOR FI SR ALBERTO

s BULIBS GARCIA.
A u,‘ )‘l\lw‘aw

L ANTECEDENTES.

A. SOLICITUD SIN NUMERO DE FECHA 15 ABR 97 GIRADA POR LA EMPRESA
DOORLOCK

B. AUTORIZACION GIRADA POR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL TECNICA EN
OFICIO No. SGT/S.-2927 DE FECHA 17 ABR. 97 o
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Il INFORMACION,

A. FECHA.

LA PRUEBAS SE REALIZARON EL DiA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE ANQ, EN LAS
INSTALACIONES DE LA GALERIA DE TIRO DE LA FABIUCA DI ARMAS }

B. MUESTRA. o
UNA PUERTA METALICA BLINDADA, CON MARCO
C. NORMA UTILIZADA. '

LAS PRUEBAS BALISTICAS FUERON EFECTUADAS CONFORME Al ESTANDAR UL
762 PARA PRUEBAS DE PROTECCION BALISTICA

D. EQUIPO UTILIZADO.
A. CRONOGRAFO CHRONY, PARA MEDICION DE VELOCIDADES
B/ GALERIA DE TIRO DE LA FABRICA DE ARMAS DE LA D G F.D.N

E. ARMAS.

A. PISTOLA-AMETRALILADORA CALIBRE 9 mm, CON CARTUCHOS DEL MISMO
‘CALIBREBE.BALA FMJ ‘

B. PISTOLA EAGLE DESERT CALIBRE O 44 MAGNUM CON CARTUCHOS DEL MISMO
CALIBRE DE BALA SW

C. FUSIL AUTOMATICO G-3 CALIBRE 762 mm CON CARTUCHOS DEL MISMO
CALIBRE OTAN DE BALA NORMAL. -



. CONDICIONES DE PRUEBA,

A. DISTANCIA.

a. PARA LA PRUEBA CON PISTOLA AMETRALLADORA MP-5 5 METROS.
b. PARA LA PRUEBA CON PISTOLA CAL. 0 44" MAGNUM, Y 15 METROS
b. PARA LAS PRUEBAS CON FUSIL AUTOMATICO (-3, 156 METROS |

B. TEMPERATURA Y HUMEDAD.

LAS PRUEBAS SE REALIZARON A UNA TEMPERATURA PROMEDIO DE 21 GRADOS
CENTIGRADOS Y UNA HUMEDAD RELATIVA DE 62

V. PRUEBAS Y RESULTADOS.

ot
\

. LA TERCERA PRUEBA CONSISTIO EN DISPARA 3 CARTUCHQOS CAl

A. LA PRIMERA PRUEBA CONSISTIO EN DISPARAR 6 CARTUCHOS CAL 9 mm A LA

PUERTA COLOCADA PERPENDICULARMENTE Al £ DEC ARMA SOUO LINA BALA
PENETRO LA PRIMERA PLACA DEL BLINDAJE Si4 ATRAVESAR 1A HEGUNDA
PLACA, QUEDANDO ATRAPADA EN EL INTERIOR DL LA PUERTA :

LA SEGUNDA PRUEBA CONSISTIO EN DISPARAR 6 CARTUCHQOS CAL 0 44" MAGNUM

A LA PUERTA COLOCADA PERPENDICULARMENTE Al EJE DEL ARIMA _S(TRES)

BALAS ATRAVESARON LA PRIMERA PLACA DEL BLINDAJE, SIN ATRAVESAR LA
SEGUNDA PLACA, QUEDANDO ATRAPADAS EN EL INTERIOR DE LA FPULERTA

762 mm QOTAN
DE BALLA NORMAL A LA PUERTA COLOCADRA PERPENDICULARME NTE At FJE DIEL
ARMA. TODAS LAS BALAS ATRAVESARON LA PUERTA COMPLETA.

LA CUARTA PRUEBA CONSISTIO EN DISPARAR 3 CARTUCHOS CAL 0 44" MAGNUM

(A UNA DISTANCIA DE 15 METROS) A LA PUFRTA  COLOCADA .

PERPENDICULARMENTE AL EJE DEL ARMA SOLO UNA BALA PENETRO LA
PRIMERA_PLACA DEL BLINDAE SIN ATRAVESAR LA SE GUNDA FLACA QAUEDANLO

ATRAPADA ENEL INTERIOR DE LA PUk:R TA

E TABLA DE RESULTADOS

PBA. » ' DISTANT VEL INIC T  No D™
No. | NIVEL| ARMA |CARTUCHO| CIA PRON DISPAROS | R SULTADO
‘e MTS)_ L IMISEG ) L
1 1 MP-5 g9 mm FMJ 5 360 6 AFRQBADO,
PISTOLA T
2 3 CAL 0 44| 044 MAG. 5 420 6 ARPROBADO.
MAG SWC_ | e N
3 5 FUSIL G-3 | 7.82x51mm 15 840 3
PISTOLA o T T
4 3 | CAL Q44" Q44" MAG. 15 420 3 APROBADOQ.
MAG. Swe o I
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TABLI! 3.9
RATINGS OF BULLET-R IBISTING MATERIALS
\ Minimum '
Veloctty
: , Numbaer " -Paragiaph
Rating Ammunhtion Graln {g) e (m/s} of shots No,
Lavel 1 8 mm Full Metal Copper Jacket 124 (8,0) 1,178 (368) 3 4.3
with Lead Core . ,'
Leval 2 387 Magnum Jackoted Lead Solt Point 158 (10.2) - 1.740 (381) 3 R 2
Lovel 3 44 Magnum Loed Semi-Wadcultar PR
© Gus Cheoked 240 (15.6} 138 (411} 3 0 4.6
Level 4 30 Caliber Rille Lead Cove
. ottt Paint ‘180 (11.7} 2,640 (774) 1 4.6
Lovel § 7.62 mm Rifle Load Core Full Matal ’ .
“ Copper Jacket, Mlitary Ball 160 0.7) 2,750 (B30 1 4.7
Lavel @ 8 mm Full Maetal Coppor Jacket
with Laad Core 124 (8.0} 1,400 (427) 6 4.0
Lavel 7 .| _,§8 mm Rifle Full Mats!
Coppei Jagkst with Lead Core 66 {3.66) 3,080 (838) B 4.9
Level 8 7.62 mm Ritle Lead Core Fuli Metal ~ _ N '
Capper Jacket, Military Ball 180 {8.7) 2,780 (838) 6 4.10
Supplementary 12-gauge Rifled Lesd Siug ang 437 {28.3) 1,666 (488) 3 4.1
Shotgun 12-gauge 00 Lasd Buckshot (12 pellels) 680 {42} 1,200 (36G6) 3

NQTE: Maalmum velocity Is 110 percent of the minimum velnehry,

*Tabis 3.1 revised April 79, 1994°

4.3 LEVEL | - Prowection against hand guns of
medium power, such as the 9 mm, Super 38
Automatic, and the Lke, with muzzle ensrgy of
380 ~ 460 foot-pounds (515 — 624 J),

*Parspraph 4. added April 39, 1994°

4.4 LEVEL 2 — Protection against band guns of
high power, such as the ,357 Magoum, and the
like, with muzzie energy of 548 — 663 foot-

pounds (743 - 8991]).
*Parsgraph 44 added Apit 39, 1954°

4,5 LEVEL 3 - Proxction against hand guns of
super power, such as the .44 Magnwm, and the
like, with muzzle emergy of 971 — 1175 foot-

pounds (1317 — 1593 ).
*Prragragh 4.5 sdded April 29, 19940

4.6 LEVEL 4 — Protecton against high-

. ' gli-nawer
hunqng and sporting rifles, such as the 300%. and
the like, with muzzle energy of 2580 - 3120 foot-
pounds (3498 — 4929 1),

"Paragraph 4.4 added Aprld 39, 19924

4,7 LEVEL 5 ~ Protection against military hall
full mewal copper jacker ammunition fired {?r’vm a
hundng rifle such as the 308 Wincheswr or a
muiliaary rifle with muzzle eusrgy of 2519 — 3044
fantonannde (AATA ... A127 T

4.8 LEVEL 6 — Pratsction against multiple
shors from a submaching-gun, such as a 9 mm
Uzi, and the like, wilh nuzzle encrgy of 540 ~

653 foot-pounds (732 ~ 885 J),
*Paragropb 4.8 added Apetl 29, 1994°

4.9 LEVEL 7 - Protwction against multiple
shots from a military assanlt rifle, such as an M-
16, and the like, with muzzle energy of 1156 —
1402 foot-pounds (1570 ~— 1901 J),

*PATRETRRR 4.9 added Apell 39, 19847

4.10 LEVEL 8 — Protection against multiple
shots from a military assault rifls, such as an M-
14, and the like, with muzzle energy of 2519-
3048 foot-pounds (3416, ~ 4133 J),

PR prRph 410 added April 29, 1994

411 SUPPLEMENTARY SHOTGUN —~ A
supplementary test using a rifled lead slug with a
muzzle energy of 2438 — 2950 foot-pounds (3306
— 4000 J) and 00 lead huckshot with a muzzle
energy 0f 2078 — 2415 foot-pounds (2818 ~ 3275
J), fired from a 12-gauge shorgun, Products shall
be tested with both loads, Prixduets complyling
with this test may have the suffix "-SG" added to

the ranng designation.
"Puragraph 4,11 sdded Ajuil 29, 19¥4Y




EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS EFECTUADAS, SE
PUEDE CONSIDERAR QUE:

" A. LA PUERTA BLINDADA PROPORCIONA PROTECCION BALISTICA HASTA FL NIVEL 3
DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADQO EN LA NORMA UL-752.

B. LA PUERTA BLINDADA NO (NEGATIVQ) PROPORCIONA PROTECCION BALISTICA EN
NIVEL 5 MARCADO EN LA MISMA NORMA, EN VIRTUD DE HABER SIDO PENETRADA

POR LOS PROYECTILES CALIBRE 7.62 x 51 mm.

- C. SI SE PRETENDE ESTABLECER UNA EQUIVALENCIA CON LA NORMA NI.J 0101.03 DE
PROTECCION BALISTICA CORPORAL. LOS NIVELES ANTES MENCIONADOS SON
EQUIVALENTES A LOS lil-A (PARA CALIBRES 9 mm Y 0.44" MAGNUM) Y Ill PARA EL

CALIBRE 7.62 mm.

TECAMACHALCO, D.F., A 25 DE ABRIL DE 1997.

EDGAR GONTRAN ENCHACA CAMPOS
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