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»PUERTA ASCENDENTE SECCIONAL ANTIPELLISCO RELLENO DE POLIURETANO
DENSIDAD 40Kg/m?®, ALTO 500 O 610mm, ESPESOR 40mm.
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»PUERTA ASCENDENTE SECCIONAL ANTIPELLISCO RELLENO DE POLIURETANO
DENSIDAD 40Kg/m?®, ALTO 500 O 610mm, ESPESOR 40mm.
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Este producto satisface las exigencias del REGLAMENTO (US) N2 305/2011 del PARLAMENTO EUROPEO y
del CONSEJO que establece las condiciones correctas para la comercializacién de productos de
construccién y estd en conformidad con el Anexo a la Norma EN 14509:206 + AC 2008

Descripcion:  Panel Isotérmico para puertas seccionales.

Aplicacion:  Se constituye de dos chapas de acero perfiladas interligadas por un aislamiento de espuma rigida de poliuretano
de modo que forma un panel de 500 mm o 610 mm de ancho (til. Encaja lateralmente con otros paneles con el fin

de cubrir una superficie. Posee un refuerzo para su fijacion.

Dimensiones: il
na
- 40 mm para referencia PRV o PRU
Espesor: -
Medidas de acuerdo con la referencia. Se admite una tolerancia de + 2 mm CANALEN "U
Ancho util: -500 mm y 610 mm CANAL EN "V"
Se admite una tolerancia de £ 2 mm ’ J
Longitud: De acuerdo con el pedido del cliente, hasta un limite de 13.500 mm:
Se admite una tolerancia de £ 10 mm
Acabados: Texturas:
_ Cuadro Corto (A) Liso (T) 1 Canal ($) Liso (L) Stucco (S)
Multiacanalado U 6 V (M) Microacanalado Wooddrln

(Grano de Madera) (W)
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»PUERTA ASCENDENTE SECCIONAL ANTIPELLISCO RELLENO DE
POLIURETANO DENSIDAD 40Kg/m?, ALTO 500 O 610mm, ESPESOR 40mm.

f ias: p
pefepenicias Panel para puertas secionales PRU (canal en U): o PRV (canal en V)
% PR 500/610 - 40 AW, Panel para puertas seccionales con 40mm de espesor Cuadro Woodgrain c €

PR 500/610 - 40 MS, Panel para puertas seccionales con 40mm de espesor Multiacanalado Stucco
5% PR 500/610 - 40 MW, Panel para puertas seccionales con 40mm de espesor Multiacanalado Woodgrain
X PR 500/610- 40 ML, Panel para puertas seccionales con 40mm de espesor Multiacanalado Liso

PR 500/610-40TL, Panel para puertas seccionales con 40mm de espesor Total-Liso

PR 500/610-40TS, Panel para puertas seccionales con 40mm de espesor Liso-Stucco % Medidas en Stock
PR 500/610 - 40 MI, Panel para puertas seccionales con 40mm de espesor Microacanalado

GAMA RESIDENCIAL

PR
La tecnologfa del disefio de las np g
juntas adaptadas con sistema PRU (Canal en "U")
A antipellisco y la gran variedad PRV ( Canal en "V")
y de acabados y colores, ofrecen
c - resultados de alta calidad, seguros
- — y de gran valor estético. 500/610mm
PR _“_I'_', - i . —'I
40mm 4 =
R W =
Dimensiones: Acabados:
Espesor: 40mm Cuadro Corto, Liso, 1 Canal,
Alto Gtil: 500mm y 610mm Multiacanalado U ¢ V, Microacanalado
Longitud: Segun Necesidades y Solicitud. Texturas:
Maximo 11800mm Liso, Stucco, Woodgrain (Grano de Madera)

Bisagra Central

Bisagra Lateral Sistema Antipellisco
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»PUERTA ASCENDENTE SECCIONAL ANTIPELLISCO RELLENO DE POLIURETANO
DENSIDAD 40Kg/m?®, ALTO 500 O 610mm, ESPESOR 40mm.
SOPORTE METALICO

- Acero laminado galvanizado DX51D+Z, SG 220, espesor 0,5 nominal conforme a la UNE 508

Materiales de base

REVESTIMENTO
- Standard: primario 5 pm + pintura poliéster 20 pm
NUCLEO

e  Espuma rigida de poliuretano —PUR (clase de reaccidn al fuego Cssdo)
e Densidad media: 40 kg/m3+ 10%

e  Conductividad térmica A= 0.025 W/mK

e  Espuma exenta de CFC’s

Caracteristicas mecanicas:

Adhesidn (resistencia a la traccién de soporte) >0.018 MPa
Resistencia a la compresién para 10% de deformacién > 0.100 MPa

Espesor nominal
Caracteristicas: *peso aproximado Condutividad térmica |del panel (mm)
40
Referencia PR 500-40 | PR 610-40 | PR 500-40 | PR 610-40
MS,MW, |MS$,MW, | ML, SLTL | ML, SLTL W/m?2K (PR 500) 0,76
Peso Panel* Kg/m 9,9 9,6 | 10,68 | 10,51 W/m2K (PR 610) 073
|
Exterior Interior Material Base:
RAL 9010 (BLANCO) RAL 9010 (BLANCO) Soporte Metdlico:
-Acero laminado galnanizado DX51D+Z
RAL 9006 (GRIS) -Acero laminado, pretratado y lacado (opcional)
. RAL 8014 (CAFE) Revestimiento:
-Estandar pintura poliester 20pm
. Golden Oak (ROBLE CLARO)
Nucleo:
. Dark Oak (ROBLE OSCURO) -Espuma Rigida de poliuretano PUR

-Densidad media: 40Kg/m3 + 10%
-Conductividad térmica I=0.025 W/mK
-Espuma exenta de CFC's
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»PUERTA ASCENDENTE SECCIONAL ANTIPELLISCO RELLENO DE POLIURETANO
DENSIDAD 40Kg/m?®, ALTO 500 O 610mm, ESPESOR 40mm.

VENTANA DISENOS SIMPLES EN PVC c €

CRUZ CATEDRAL SOL DIAMANTE RECTANGULAR (531X364mm)

VENTANA DISENOS MULTIPLES EN PVC

VENTANA DISENOS SIMPLES EN ACERO INOXIDABLE

SOL 2 PIEZAS (2x2750mm) (2x3050mm) (3x4270mm) (4x4580mm)

REDONDO CUADRADO
240mm 240x240mm

SOL 3 PIEZAS (2x4270mm) (3x6100mm)

SOL4 PIEZAS  (1x2750mm) (1x3050mm) (2x4580mm)

SOL 5 PIEZAS  (1x3660mm)

SOL 6 PIEZAS  (1x4270mm)
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