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ELEKTROMATEN® SI FU a eje directo Serie SG63F

.El seguro” con variador de frecuencia integrado S163 3,5.350 FU - S117.60 FU
Serie SG85F

S110.200 FU-SI 55.40 FU
Serie SG115F

S150.80 FU -S1180.12 FU

Motorreductores compactos para a eje directo de puertas
seccionales rapidas y puertas enrollables rapidas.
Paracaidas integrado en el engranaje.

Los motorreductores ELEKTROMATEN S| FU ..El seguro con variador de
frecuencia” estan disenados para el montaje a eje directo en las puertas
industriales. El paracaidas (patentado] va integrado en el reductor.

Los ELEKTROMATEN SI FU se componen de:

Transmision helicoidal con paracaidas y eje hueco, accionamiento manual
de emergencia, final de carrera integrado y motor eléctrico con variador de
frecuencia.

Paracaidas patentado en el engranaje

B Proteccion contra roturas del tornillo sinfin y de la corona helicoidal
W En funcion de las revoluciones/sentido de giro

W Sin mantenimiento, con autocontrol

W Propiedades de amortiguacion extraordinarias en caso de caida

Variador de frecuencia integrado en combinacion con cuadro de maniobras

TS970,TS 9710 TS 981

W Velocidad de salida seleccionable de forma continua’

MW Indicacion de las revoluciones en nimero de vueltas del eje hueco por minuto
- Ningun calculo dificil de la frecuencia y las revoluciones

B Arranque suave y parada suave

W Optimizacion automatica de la funcion de rampa de desaceleracion

W Rampas de aceleracion y frenado ajustables

B Ajuste sencillo de todas las funciones, incluido los finales da carrera, desde el
cuadro mediante selector de programacion con display y a la altura del usuario

Paracaidas integrado

: : Certificado de conformidad segun:
ELEKTROMATEN y motores con variador de frecuencia pn gN 12404 / 12405

Homologacion segun ift Rosenheim GmbH
DIN EN T e
DINEN 6 -103

TUV NORD CERT GmbH

Aprobados y certificados
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1] Accionamiento manual de emergencia

W Manivela de emergencia NHK 4]
W Cadena de emergencia KNH (2]

Final de carrera

(2 Final de carrera digital DES ©
B Encoder absoluto, en caso de fallo eléc-
trico no se precisa ninguna maniobra de
verificacion

W Pie basculante [(sujecion estandar)
W Soporte del par motor

Versiones especiales

m Otras velocidades y fuerzas bajo pedido

Cuadros de maniobras

W Conexion mediante clavijas inequivocas con
lo que se simplifica y acelera la conexion a
los cuadros de maniobras GfA ademas de
evitarse errores

W Tension de mando: 24 VDC

W Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz

B Tension de alimentacion para motorreductores con
0,85 kW /1,5 kW: TN~230V, 3~230V %, 3N~400 V

B Tension de alimentacion para motorreductores con
4,5 kW: 3N~400V, 3~400 V

Los tipos y versiones de cuadros de maniobras
GfA que hay disponibles actualmente se
describen con detalle en el capitulo 8.

1) Véase 3.6 kPl
2) Utilice adicionalmente el adaptador n.® art. 30005855 ¥
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1. Datos técnicos

1.1 EXE Par de salida 35 Nm - 170 Nm / 0,85 kW

[ELEKTROMATEN S1633,5.350 FU SI635.250 FU SI1638.180 FU S113.100 FU S117.60 FU\
sene [ 5643 | [ SG43F [ S643F | [ SG43F EZD
Par de salida Nm 35 50 80 130 170
Revoluciones de salida ABRIR 30-350 30-250 30-180 18-100 8-60
CIERRE>2,5m min’' 30-150 30-150 30-90 18-80 8-35
CIERRE<£25m' 30-100 30-100 30-%90 18-60 8-35
@ Eje hueco / Eje de salida mm  25/254/30/31,75/40 25/254/30/31,75/40 25/254/30/31,75/40 25/254/30/31,75/40 25/25,4/30/31,75/40
Momento de caida * Nm 510 510 510 510 420
Paracaidas [N° de certificadol 14-003612- 14-003612- 14-003612- 14-003612- 14-003612-
PRO2 PRO2 PRO2 PRO2 PRO2
Momento estatico de retencion ’ Nm 90 90 140 150 170
Potencia del motor kW 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Tension de trabajo v 1N~230 1N~230 1N=-230 TN~230 1N-230
Frecuencia de funcionamiento Hz 50/ 60 50 /60 50 /60 50 /60 50 /60
Corriente de funcionamiento A 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Max. maniobras por hora ** 66 b6 59 48 30
Intervalo del final de carrera * 20 20 20 20 20
Fuerza manual maxima NHK / KNH 7 N 173 /140 199/ 161 217/175 225/182 157 /127
Peso kg 28 28 28 29 28
Repuestos: Hoja del catalogo 9.054 9.054 9.054 9.054 9.054
N.° art. plano de montaje [dxf, dwg) 50001458 50001458 50001458 50001601 50001458
10003987 (@ 25) 10003888 (@ 25] 10003896 (@ 25) 10004184 (@ 25) 10004186 (0 25)
10004778 (@ 25,4) 10003889 (@ 25,4] 10003897 (@ 25,4) 10004283 [0 25,41 10003900 (@ 25,4)
N.% art. ELEKTROMATEN 10003928 (@ 30) 10003745 (@ 30) 10003843 (@ 30) 10004116 (@ 30} 10003844 (@ 30)
10005262 (@ 31,75) 10005263 (@ 31,75) 10004505 (@ 31,75) 10004268 (6 31,75) 10003901 (@ 31,75)
\ 10004037 (@ 40) 10003881 (@ 40) 10003898 (0 40) 10004185 (@4 0} 10003902 (@ :.mj
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1.2 @ZXD Par de salida 100 Nm - 200 Nm / 1,5 kW

KELEKTROMATEN S110.200 FU S115.140 FU S120.100 FU \
sae Sosse <cuse scase
Par de salida Nm 100 150 200
Revoluciones de salida ABRIR 25-200 19-140 18-100

CIERRE>25m min’ 25-110 19-80 18-55

CIERRE£25m' 25-90 19-75 18-55
0 Eje hueco / Eje de salida mm 30/40 30/ 40 30/ 40
Momento de caida ? Nm 635 480 635
Paracaidas [N° de certificado) 14-003612- 14-003612- 14-003612-

PRO3 PRO3 PRO3
Momento estatico de retencién’ Nm 140 160 200
Potencia del motor kW 1,50 1,50 1,50
Tension de trabajo v 1N~230 1N-~-230 1N=~230
Frecuencia de funcionamiento Hz 50/ 60 50 / 60 50/ 60
Corriente de funcionamiento A 7.3 7.3 7.3
Max. maniobras por hora ** 48 58 52
Intervalo del final de carrera * 20 20 20
Fuerza manual maxima NHK / KNH 7 N 175/ 195 195/217 203/ 226
Peso kg 38 39 39
Repuestos: Hoja del catalogo 9.055 9.055 9.055
N.? art. plano de montaje [dxf, dwg] 50001422 50001422 50001422
10004460 (@ 30) 10004456 (@ 30] 10004224 (0 30)

N.? art. ELEKTROMATEN
\ 10004462 [0 40) 10004459 (@ 40) 10004227 (@ 40)

Notas al pie de 1.5
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1.3 @D Par de salida 250 Nm - 450 Nm / 1,5 kW

10003871 (@ 40)

10003826 (@ 40)

(ELEKTROMATEN SI 25.60 FU S125.80 FU SI140.40 FU S145.15FU \
Sl [ SG85F | [ Sc8sF | [ SG8SF |
Par de salida Nm 250 250 400 450
Revoluciones de salida ABRIR 10-60 18-80 9-40 7-15

CIERRE>25m min’' 10-35 18-50 9-35 7-15

CIERRE£25m' 10-35 18-50 9-24 7-15
@ Eje hueco / Eje de salida mm 30/31,75/40 30/31,75/ 40 40 40
Momento de caida * Nm 635 990 760 1100
Paracaidas [N° de certificado] 14-003612- 14-003612- 14-003612- 14-003612-

PRO3 PRO3 PRO3 PRO3
Momento estatico de retencion ? Nm 250 250 400 450
Potencia del motor kW 1.50 1,50 1,50 1.50
Tension de trabajo v 1N-~230 1N-230 1N~230 1N~230
Frecuencia de funcionamiento Hz 50/ 60 50/ 60 50/60 50/ 60
Corriente de funcionamiento A 7.3 73 73 7.3
Max. maniobras por hora “* 40 52 30 15
Intervalo del final de carrera® 20 20 20 20
Fuerza manual maxima NHK / KNH 7 N 200/99 233/115 255 /126 153 /170
Peso kg 39 38 39 37
Repuestos: Hoja del catalogo 9.055 9.055 9.055 9.055
N.° art. plano de montaje [dxf, dwg] 50001422 50001422 50001422 50001554
10003845 (@ 30) 10003827 (@ 30)

N.? art. ELEKTROMATEN 10004054 (@ 31,75) 10003828 (@ 31,75) 10003672 10004022
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1.4 TP Par de salida 250 Nm - 550 Nm / 4,5 kW

(ELEKTRDMATEN S125.150 FU S135.100 FU S145.60 FU S155.40 FU \
e Lsoose <oese (soosr [soose
Par de salida Nm 250 350 450 550
Revoluciones de salida ABRIR 17-150 15-100 7-60 8-40

CIERRE>2,5m min’' 17-70 15-55 7-35 8-30

CIERRE£25m' 17-70 15-55 7-35 8-30
0 Eje hueco / Eje de salida mm 40 40 40 40
Momento de caida * Nm 990 990 1100 1100
Paracaidas [N° de certificado) 14-003612- 14-003612- 14-003612- 14-003612-

PRO3 PRO3 PRO3 PRO3
Momento estatico de retencion * Nm 300 350 450 550
Potencia del motor kW 4,50 4,50 4,50 4,50
Tension de trabajo v 3-400 3-400 3-400 3-400
Frecuencia de funcionamiento Hz 50/ 60 50/ 60 50/ 60 50/ 60
Corriente de funcionamiento A 12,4 12,4 12,4 12,4
Max. maniobras por hora *® 53 40 26 20
Intervalo del final de carrera ® 20 20 20 20
Fuerza manual maxima NHK / KNH 7 N 353/174 376 /186 252/125 320/ 158
Peso kg 48 48 46 46
Repuestos: Hoja del catalogo 9.055 9.055 9.055 9.055
N.? art. plano de montaje (dxf, dwg) 50001456 50001456 50001435 50001435
\_N.© art. ELEKTROMATEN 10003834 10003833 10003903 10003738 )

Notas al pie de 1.5
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1.5 EEES Par de salida 500 Nm - 1800 Nm / 4,5 kW

(ELEKTROMATEN S150.80 FU SI75.45 FU S1100.30 FU S1140.20 FU S1180.12 FU\
i [ S115F | [ SG115F ) [ SG115F | [ 56115F |
Par de salida Nm 500 750 1000 1400 1800
Revoluciones de salida ABRIR 22-80 8-45 5-30 5-20 5-12

CIERRE>25m min’ 22-45 8-28 5-18 5-14 5-12

CIERRE<25m' 22-30 8-28 5-18 5-14 5-12
0 Eje hueco / Eje de salida mm 55 55 55 55 60
Momento de caida * Nm 2800 2800 2800 2800 3125
Paracaidas [N° de certificado) 14-003305- 14-003305- 14-003305- 14-003305- 14-003305-

PRO1 PRO1 PRO1 PRO1 PRO1
Momento estatico de retencion ? Nm 500 750 1000 1400 1800
Potencia del motor kW 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Tension de trabajo v 3-400 3-400 3-400 3~400 3-400
Frecuencia de funcionamiento Hz 50/ 60 50/ 60 50/ 60 50/ 60 50/60
Corriente de funcionamiento A 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Max. maniobras por hora % 26 20 13 10 8
Intervalo del final de carrera * 20 20 20 20 20
Fuerza manual maxima NHK / KNH 7 N 287/ 232 290/ 234 206/ 166 263/ 212 348/ 281
Peso kg 59 58 64 b4 1)
Repuestos: Hoja del catalogo 9.056 9.056 9.056 9.056 9.056
N.° art. plano de montaje [dxf, dwg) 50001439 50001439 50001424 50001424 50001591
kN." art. ELEKTROMATEN 10003743 10003831 10003917 10003697 10004055 )

Informacion general Tipo de prolecclon IP&5, Rango de !emperaluras admlslbte +5°C...+40°C (4-60 °C], Nivel de ln!enmdad acusi:ca c'J'IJ dEiM
1Véase 3.6 - 2 Véase 3 Par maxim lul[uu; actua ) 3 ’

de a’[||‘ +40 ° ntidad maxima de maniobras 1
ciclos por hora seg .--?-1'.' 3 6r1u‘. sro de rev |

ie temperaturas
considerar los

u1-|.||. 1|llr
DES ?wJ 1:.
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2. Tabla de fuerzas de traccion

(_2.1 Puertas enrollables SI25.60FU SI40.40FU SI4515FU SIS5.40FU SISOBOFU SI75.45FU SI100.30 FU SI140.20 FU SI i&u@

Tubo EN 10220 [mm] SI25.80 FU FIN] SI45.60 FU FINI F NI FIN] FIN] FIN] FIN]

FiNl FIN]

101,6 x 3,6 3289 - - - == - - -- -
108,0x 3,6 3125 5050 5625 == == = - = =
133,0x 4,0 2614 4183 4706 = == = = = £=
159.0 x 4,5 2235 3575 4022 4915 4469 6704 == == -
177,8x 5,0 2022 3238 3640 4449 4044 6067 8089 11325 it
193,7 x 5.4 1872 2995 3369 4118 3744 5615 7487 10482 13477
219.1x5.9 = 2677 30m 3680 3346 5019 5692 9368 12045
2645x% 6,3 - -- - 3327 3025 4537 6049 8469 10888
273,0x6.3 - - - - - 4096 5461 7645 9829
298,5x 7.1 == - ~— -- == 3768 5024 7033 9042

k323.9 x71 == == - == == -= 4653 6514 8375 _/

B F = Fuerza de traccién [N] B Se ha considerado un 20 % de friccion para los perfiles simples [grosor del perfil 20 mm]

B Observar las indicaciones del apartado 3.2 B Seleccionar los accionamientos no mencionados de acuerdo con los requisitos de construccion de |a puerta
2.2 Puertas seccionales SI17.60FU SI25.60FU SI40.40FU SI&5.15FU SI55.40FU SIS0.80FU SI75.45FU SI100.30 FU SI140.20 F
Tambor de cabte [mm] FIN] S125.80 FU FIN] S145.60 FU FINI FIN] FIN] FIN] FINI

FIN] FINI
0160 1913 2813 4500 5063 6188 5625 - == -
0 200 1530 2250 3600 4050 4950 4500 6750 9000 12600

B F = Fuerza de traccion [N] B Seleccionar los accionamientos no mencionados de acuerdo con los requisitos de construccion de la puerta

B Observar las indicaciones de los apartados 3.2y 3.7 B Encontrara los tambores de cable adecuados como accesorios en el capitulo 9
B Se ha considerado un 10 % de friccian

Sujeto a cambios. (20_Nb)
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3. Indicaciones

3.1 Directiva Europea sobre puertas

Rige la norma sobre puertas EN 13241. Para las puertas meca-
nicas, se debe observar EN 12453 y sus referencias normativas.

3.2 Tablas de fuerza de traccion / maniobras por hora

Las maniobras por hora indicadas (véanse los datos técnicos]
son validas para una distribucion uniforme y el primer inter-
valo del final de carrera indicado. No se deben sobrepasar. En
caso de otros intervalos del final de carrera o puertas muy fre-
cuentadas deben reducirse las fuerzas de traccion (consultar).

En las tablas de fuerza de traccion se ha tomado en consi-
deracion un 10 % de friccion para las puertas seccionales y
un 20 % de friccion para las puertas enrollables con perfiles
simple (perfil de 20 mm de grosor).

Para las puertas levadizas o las situaciones que puedan afectar al
enrollamiento (p.ej. puertas mas altas que anchas, entrada des-
favorable, juntas adicionales, perfiles de doble pared), las fuerzas
de traccion indicadas deben reducirse un 20 % mas (consultar
si es necesario). Para los perfiles de doble pared, gruesos o al-
tos, deben observarse las condiciones de enrollamiento iniciales.
Aqui, el par de giro maximo se produce después de 1-2 vueltas.
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3.5 Momentos de parada y de retencion

No se pueden superar las cargas permitidas de paredes, suje-
ciones, piezas de conexion y elementos de transmision, inclu-
so en caso de momentos de parada o de retencion maximos.

3.6 Revoluciones de salida

El régimen de revoluciones maximo depende del tipo de puerta,
la construccion de la puerta y la adecuacion de los materiales/
componentes utilizados para las velocidades mas altas.

El régimen de revoluciones de salida de ,.CIERRE" debe ajustarse
de forma que se respeten las fuerzas de funcionamiento
admisibles segun EN 12453.

3.7 Cuerdas / tambores de cable

Al seleccionar los cables se debe tomar en consideracion, como
minimo, el indice de sequridad séxtuplo establecido por EN 12604.

Al seleccionar los tambores de cable debe tenerse en cuenta
que, cuando la puerta se encuentra en la posicion inferior,
en el tambor todavia deben quedar dos vueltas de cable de
reserva. El diametro de los tambores de cable debe ser, como
minimo, 20 veces el diametro del cable.
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4. Dimensiones

4.1 S163 3,5.350 FU -SI 17.60 FU m

136

(=]
a | o
& o
=
g I i i
=
e A
_ 30
79
120
ep H B
o Transmision helicoidal con 0 Final de carrera 9 Pie basculante 25 283 8
paracaidas o Accionamiento manual 0 Freno 25,4 28,4 6,35
e Motor con variador de de emergencia NHK 30 333 8
frecuencia integrado 31.75 347 6.35

40 43,3 12

B Posicion de montaje admisible: Horizontal (ilustrada) o vertical (motor hacia abajo)
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4.2 S110.200 FU - SI155.40 FU
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(ELEKTROMATEN L1 L2 ) @ Transmision helicoidalcon @ Pie basculante
s110.200 FU O 531 131 paracaifas O Freno
S115.140 FU O 531 131 @ Motor con variador de @ 2 Freno
s120.100 FU @ 531 131 frecuencia integrado (no ilustrado)
s12560Fu O 531 131 €@ Final de carrera
si2580FU O 531 131 O Accionamiento manual de
si40.40FU O 531 131 emergencia NHK
S145.15 FU 519 120
5125.150FU O @ 637 131 @D H B
5135.100FU Q@ 637 131 30 333 8
s145.60FU O 594 131 31,75 347 635

\s!5540FU_ O 594 131 J 40 433 12
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4.3 SI150.80 FU -SI180.12FU m

196

@ Transmision helicoidal con
paracaidas

o Motor con variador de
frecuencia integrado

€ Final de carrera

o Accionamiento manual de
emergencia NHK

0 Pie basculante

o Freno

© Engranaje intermedio

0 2. Freno

(ELEKTROMATEN D H B L1 L2 )
S150.80 FU 55 59,3 16 697 477
S| 75.45 FU 55 59,3 16 697 477
S1100.30FU @ 55 59,3 16 775 533
S1140.20FU @ 55 59,3 16 775 533
\.S! 180.12 FU (7] 8 IR 64,4 18 820 533 )

M Posicion de montaje admisible: Horizontal [ilustradal o vertical [motor hacia abajo) solo con Soporte del par motor (hoja 1.107 punto 6.2]

V02.21

[DA £

INDUSTRIAL International Door Association

(® (220) 288-1552 —I portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529. LEEe www.adsver.com.mx



AUTOMATIC
‘N DOOR
SPECIALISTS

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

»OPERADOR INVERTER PARA PUERTAS SECCIONALES ASCENDENTES MARCA
ELEKTROMATEN MOD. SE 8.60 FU-25,40.

@ Manivela de emergencia NHK (estandar] @ Brida con:

9 Manivela de emergencia articulada S125.150 FU, SI 35.100 FU,
NHKK S1180.12 FU

€ Cadena de emergencia KNH

(4 Para la serie N.° art. 2 L H R
o SG63F 30002591 10 255 92
€@ sG8sF 30002749 12 235|122
o SG115F 30003112 12 265 || 192
0 SG&3F 30002715 10 415 11
@ SG85F 30002750 12 425 152

B Fuerzas manuales en el punto 1. Datos técnicos I Observar las indicaciones del apartado 3.4
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6. Sujeciones / Accesorios

6.1 Consola 6.2 Consola (S1180.12 FU)

085 _ 0 445 _ 154 _, . 650 -
0130 @ 605 114 |,
Qo014 L 75 .1 o
@018 16.2 1 i
L ] wl | \ 7
| =1 | *
°o 3
!
Para la serie N.? art. Carga max.
. - z
SG63F / SGESF o 40006488 5 kN (Para la serie N.° art. Carga max. )
SG115F (<51 140.20 FU) @) 40012396 12 kN SG115F [SI 180.12FU] 40016189 29 kN
6.3 Soporte del par motor " . - |

B Salida a la derecha o a la izquierda

(". l,. )
b 3 J i) 1 e
ol
Para la serie 0D N.° art. L1 L2 L3 L4 L5
SG63IF 25 30002930 36,5 ) 127 2460 135
SG43F / SG8SF 30 30002930 42,9 5 127 260 135
SG85F 40 30002930 49,2 5 127 260 135
SG115F 55 30003162 63,5 3 174 350 148
SG115F 60 30003162 69.8 3 174 350 148

Il ELEKTROMATEN vertical lilustradol o horizontal [para el mentaje vertical, el motor con variador de frecuencia debe girarse 90°]
B Para sujecion del pie basculante se necesita adicionalmente: Consola 6.1 0 6.2 y cojinete
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