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Series SG40
SE 8.60 FU

ELEKTROMATEN® SE

para puertas seccionales

Motorreductores compactos para el accionamiento de
puertas seccionales compensadas

Los motorreductores ELEKTROMATEN SE estan disenados para las puertas
seccionales con compensacion de peso. Por norma general, el montaje se
realiza directamente en el eje de la puerta.

La serie SG40 presenta una construccién extremadamente compacta en el
diseno “One Box" [engranaje y motor en una caja). El peso de los motorred-
uctores esta por debajo de 10 kilogramos.

Los ELEKTROMATEN SE se componen de:

Transmision helicoidal con eje hueco, accionamiento manual de emergen-
cia, final de carrera integrado y motor eléctrico con variador de frecuencia
integrados.

Variador de frecuencia integradoen combinacion con un

cuadro de maniobras TS 970, TS 971 0 TS 981

M Velocidad de salida seleccionable de forma continua "

M Indicacion de las revoluciones en numero de vueltas del eje hueco por minuto
- Ningun calculo dificil de la frecuencia y las revoluciones

B Arranque suave y parada suave

B Optimizacion automatica de la funcién de rampa de desaceleracion

B Rampas de aceleracion y frenado ajustables

B Ajuste sencillo de todas las funciones, incluido los finales da carrera, desde el
cuadro mediante selector de programacion con display y a la altura del usuario

Aprobados y certificados
ELEKTROMATEN

Homologacion segun
DIN EN 12453

DIN EN 60335-1

DIN EN 60335-2-103
DIN EN IS0 13849-1
TUV NORD CERT GmbH

A
¥ W Cadena rapida SK M Nuevo sistema de conexion de un conector (XES)
% con cordel de desbloqueo opcional- e para una rapida instalacion inicial sin
mente equipable esfuerzo de cableado en el lado (5]
(2] : del motorreductor
B Tensién de mando: 26V
l Final de carrera digital DES M Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz
W Encoder absoluto, en caso de fallo © W Tension de alimentacion:
eléctrico no se precisa ninguna 1N~230V, 3~230 V #, 3N~400 V

maniobra de verificacion

Los tipos y versiones de cuadro de maniobras
m GfA que hay disponibles actualmente se

B Rosca de fijacién 4xM8 describen con detalle en el capitulo 8.
® Dos soportes del par motor diferentes @
P o disponibles.
A BT ez

2] Utilizarse adicionalmente el adaptador n.® art. 30005855
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1. Datos técnicos

(ELEKTROHATEN SE 8.60 FU )
Series
Par de salida Nm 80
Revoluciones de salida ABRIR 12-60
CIERRE>25m  min" 12-30
CIERRE<25m’ 12-24
0 Eje hueco / Eje de salida mm 25,4
Momento estatico de retencion ? Nm 390
Peso maximo de la puerta N 3200
Potencia del motor kW 0,5
Tension de trabajo v 1N~230
Frecuencia de funcionamiento Hz 50/ 60
Corriente de funcionamiento A 21
Max. maniobras por hora ¥ 36
Intervalo del final de carrera ® 14
Peso kg 9
Repuestos: Hoja del catdlogo 2=
N.? art. plano de montaje (dxf, dwg) 50002000
\N.“ art. ELEKTROMATEN 10004398 j

Informacion general: Tipo de proteccion IP45, Rango de temperaturas admisible +5 °C...+40 °C [+60 °C], Nivel de intensidad acustica <70 dB[A)

1 Vease 2.7 - 2 Vease 2.5 - 3 En caso de trabajar dentro del rango de temperaturas de +40 °C...+50 °C, |a cantidad maxima de maniobras por hora debe dividirse por la mitad,
véase también 2.2 - & El valor Indicado debe reducirse a la mitad al considerar los ciclos por hora segin EN 60335-2-103 - 5 Ndmero de revoluciones maximo posible del gje
hueco/de salida
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2. Indicaciones

2.1 Directiva Europea sobre puertas

Rige la norma sobre puertas EN 13241. Para las puertas meca-
nicas, se debe observar EN 12453 y sus referencias normativas.

2.2 Maniobras por hora

Las maniobras por hora indicadas [véanse los datos técnicos]
son validas para una distribucion uniforme y el primer inter-
valo del final de carrera indicado. No se deben sobrepasar. En
caso de otros intervalos del final de carrera o puertas muy fre-

El par de retencion estatico Mstat se obtiene de la siguiente
manera: Mstat [N] = Peso de la puerta [N] x Radio del tambor
del cable [m].

En los tambores cénicos debe tenerse en cuenta el mayor
diametro de enrollado. Dado que es posible que 2 muelles de
compensacion de peso fallen al mismo tiempo, la Comision
de expertos para instalaciones constructivas recomienda di-
mensionar el engranaje de manera que pueda soportar:

B Encasode 1-2 muelles de compensacion el 100% del peso de la puerta
B En caso de 3 muelles de compensacion el 66% del peso de la puerta

cuentadas deben reducirse las fuerzas de traccion [consultar].

2.3 Autofreno / freno 2.6 Revoluciones de salida

En los motorreductors sin freno, la transmision helicoidal El régimen de revoluciones maximo depende del tipo de puerta,
dispone de autofrenado y se detiene automaticamente, la construccion de la puerta y la adecuacion de los materiales/

En los motorreductors con freno, la parada la realiza median- componentes utilizados para las velocidades mas altas.
te el freno instalado. La revision del freno dnicamente debe El regimen de revoluciones de salida de ., CIERRE" debe ajustarse de for-
ser realizada por personal especializado. ma que se respeten las fuerzas de servicio admisibles seguin EN 12453,

2.4 Accionamiento manual de emergencia / compensacion de peso 2.7 Cuerdas / tambores de cable

Cadena rapida de emergencia SK Al seleccionar los cables se debe tomar en consideracion, como
Durante el motorreductor manual la puerta y el engranaje minimo, el indice de sequridad séxtuplo establecido por EN 12604.

autofrenante permanecen unides. Asi se impide una caida de
la puerta si fallaran los muelles de compensacién.

2.5 Momento estatico de retencion maximo

La caida de una puerta con muelles puede evitarse si el en-
granaje del motor es capaz de soportar el peso de la puerta,
incluso al fallar los muelles.

El par de retencidn estatico indica la carga maxima admisible
que debe soportar el engranaje al fallar los muelles.

B En caso de 4 muelles de compensacion el 50% del peso de la puerta

Al seleccionar los tambores de cable debe tenerse en cuenta
que, cuando la puerta se encuentra en la posicion inferior,
en el tambor todavia deben quedar dos vueltas de cable de
reserva. El diametro de los tambores de cable debe ser, como
minimo, 20 veces el diametro del cable.
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3. Dimensiones

SE 8.60 FU
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@ Transmision helicoidal @ Interruptor giratorio para cambiar a @ Puntos de fijacién
operacion de emergencia :
@ Motor [cordel de desbloquec opcional- 8] ;Jraercliggziieinte Fatih
9 Final de carrera integrado mente equipable) 9
o Accionamiento manual de 0 Sistema de conexion de un
emergencia cadena rapida SK conector [XES)

[Longitud de cadena de 1 m]

B Posicion de montaje admisible: Horizontal lilustrada)
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4. Accionamiento manual de emergencia
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B Observar las indicaciones del apartado 2.4

(o Racis ) 3 ;
Denominacion N.°art. En el estandar, los motorreductores poseen un accio-
Pieza de la cadena de emergencia 2 m €  30004555.00002 namiento manual de emergencia integrado "Cadena
Pieza de la cadena de emergencia 4 m ©  30004555.00004 rapida SK'con 1 m de' I’Ong'tuc_’ @). El_ accmnamuento
manual de emergencia se activa mediante un inter-
Fliza delnadeng:ds-amergencly & m ©  30004555.00006 ruptor giratorio en la parte inferior de la caja (@),
Pieza de la cadena de emergencia 8 m ©  30004555.00008 Son posibles las siguientes opciones:
Pieza de la cadena de emergencia 10 m ©  30004555.00010 W Varios juegos para alargar la cadena (@)
Cordel de desbloqueo 2 x 4 m @  30005741.00400 m Cordeles de desbloqueo reequipables (@)
Cordel de desbloqueo 2x 7 m @  30005741.00700
&Cordel de desbloqueo 2 x 10 m o 30005741.01000 )
o
o
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5. Sujeciones / Accesorios
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El motorreductor esta equipado con un eje hueco de

254 25,4 mm (@). La conexidn positiva con el eje de la pu-
6.35 = erta puede realizarse con dos variantes de chavetas
L que se suministran por separado (@+©).
(C Y) 3
/A Para fijar el motorreductor en la caja se dispone de
0

cuatro orificios roscados M8 (@). La adaptacion a la
= construccion de la puerta puede realizarse mediante
dos soportes del par motor distintos (@+@).

-~
Denominacion N.° art.
4 X [M8X16] Chaveta 6,35x 6,35x 115 9 30005835
= Chaveta 6,35 x 9,525 x 115 € 30005834
e =
o ‘7{/ » (%) Soporte del par motor SG40 tipo A © 30005807
: ;A/}‘ : \: Soporte del par motor SG40 tipo B o 30005808
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6. Cables de conexion y accesorios eléctricos

El nuevo sistema de conexion de un conector (XES) (‘Denominacin e 0
ofrece las Siguientes Veﬂtajas; Cable de conexion XES de 3m €  20003673.00300
m Un solo enchufe en el costado del motorreductor (@) SERIB R ERRINLH AES IR B ©  20003673.00500
B Montaje eléctrico plug and play sin esfuerzo de des- SRR AR OO AR ki ©  20003673.00700
montaje (@) Cable de conexién XES de 9 m ©  20003673.00900
Cable de conexién XES de 11 m ©  20003673.01100
Cable de conexion XES de 13 m € 20003673.01300
Cable de conexion XES de 15 m €  20003673.01500
Cable de conexion XES de 35 m €  20003673.03500

\ Adaptador para motorreductores FUmonofésicos pararedes e 3220V (@) 30005855 )

B Los tipos y versiones de cuadros de maniobras GfA, asi como otros accesorios eléctricos, se pueden encontrar en el capitulo 8
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