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"\ ELIASON

»PUERTA DE TRAFICO DE ALUMINIO ELIASON MOD.SCG-1.

Las puertas de trafico SCG-1 estan instaladas en cocinas, restaurantes, salones de banquetes, cafeterias,
hospitales y hoteles de todo el mundo. Estas puertas de trafico muy atractivas ofrecen el aspecto clasico y la
durabilidad asociada con el acero inoxidable. Con un sello perimetral, el SCG-1 es ideal para usar en
refrigeradores con un diferencial de temperatura de 10-30 grados. Estan construidos con un nucleo de
madera compuesto sostenible de 3/4 ", resistente a la humedad y revestidos en ambos lados con aleacion
de aluminio templado y placas base de acero inoxidable de 48" de alto. Los paneles de vision de acrilico
estandar de 9 "x 14" resistentes a los rasgufos estan establecidos en molduras de caucho negro. Estas
puertas operan en el sistema Easy Swing Hinge®, pionero por Eliason hace méas de cincuenta afios, y sigue
siendo el sistema de bisagras mas confiable y de funcionamiento mas suave del mercado actual. Ventanas
personalizadas, placas de impacto, protectores de resorte faciles y otras opciones disponibles.

Especificaciones Construcion

® Nucleo: nucleo de madera compuesto resistente

a la humedad @ Placa Base: acero inoxidable de 48 "de alto (ambos

lados)

@ Nucleo: .75 " grueso compuesto de madera

@ Clasificacion de la puerta: puerta de trafico de ; ;
sostenible, resistente a la humedad.

aluminio.
@ Espesor de la puerta: 1 ".

@ Disefo de la puerta: el cuerpo de la puerta esta
construido con un nucleo de madera compuesto
de 3/4 "sostenible y resistente a la humedad y

revestido de altura completa en ambos lados con

aleacion de aluminio y placas de 48" de altura.

@ Colores de la hoja de la cara: Aluminio.
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@ Acabado: Panel superior - Aleacion de aluminio
templado de .032 "de espesor con acabado
anodizado satinado (ambos lados).

@Bisagra: sistema de bisagra Eliason
Easy Swing®.

@ Ventana Estandar: Juego de
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