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»PUERTA DE IMPACTO (VAYVEN) MOD.FX-9000

ELASON FX=9000 ;
Su Mejor Opcion para

_ - Aplicaciones de uso Industrial.

‘Opcional:
== Paragolpes de -
@ Resorte de .

Alto,Impacto

FX-9000 PUERTAS DE TRAFICO DE IMPACTO

La puerta Eliason FX-9000 esta fabricado a medida para adaptarse a su tamario de la abertura y es ideal para
aplicaciones donde el trafico de montacargas pesado esta presente. El FX-9000 esta construido con un marco
de acero soldado de alta resistencia interna adicional, soldada interna con refuerzos en los lugares de ventana
y un PVC extruido marco exterior perimetro completo que esta unido a la impacto-revestimiento de ABS
resistente a crear una de las puertas mas dificiles de trafico industriales disponibles. puertas FX-9000 operan
en el sistema de bisagra Eliason V-Cam con postes de bisagra de hierro dlictil, acero inoxidable V-Cams y
rodamientos sellados de forma permanente.
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caracteristicas del propducto
& especificaciones

Puertas Eliason FX-9000

WELDED INTERNAL
TUBE STEEL FRAME

‘l|\_"

Ingenieria de calidad
Demostrado sobre el tiempo

« EIFX-9000 cuenta con un marco reforzado de uso inustrial de
acero combinado con un marco de PVC extruido en todo el
perimetro para asegurar |a resistencia panel de la puerta y la
integridad.

HEAVY DUTY
CORMERGUSSET

El revestimiento de 0,100" termoplastico ABS esta unido a la
plena del marco extruido exterior de PVC perimetro, la
creacion de un panel que es impermeable a la humedad,
acidos, productos derivados del petréleo, grasa animal y
soluciones salinas.

El FX-9000 dispone de V-Cams de uso industrial de acero
inoxidable, bisagras de hierro ductil superior e inferior y
permanentemente sellados, rodamientos de rodillos para
garantizar suave y fiable operacion en los entornos mas duros
y exigentes.

WELDED INTERNAL
TUBE STEEL FRAME

El FX-9000 esta disponible con el resorie opcional para alta
asistencia para apliocaciones en proyectos, Bisagras de
aluminio o acero de proteccion, hardware V-Cam de 180° y
resorte de Impacto.

Paragolpes resistentes al impacto ya la abrasion dura estan
disponibles en Surlyn ™ o moldeado de polietileno en alturas
de hasta 48 ", Estupenda resistencia al impacto, incluso a
bajas temperaturas.

Nucleo de espuma de uretano libre de CFC y proporciona una
excelente térmica
propiedades de atenuacion del sonido.

SHOWN WITH OPTIONAL
INDUSTRIAL JAMB GUARD

ACABADO: 0.100" de espesor resistente a los
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Especificaciones.

CUERPO DE LA PUERTA: perimetro completo
extra fuerte soldada estructura interna de acerc
hecha de 1-1 / 4 "cuadrado tubos de acero
soldado con 1-1 /4"cuadrados adicionales cartelas
de acero soldados en las esquinas y en el
ubicaciones de las ventanas, La estructura interna
de acero se acoge.

Red con un marco externo de PVC extruido
resistents.

revestimiento resistente a los golpes es
termoplastico ABS ligado al marco exterior de PVC
y la puerta es

espumado en su lugar con espuma de uretano
liore de CFC para excelente propie- abatimiento
térmico y aclstico corbatas. juntas de estanquidad
se proporcionan en la vertical y bordes inferiores
del panel de la puerta a lo largo con un marco de
sello superior montado.

impactos termoplastico ABS.

BISAGRAS: uso industrial de acero inoxidable V-Cams
con casquillos de nylon, hierro dictil superior e inferior
bisagra mensajes, hierro dictil inferior blogue de
almohada con nylon

buje y rodamientos de rodillos seflados de forma
permanents.

VENTANAS: la visidn de policarbonato resistente a los
golpesel panel fijado en el marco de PVC rigido interno
sellado y reforzada en su interior con 1-1/ 4" soldadas
de acero cuadrado tuberia, El tamafio estandar es de
14-172" x 22-1 / 2" Consultar al fabricante para
opciones adicionales de tamano,

OPCIONAL: Paragolpes de resorte de Alto impacto
(SurlynTM o palietilenc moldeado), aluminio o acero jamba
guardias; ayuda del resorte; y 180 grados V-Cam bisagras.
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