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ACCIONADOR ELECTROMECANICO ENTERRADO
PARA PUERTAS BATIENTES

Instalacion Oculta y apariencia estética
Paro Suave en apertura y cierre
Seguridad con sistema antiaplastamiento
Gran Fuerza y robustez

Resistente al agua*

Rapida Velocidad de apertura y cierre

ACCESORIOS

CARACTERISTICAS TECNICAS RECOMENDADOS:
BTOPO Tarjetas de Control:
Alimentacion (Vdc)** 24 VIVO-D201M
Potenci ida (W
o) erlmma co’nsuml a ( ) 144 Caja: NBBOX
Longitud max. de hoja (m) 3.5
Max. peso de puerta (kg) 450 Receptor:
Fuerza maxima (N) 380 IRRE2-250
. IRIN2S-250
Uso (ciclos/hora) 40
Tiempo de Apertura 90° (s) 16-30 Emisores:
Apertura maxima 120° LUNA
Grado de proteccion (IP) 67 (Rl
Temperatura de servicio (°C) | -20/+60 Cargador CHGO1 + Baterias
* Siempre que tenga un
Peso del motor (kg) 9.5 desague adecuado. Fotocelda
Peso del caja (kg) 15 _ Electrocerradura
= = NOTA: El exceso de viento
Uso Residencial | puede afectar el comportamiento.
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