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M»RECEPTOR BASE 2 CANALES 500 USUARIOS 433MHZ 12/24 MOD.BASES500-2B-MX.
Control de acceso gama MOTION
Base

Receptores 433 MHz

Accesorios

AED

FLAT + BASE500:
MEM500

(JH-00009-00)

- Receptor 433 MHz, 2 relés, 500 codigos.

- Receptor 433 MHz 2 relés, 500 codigos. - Relé 1 impulsional y relé 2 seleccionable impulsional/
. Salidas: 2 relés impulsionales. biestable (estados relés modificables con herramienta de
programacion ASSISTANT).

- Memoria extraible 500 usuarios.

- Memoria extraible 500 usuarios.

- Alimentacién: 230Vac. ) i )
- Alimentacién: 12/24Vac/dc seleccionable con Jumper.
- Consumo reposo / func. 10mA /15mA.
. . - Consumo reposo / func. 60mA / 90mA.
- Temperatura de funcionamiento -20°C a +85°C. . .
. - Temperatura de funcionamiento -20°C a +85°C.
- Antena integrada. ]
o o - Antena integrada.
- Auto-aprendizaje del codigo o con programador. o o
- Auto-aprendizaje del codigo o con programador.
- IP54 (IP65 con prensaestopas).
) ) - IP54 (IP65 con prensaestopas).
- Dimensiones: 125 x 80 x 35 mm. ) i
- Dimensiones: 125 x 80 x 35 mm.

Controles Receptores

)

433 MHz ' ‘
GO-PRO/EVO MINI 100 metros
GO-PRO/EVO 2 /4
MUV-PRO/EVO 2 /4 i v

Util para todos los controles de 433 MHz:
GO - GOmini - MUV [a] 7t 35
e Fips XD
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