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Tablero de maniobra
monofasico

El tablero VERSUSM42 cumple con los requisitos que caracterizan la gama:
Software y acabados totalmente adaptables a sus necesidades.
A destacar el incremento de prestaciones siguiente:

Fuente de alimentacion commutada.
110V - 230vVac

50Hz - 60 Hz

36 W

Con conector para tarjetas
de expansion en placa.

ENCODER: compatible con JCM,
ELEKTROMATEN o KOSTAL

Salida de 12Vdc para
electrocerradura de hasta 3A.

cODIGO SKU MODELO DESCRIPCION
JH-00005-00 | 1007068 | VERSUS M42 TABLETA ELECT 2M VERSUS M42 1.2KW 120/22
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Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
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»TBLETA ELECTRONICA 2M VERDSUS M42 1.2KW 120/22 MOD.VERSUS M42.

®
- Tableros de maniobra para control de motores monofasicos.
295 mm 92 mm - Alimentacion: 110Vac - 230Vac ; 50Hz / 56Hz

- - Potencia maxima motor: 1,2kW para cada motor

- Intensidad maxima motor: 6A para cada motor

- Accionamiento motor por relés, con regulacion potencia motor y
paro suave.

- Pulsadores PROG y START en placa para la regulacion tiempo de
espera automatico y funcionamiento independiente abrir/cerrar.

285 mm

- Indicador luminoso de red.

- Indicador de entrada/salida activa.

- Indicador de estado mediante led ERROR o tarjetas display.
- Contador de maniobras para aviso de mantenimiento.

Selector 12/24V

= Conector receptor enchufable

. Selector opciones de 12 posiciones con
funcion configurable

« Regulador potencia motor.

» 1 conector para tarjeta expansion
de funciones
(TL-CARD-V, RSEC3, ...)

Conector para programador de
funciones y diagndstico
(VERSUSProg)

* Leds indicadores de entradas/
salidas activas.

(JH-00005-00)

’7 . Conexion para 12 entradas
configurables.

2 salidas libres de tension. «——

Salida de 12Vdc para . 1 salida configurable y 1 salida fija
electrocerradura de hasta 3A. de 12/24Vdc.

« Un fusible independiente para cada motor.
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