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M»TABLETA ELECTRONICA INVERTER VERSUS F30 0.75KW/4, F30 1.50K W/6.
MOD.VERSUS F30S075 MOD.VERSUS F301150.

VERSUSI20 Tablero de maniobra trifasico

El tablero de maniobra trifasico cumple con los requerimientos que Compatlble con todos los
caracterizan a la gama: motores

Funciones y acabados adaptables a sus necesidades.
Cabe destacar las siguientes funciones mejoradas:

Ajuste facil e intuitivo
de los modos de
funcionamiento

Salida 24 Vac/dc
Potencia méx. 700mA

Salida 24 Vac/dc
Potencia max. 700mA

Easy to program
Botones de
programacion en

g laca
Conector especial para p

finales de carrera digitales
ELEKTROMATEN y KOSTAL |

Compatible con finales

de carrera digitales de

ELEKTROMATEN y KOSTAL

ABS. El.o1..J
SAFETY |SAFETY
CHAIN | CHAIN

Funcion esclusa
Senal de Porton abierta y Portdn

cerrada
Guardamotor opcional (JH-00003_00)
Proteccion de motor. (J H_00004_00)
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. . s & 2 a para facilitar la instalacion/
reemplazo de accesorios
precableados
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JH-00003-00 1005259 VERSUS F30S075 | TABLETA ELECT INVERTER VERSUS F30 0.75KW/4
JH-00004-00 11006188 |VERSUS F30L150 TABLETA ELECT INVERTER VERSUS F30 1.50KW/6
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M»TABLETA ELECTRONICA INVERTER VERSUS F30 0.75KW/4, F30 1.50K W/6.
MOD.VERSUS F30S075 MOD.VERSUS F30I1150.

VERSUSI20
- Tableros de maniobra para control de motores monofasicos.

VERSUSI20 IND VERSUSI20 . Alimentacion: 110Vac - 230Vac ; 50Hz / 56Hz

196 i 295 mm 92 mm 225 mm - Potencia maxima motor: 1,2kW para cada motor

- Intensidad maxima motor: 6A para cada motor

- Accionamiento motor por relés, con regulacion potencia motor y
paro suave.

- Pulsadores PROG y START en placa para la regulacion tiempo de
espera automatico y funcionamiento independiente abrir/cerrar.

285 mm

- Indicador luminoso de red.

el
305 mm

- Indicador de entrada/salida activa.
- Indicador de estado mediante led ERROR o tarjetas display.

- Contador de maniobras para aviso de mantenimiento.

Conector receptor

RBAND

SEMAFORO — A ’ - i ‘ enCthable (StiCk/raCk).
2 conectores para tarjeta - 24 Vac.
expansion de funciones. ——
Regulador tiempo autocierre. i ‘ 2
Selector 230/400V.

v| 4007230V
50 / 60Hz

Conector para programador
de funciones y diagnostico
(VERSUSProg).

Selector opciones 9+2
posiciones.

a

7
H
53

24VdC. “Easy to program”.

6 d —_— ' ) : B Encoder: compatible con
entradas configurables. * ¥ SRS ) ELEKTROMATEN y KOSTAL.
*EI l Conector detector de vehiculos (MTC1).
€ 8 Leds indicadores de entradas/
Entrada 3 pulsadores: ? salidas activas de vehiculos.
ABRIR-PARAR-CERRAR. E ¢
Pulsadores en tapa.
Funcién esclusa: Portdn abierta/ Freno motor 230V.
Portdn cerrada.
Destello
230V. L ]
MEMBER . l:] g
B 2 (=5 &IDA S
3(229) 461-7028 portonesautomaticos@adsver.com.mx = = M v
o portonesautomaticos@prodigy.net.mx RESDENCIAL  COMERCIAL  INDUsTRiL  International Door Association E_

(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529 — www.adsver.com.mx



