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»TAG ACTIVO VEHICULO/PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS.

ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V. F
rec

MOD.FREET 433, MOD.FREETH 433, MOD.FREES50R.
sistemas manos libres para
vehiculos y personas

se te abriran todas las puertas
desde 1.5, 3 0 5 metros

O VEHICULO 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS |

JH-00019.00 1004417 | FREET433  TAG
JH-00020-00 FREETH 433  TAG ACTIVO PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS
JH-00021-00 5000097 | FREES0R  ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V
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»TAG ACTIVO VEHICULO/PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS.
ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V.
MOD.FREET 433, MOD.FREETH 433, MOD.FREE50R.

Free

sistemas manos libres para vehiculos y personas
® Free50r ® Free50rs

Alcance nominal: 5 metros Alcance nominal: 5§ metros
30V W

s0r presencia

Con el sistema manos libres de JCM se te abriran todas
las puertas sin necesidad de apretar ningtin botdn

Alirmie

Free30r® integrado

Alcance nominal: 3 —
Alimentacion: 12/24 ' ey % b Al entrar con el FreeT/TH en 2a de accidn de la antena disparadora
N Free15r/30r/50r/50rs, este se activa enviando una
- S alcanzar 100 metros
. =4 opor e
c te par 1 QU 1o requie

un metro y medio hasta cinco r

La familia FreeT esta pens ara n vehiculos, asi como para &

uso individual atone

Freel5r @
Alcance nominal: 1.5 metros
Alimentacion: 12/24Vac/dc

-
- soporte pared FreeTH @
Tag activo

IMIroso

Indicador de operacione

addor b a baja

Programacion en el receptor mediante proximidad

eriatricos

Ideal para control de errantes

’ »
Hospitales - Oficinas e
&
s -
inza para ropa soprie para coche
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»TAG ACTIVO VEHICULO/PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS.
ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V.
MOD.FREET 433, MOD.FREETH 433, MOD.FREE50R.

Free

sisternas manos libres para vehiculos y personas
marca la diferencia

Marque la diferencia gracias a las ventajas que nos proporcionan
los sistemas manos libres. Aquellos profesionales que compren
e instalen este producto podran ofrecer a sus clientes un sistema
novedoso y puntero en este sector.

Iﬁh

125 KHz ' _ NN\ 433 MHz

1.5, 3 0 5 metros 5 \ 100 metros

“

Manos libres y pulsador para activacion voluntaria

El sistema Manos Libres Free combina la activacion manos libres y por pulsador del
dispositivo FreeT.
Permite establecer una comunicacion bi-direccional con feedback para el usuario.

Sistema manos libres de bajo coste
El sisterma manos libres Free marca la diferencia también en precio, esto permite que sea
totalmente asequible para pequenas comunidades de vecinos (50 usuarios) e incluso para

particulares.
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»TAG ACTIVO VEHICULO/PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS.
ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V.

MOD.FREET 433, MOD.FREETH 433, MOD.FREE50R. Free

sistemas manos libres para vehiculos y personas

Beneficios para distribuidores e instaladores marca la diferencia
Permite posicionarse como distribuidor/instalador de productos innovadores y tecnologicos

con una creciente demanda en el mercado.

Dispositivos MOTION (para distribuidores JCM).

Puerta de acceso a nuevas aplicaciones e instalaciones.

Manos libres para el control de acceso.

Beneficios para el usuario

Alta comodidad en su utilizacion (no es necesario pulsar ningun boton para abrir la puerta).
Mayor seguridad gracias a que la zona de activacion manos libres se encuentra totalmente
delimitada por el sistema.

FreeTH producto polivante, especialmente disenado para control de errantes, localizacion
de personas en edificios, control de presencia, planes de emergencia y evacuacion.
Versatilidad en su uso ya que el FreeT se puede utilizar como un emisor estandar sin
presencia de disparadores manos libres.

Puede utilizarse en centrales de control de acceso MOTION.

FreeT suministrado con clip ropa y soporte coche.

FreeTH suministrado con pulsera multiuso ¢ de un solo uso.

Con feedback acustico de activacion y avisador de bateria baja.

100 m
FreeT
Sf:? ;.:uede activar manualmente
el receptor mediante pulsador a
100m k. &
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»TAG ACTIVO VEHICULO/PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS.

ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V.
MOD.FREET 433, MOD.FREETH 433, MOD.FREE50R.

Free

sistemas manos libres para vehiculos Y parsonas

versatilidad
Concepto de grupos

Gracias al novedoso concepto de grupos vy al sistema anticolision, el tag FreeT es capaz
de abrir hasta 21 puertas distintas en la misma instalacion y el FreeTH 28. Ideal para

aplicaciones con puertas rapidas y control de errantes.
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»TAG ACTIVO VEHICULO/PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS.
ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V.
MOD.FREET 433, MOD.FREETH 433, MOD.FREE50R.

Free
DiS arad or inde end iente sisternas manos libres para vehiculos y personas
P P versatilidad

Los disparadores Free15r, Free30r y Free50r son totalmente independientes al
receptor, unicamente necesitan alimentacion para funcionar. Cuando un Tag Free se
acerque a suficiente distancia del disparador, 1.5, 3 0 5 m en funcion del modelo, éste
se activara y enviara la senal al receptor a una distancia de hasta 100 m.

1.5m-125 KHz 100 m

|
- 125 KHz 100 m ! J

Y

A/

\j

5m - 125 KHz “ 100 m | j

Control de acceso

ideal uso peatonal ideal uso en vehiculos

| 125 KHz - 1.5 metros [ [ 125 KHz - 3 - 5 metros ‘

Freel5r FreeTH FreaT
Free50r Free30r
o™
o™
©
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Free
sistemas manos libres para vehiculos y personas
versatilidad

Alimentacion receptor

Los 2 modelos de disparador, Free15r vy Free30r se podran alimentar con valores de
tension de 12 o 24V tanto en continua como en alterna. EI modelo Free50r y Free50rs se
alimenta a 230V.

Instalacion individual
Se debe conectar a una fuente de alimentacion de 12 o 24Vac/dc o 230V segun muestra el
esquema. Se recomienda cortocircuitar las senales de sincronismo IN y OUT.

En la version Freeb0r si no se utiliza la deteccion de presencia, se tiene que unir el cable
de presencia con el cable de masa.

HOE @
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Free

sisternas manos libres para vehiculos y personas

versatilidad

Instalacion colectiva

En un sistema de instalacion colectiva de Disparadores (se pueden connectar disparadores
de diferentes versiones entre si), éstos deben ser conexionados en serie y como maximo se
pueden conexionar hasta cuatro unidades.

Para el correcto funcionamiento, se debe conectar la senal de sincronismo OUT a la senal
de sincronismo IN del disparador siguiente, y al llegar a la ultima unidad, enlazarlo con

la primera siguiendo el mismo esquema (este conexionado es solo necesario cuando se
quiere abrir la misma puerta con mas de una antena y queremos ampliar la distancia del
manos libres).

( [ | |

12V |GND 12V]GND T12V[GND]\ (T12V GND|
e I | (e f

— == | —
IN EOUT IN |DUT| | IN [ULIT IN OUT|

2 anos de autonomia

El dimensionado y tipo de las pilas esta disenado para garantizar una duracion de 2 anos
aproximados de éstas.

Control estado pilas

Avisador de bateria baja del emisor mediante senal sonora.
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Free

sistemas manos libres para vehiculos y personas

fiabilidad

Control de la activacion manos libres

Mientras el tag manos libres Free se encuentre dentro de la zona de activacion manos
libres sera necesario pulsar el boton de activacion para volver a activar el tag o salir y

volver a entrar en la mencionada zona.

Alta precision en la activacion

Con el disparador Free15r el tag manos libres se activa a 1.5 metros de éste, ideal
para aplicaciones peatonales.

Con los disparadores Free30r/50r/50rs la distancia de activacion pasaasera3o05
metros, ideal para aplicaciones de vehiculos.
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Free

sisternas manos libres para vehiculos y personas

funcionamiento Free50

El modelo Free50r puede funcionar con detector de presencia y sin detector de presen-
cia, si no se quiere utilizar el detector se tiene que unir el cable de presencia con el cable
de masa y funciona igual que el Free15r, Free30r pero se activa a una distancia de 5 m.

Cuando se quiere conectar un detector de presencia a la antena, ya sea una fotocelula
O un detector magnetico, éste se conecta con el cable de presencia y el cable de masa.

Cuando detecte presencia se habilita la activacion del tag.

El modelo Freeb50rs tiene un sonar incorporado gque hace la funcion de detector de

presencia, cuando detecta presencia habilita la activacion del tag.

3.5 A5 METROS FRENTE 5.0 A 5.5 METROS - LATERAL&.0 A 6.5 METROS 7.0 METROS

Todos los modelos de este equipo se pueden utilizar con una ACTIVAGO, un
CONNECT y con todos los receptores y centrales MOTION.

- = ps & . . . .
II ‘ ! . J |
‘o . . j . . . .
° »
ACCESS1000 WAVESD0D BASE STICK CONNECT ACTIVAGO
ACCESSEH00
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»TAG ACTIVO VEHICULO/PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100
METROS. ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V.
MOD.FREET 433, MOD.FREETH 433, MOD.FREE50R.

Free

sistermas manos libres para vehiculos y personas

certificaciones

N
s

[plus
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ISO 9001

C € www.jem-tech.com

CERTIFICACION UNION
EUROPEA

FEDERAL COMUNICATION
COMISSION
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