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Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
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»TAG ACTIVO VEHICULO/PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS.
ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V.
MOD.FREET 433, MOD.FREETH 433, MOD.FREES50R.

DHO® FreeTH

control de acceso

garma MOTION 433MHz sistema manos libres para la

gestion de personas

FreeTH - Freel5r - Free30r - Free50r

CcODIGO  SKU MODELO DESCRIPCION

JH-00019-00| 1004417 | FREET 433 TAG ACTIVO VEHICULO 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS
JH-00020-00 FREETH 433 | TAG ACTIVO PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS
JH-00021-00/ 5000097 | FREE50R ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V

- '.r-ll
) @G IDA &
portonesautomaticos@adsver.com.mx M v

portonesautomaticos@prodigy.net.mx RESDENGAL  cowemciaL  moustmaL  International Door Association [M] LY

V06.22

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529 www.adsver.com.mx




o - AUTOMATIC
¢ | B Y DOOR

SPECIALISTS

jemtechnologies
Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

/'/%e&tﬁa pasion es ta Sotucion?....

»TAG ACTIVO VEHICULO/PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS.
ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V.
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sistema manos libres para la gestion de personas ‘m 6
control de acceso gama MOTION 433MHz Us’ W
TAG EMISOR ACCESORIOS

FreeTH m

Alcance nominal 100 metros. FreeTHP

* Frecuonca e Nansmiski 433M iz FreeTH con pulsera de plastico de 1 solo uso
- Alimentacion: una bateria de 3Vdc tipo CR2032. P P
resistente al agua.

- Duracion bateria aproximada de 2 anos.

- Indicador de operaciones luminoso para la bateria baja y transmision
de senal y programacion.

- Temperatura funcionamiento —20°C a + 55°C. FreeTHT
- Caja plastico PC IP66. FreeTH con pulsera de tela reutilizable
- Dimensiones 48 x 48 x 12 mm. resistente al agua.

DISPARADOR DEL TAG

Freel5r - Free30r -

Alcance nominal Free15r: 1,5 metros. ; ]\'.
A - Alcance nominal Free30r: 3 metros. | =
- Frecuencia de transmision 125 KHz. =
\ - Alimentacion: 12/24Vac/dc. Soporte de pared para Free30r.
- Indicador de operaciones mediante LED.
- Entrada Pulsador para la programacién de canales y/o grupos. "\.’

a - Conexiéon precableado. \

Temperatura funcionamiento —20°C a + 55°C. |
| - Caja de plastico ABS IP66.
i - Dimensiones Free15r: 87 x 78 x 15 mm.
- Dimensiones Free30r: 205 x 183 x 14 mm.

Free50r

—_— - Disparador con entrada de activacion.
\ - Alcance nominal Free50r: 5 metros.
‘ 1 - Frecuencia de transmision 125 KHz.
ﬁ - Alimentacion: 230Vac.
- Indicador de operaciones mediante LED.
- Entrada Pulsador para la programacién de canales y/o grupos.
/ - Conexion precableado.
- Temperatura funcionamiento —20°C a + 55°C.

- Caja de plastico ABS IP66.
- Dimensiones Free50r: 394,4 x 310,5 x 41,6 mm.

Soporte de pared para Free50r.
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»TAG ACTIVO VEHICULO/PERSONA 125KHZ 5 METROS 433MHZ 100 METROS.
ACTIVADOR DE TAG/ 125KHZ 5 METROS IP66 220V.
MOD.FREET 433, MOD.FREETH 433, MOD.FREES50R.

sistema manos libres para la gestion de personas “’) @ G
control de acceso gama MOTION 433 MHz s

RECEPTORES

Receptores MOTION. BASE, WAVE, STICK, CONNECT, ACCESS500, ACCESS1000
y cuadros de maniobra con receptor incorporado.
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