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M TRANSMISOR REMOTO MINI GOPRO, GOPRO 2 CANALES, GOPRO 4 CANALES.

MOD.GO-PRO MINI-MX, MOD.GO-PRO2-MX, MOD.GO-PRO4-MX. Control de acceso gama MOTION
Controles 433 MHz

GO . M UV programables
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GO-PRO/EVO MINI  GO-PRO/EVO 2 GO-PRO/EVO 4 MUV-PRO/EVO 2 MUV-PRO/EVO 4
(JH-00012-00) (JH-00013-00) (JH-00014-00)  (JH-00015-00)  (JH-00016-00)
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- Controles programables 433 MHz, 2 o 4 canales.

- Alcance nominal 100 m.

- Alimentacién: una bateria de 3Vdc tipo CR2032.

- Consumo: 12mA.

- Duracion bateria aproximada de 2 afos.

- Indicador de operaciones luminoso para la bateria baja y transmision de senal.
- Cédigo cambiante de alta seguridad, 19 trillones de combinaciones.
- Numero de serie marcado con laser.

- Temperatura funcionamiento —20°C a + 55°C.

- Dimensiones GO-PRO MINI: 55 x 30 x 10 mm.

- Dimensiones GO-PRO: 62 x 33 x 11 mm.

- Dimensiones MUV-PRO: 68 x 36 x 14,4 mm.

Equipos de progamacion } Controles Receptores

433 MHz
100 metros

ASSISTANT ACCESS2000 / ACCESS500
Cloud Assistant GO-PRO/EVO MINI WAVE500 / BASE-STICK
PROGMAN GO-PRO/EVO 2/ 4 HONOADOOR

MUV-PRO/EVO 2 /4
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JH-00013-00 (1007936 |GO-PRO2-MX TRANSMISOR REMOTO GOPRO 2CH 433MHZ
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